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LUCE LETTURA - LED SMD - 3000°K - Potenza 10.8W - Flusso nominale 1752lm

DRIVER 
CORRENTE
COSTANTE

+ + Modulo LED lineare
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LUCE INDIRETTA - LED SMD - 3000°K - Potenza 22.8W - Flusso nominale 3272lm
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CORRENTE
COSTANTE

+ + Modulo LED lineare
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LUCE NOTTURNA - LED SMD - 3000°K - Potenza 1.2W - Flusso nominale 180lm
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+ + Modulo LED lineare
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LUCE VISITA - LED SMD - 3000°K - Potenza 10.8W - Flusso nominale 1752lm

DRIVER 
CORRENTE
COSTANTE

+ + Modulo LED lineare
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230V  -  50/60Hz  -  MAX 2000W ogni singola presa

Prese elettriche protette singolarmente da fusibile
tipo ritardato:

         5x20       Ik= 1.5kA       Tf=1h

GRUPPO PRESE

Schema per ogni singolo P.L.

Ingresso presa
multistandard
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Q.ta:

Nome prodotto: Smart
Commessa: Codice: 9904

Disegno: ANNN-23_SE_Smart

Cliente:

Rev: 0

Colore :

Luogo di installazione:

Data:

Classificazione: I
(allegato IX direttiva 93/42/CEE) 1

Posti letto:

Le informazioni presenti in questo disegno sono di proprietà di Krea Design Srl
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GRUPPO LUCI
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CHIAMATA
INFERMIERA
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Perella pensile fissa e
non removibile con:
- n.1 pulsante

per accensione luce lettura
- n.1 pulsante 

per chiamata infermieri
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