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ATTENZIONE: Controllare la proposta di layout (ingombri,
caratteristiche di LED, frutti, componenti vari e posizionamento).
Evidenziare le modifiche che si desiderano apportare così da poter
rielaborare i disegni definitivi prima di iniziare la fase di produzione.

AVVERTENZA: prima dell'installazione, consultare il manuale
operativo e le istruzioni fornite. Le misure indicate sono soggette a
tolleranza +/- 3mm

Classificazione: I
(allegato IX direttiva 93/42/CEE)
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T.

Q.ta:

Nome prodotto: Basic-Fix
Commessa:

Disegno: ANNN-23_SM_Basic-Fix

Cliente:

Luogo di installazione:
1

Data:

Codice: 9908

Rev: 0

Posti letto:

Colore:

Lista dotazioni luci

Legenda lista dotazioni frutti

IT = Interruttore a tirante

Le informazioni presenti in questo disegno sono di proprietà di Krea Design Srl

LED e Driver :

Placche e/o Frutti :

N°1 nodo di terra

Altri componenti
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LUCE INDIRETTA
22.8W  3272lm  3000°K

1x IT

65

140

VISTA 
INTERNA

ILLUMINAMENTO

LUCE INDIRETTA SI
acc. da remoto con driver appoggiato in morsettiera

LUCE DIRETTA SI
acc. da IT

LUCE DIRETTA
11.4W  1636lm  3000°K

400

Ø10 50

VISTA 
SUPERIORE
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