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DESCRIZIONE

Lampada a sospensione per illuminazione con luce diffusa ed avvolgente. Diffusore costituito da elementi decorativi curvi, tagliati in modo
irregolare, che determinano un originale gioco di luce. Gli elementi sono flessibili perché realizzati in pvc autoestinguente con finitura cromata
bifacciale. Struttura e rosone in metallo verniciato bianco. Funi di sostegno in acciaio, cavo di alimentazione ricoperto in pvc trasparente.

Lei ioni nel p d I essere modificate in iasi in relazione agli aggi i tecnici, senza pi iso e non p I ione di alcuna igazione da parte di Krea Design srl.
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COMPOSIZIONE CODICE
Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’'apposito spazio [ ]

COLORI DI SERIE
B =B | Finitura Cromata: O

altri colori arichiesta

= CODICE
CCT 3000°K CCT 4000°K
ISTRICE 500 IP20 VERSIONE POTENZA FLUSSO® Q CRI>90 CRI>90
E27 IX12W* 1x1320Im* LO77 D.m
CCT 3000°K CCT 4000°K
ISTRICE 800 1P20 VERSIONE POTENZA FLUSSO" Q CRI>90 CRI>90

@150 % E27 3xT10W* 3x1100Im* L0O78 D.m

Alfre versioni arichiesta

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita "Flusso luminoso nominale
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DESCRIZIONE

Lampada da parete per illuminazione con luce diffusa ed avvolgente. Diffusore costituito da elementi decorativi curvi, tagliati in modo irregolare,
che determinano un originale gioco di luce. Gli elementi sono flessibili perché realizzati in pvc autoestinguente con finitura cromata bifacciale.
Struttura in metallo piegato e verniciato bianco.

Le informazioni nel pi d essere modificate in iasi in relazione agli aggi i tecnici, senza preavviso e non comportano | ione di alcuna igazione da parte di Krea Design srl.
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SPECIFICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio [ ]

COLORI DI SERIE
B B |  Finitura Cromata: O

altri colori arichiesta

CODICE_____
CCT 3000°K CCT 4000°K
ISTRICE-AP IP20 VERSIONE POTENZA FLUSSO" Q CRI>90 CRI>90
E27 2x8W* 2x880Im* LO79 DJN

Alfre versioni arichiesta

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita

"Flusso luminoso nominale




