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|  KREA DESIGN TECH
We combine design with technology.

Krea Design’s know-how, experience and expertise mean it can
create products of outstanding design that embrace the latest
technologies.The most recent evolution involves using smartphones for 
remote control, meaning adjusting light intensity to create an alluring 
atmosphere can now also done from a distance.

|  KREA DESIGN TECH
Coniughiamo il design alla tecnologia.

Know how, esperienza e capacità di Krea Design permettono di realizzare 
prodotti di spiccato design abbracciando le più moderne tecnologie.
La più recente evoluzione riguarda l’utilizzo di smartphone  per la 
tecnologia remota: regolare l’intensità della luce per creare un’atmosfera 
suggestiva, ora è possibile farlo anche a distanza.

|  ARTIGIANATO ITALIANO
L’attenzione per la manodopera.

Taglio laser a fibra ottica, idrogetto, plasma, sono solo alcune delle tecniche alle 
quali l’azienda si affida per modellare in modo più sofisticato e preciso i suoi prodotti.
Ogni prototipo, però, è realizzato esclusivamente a mano.
Lo staff di Krea Design pensa, progetta, costruisce e prova ogni singolo campione 
per garantire esclusività, massima qualità e personalità.

|  ITALIAN CRAFTSMANSHIP
Meticulous attention to detail.

Fibre optic laser, water jet and plasma cutting are just some of
the techniques the company employs to model its products with precision and 
sophistication.
Each prototype, however, is made exclusively by hand.
Krea Design staff design, develop, make and test each and every sample to 
guarantee exclusivity, first class quality and personality.
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| CHI SIAMO 
Dalle origini ad oggi.

La nostra passione per l’illuminazione affonda le sue origini nell’intraprendenza imprenditoriale del Cavaliere 
Mario Sozzi. Fu lui, dagli anni Sessanta fino alla metà degli anni Novanta, a guidare con energia l’azienda 
di famiglia, rinomata in tutto il mondo per la realizzazione di apparecchi illuminotecnici. A partire dalla sua 
esperienza, i figli Rosella e Francesco, all’inizio degli anni Duemila, decidono di proseguire il cammino 
nell’imprenditoria creativa, quella che coniuga l’aspetto decorativo con le complesse tecnologie elettroniche 
d’avanguardia. Nasce così Krea Design con la mission di costruire prodotti di design ad alte prestazioni 
luminose. 

L’azienda è sempre in crescita, dal 2007 sposa la tecnologia Led applicandola a tutte le sue produzioni. Oggi 
Krea Design è presente sul mercato nazionale grazie a un’articolata rete commerciale di specialisti del settore 
e su quello internazionale grazie a una fitta rete di agenzie che copre tutti i mercati europei e molti mercati 
mediorientali. La sua unità produttiva di 8mila metri quadri si trova a Turate, in provincia di Como.

| ABOUT US
From the beginning to today.

Our enthusiasm for lighting has its roots in Cavaliere Mario Sozzi’s initiative and entrepreneurship. From the 
Sixties to  the mid-Nineties, he poured his energy into running the family business, renowned worldwide for 
the creation of light fittings. Building on their father’s experience, at the beginning of the 2000’s, his children 
Rosella and Francesco, decided to follow the path of creative enterprise, combining the decorative aesthetic 
with complex, cutting-edge electronic technology. Since its establishment, Krea Design’s mission has been to 
producehigh performance design lighting solutions. 

The company continued to grow, and in 2007 it embraced LED technology, applying it to all its products. 
Today, Krea Design is an established presence on the domestic market with a widespread specialist sales 
network, and on the international market with an extensive network of agencies which cover all European and 
many Middle Eastern markets. Its 8,000 square metre factory is located in Turate, in Como province.

| OLTRE LA PERSONALIZZAZIONE
Il nostro valore aggiunto.

Con Krea Design l’illuminazione va ben oltre la semplice personalizzazione. Infatti, offriamo la possibilità 
ad architetti e progettisti di confrontarsi, a tu per tu, con i nostri tecnici per modellare la luce dando vita a 
un prodotto unico e ancora da creare. Un prodotto customizzato che permette di definire un’identità forte 
ed esclusiva per ogni ambiente.

| BEYOND CUSTOMIZATION
Our added value.

With Krea Design, lighting goes beyond mere customization. We offer architects and designers the 
opportunity to work hand in hand with our technical staff to design a totally unique product that will give 
a strong, exclusive identity to each space.
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La divisione BESPOKE offre soluzioni 
su misura come un abito sartoriale.

BESPOKE division offers tailor-made 
solutions such as a tailored suit.

BESPOKE
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Arabesque
design  Adriana Lohmann

La collezione Arabesque è 
modularità di forme sinuose, eteree 
e fluttuanti, che danzano nella 
brezza tra Oriente ed Occidente. 
Come un segno calligrafico che si 
ripete, sereno e segreto, espressione 
di eleganza e tratto musicale che 
conduce all’armonia.

The Arabesque collection is 
modularity of sinuos, ethereal and 
floating forms, which dance in the 
breeze between East and West. 
Like a calligraphic sign that repeats 
itself, calm and secret, expression 
of elegance and a musical trait that 
leads to harmony.
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ARABESQUE SL800
Struttura in acciaio con elementi arabesque 

traslucenti in terylene e cristalli.

Steel structure with translucent arabesque 
elements in terylene and crystals.
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La collezione Arabesque è modularità di forme sinuose, eteree e 
fluttuanti, che danzano nella brezza tra Oriente ed Occidente. Come 
un segno calligrafico che si ripete, sereno e segreto, espressione di 
eleganza e tratto musicale che conduce all’armonia.

The Arabesque collection is modularity of sinuos, ethereal and floating 
forms, which dance in the breeze between East and West. Like a 
calligraphic sign that repeats itself, calm and secret, expression of 
elegance and a musical trait that leads to harmony.

Design   Adriana Lohmann

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI STRUTTURA / STRUCTURE COLORS

Finitura Cromata/Chrome finish:  0

Finitura Oro/Gold finish:  2

Oro/Gold:  2

Madreperla/Mother pearl:  1

Rame/Copper:  3

Cromo/Chrome:  0

IP20ARABESQUE SL800
FLUSSO1  

FLUX1

3240lm

POTENZA  
POWER

27W

VERSIONE
TYPE

LED

CODICE/CODE

C001 .W

struttura
structure

elementi
elements

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

CCT 3000°K
CRI>90

800

300

900

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

COLORI ELEMENTI / ELEMENTS COLORS
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ARABESQUE R300
Struttura in acciaio con elementi arabesque 

traslucenti in terylene e cristalli.

Steel structure with translucent arabesque 
elements in terylene and crystals.
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ARABESQUE R500
Struttura in acciaio con elementi arabesque 

traslucenti in terylene e cristalli.

Steel structure with translucent arabesque 
elements in terylene and crystals.
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La collezione Arabesque è modularità di forme sinuose, eteree e 
fluttuanti, che danzano nella brezza tra Oriente ed Occidente. Come 
un segno calligrafico che si ripete, sereno e segreto, espressione di 
eleganza e tratto musicale che conduce all’armonia.

The Arabesque collection is modularity of sinuos, ethereal and floating 
forms, which dance in the breeze between East and West. Like a 
calligraphic sign that repeats itself, calm and secret, expression of 
elegance and a musical trait that leads to harmony.

Design   Adriana Lohmann

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI STRUTTURA / STRUCTURE COLORS

Finitura Cromata/Chrome finish:  0

Finitura Oro/Gold finish:  2

COLORI ELEMENTI / ELEMENTS COLORS

Oro/Gold:  2

Madreperla/Mother pearl:  1

Rame/Copper:  3

Cromo/Chrome:  0

IP20

IP20

ARABESQUE R300

ARABESQUE R500

FLUSSO1  
FLUX1

2000lm

FLUSSO1  
FLUX1

4320lm

POTENZA  
POWER

16W

POTENZA  
POWER

36W

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

CODICE/CODE

CODICE/CODE

C002 

C003 

.W

.W

struttura
structure

struttura
structure

elementi
elements

elementi
elements

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

1700

Ø300

Ø500

1300

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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ESEMPI DI PRODOTTI PERSONALIZZATI
CUSTOM  PRODUCTS  EXAMPLES
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Flower Power
design  Adriana Lohmann

La collezione Flower Power nasce 
per soddisfare la nuova tendenza 
d’arredo  Chic Pop Art. Una linea 
emozionale caratterizzata da petali 
traslucenti in terylene che la rendono 
adattabile a tutti gli stili.

The Flower Power collection is born 
to satisfy the new trend of Chic Pop 
Art furnishing. An emotional line 
characterized by translucent terylene 
petals that make it adaptable to all 
styles.
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FLOWER POWER 750
Struttura in acciaio con petali 

traslucenti in terylene.

Steel structure with terylene 
translucent petals.
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La collezione Flower Power nasce per soddisfare la nuova tendenza 
d’arredo  Chic Pop Art. Una linea emozionale caratterizzata da petali 
traslucenti in terylene che la rendono adattabile a tutti gli stili.

The Flower Power collection is born to satisfy the new trend of Chic 
Pop Art furnishing. An emotional line characterized by translucent 
terylene petals that make it adaptable to all styles.

Design   Adriana Lohmann

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI STRUTTURA / STRUCTURE COLORS

Finitura Cromata/Chrome finish:  0

Oro/Gold:  2

Madreperla/Mother pearl:  1

Rame/Copper:  3

Cromo/Chrome:  0

IP20

IP20

IP20

FLOWER POWER 550

FLOWER POWER 750

FLOWER POWER 850

FLUSSO1  
FLUX1

1x1100lm*

FLUSSO1  
FLUX1

1x1320lm*

FLUSSO1  
FLUX1

1x1320lm*

POTENZA  
POWER

1x10W*

POTENZA  
POWER

1x12W*

POTENZA  
POWER

1x12W*

VERSIONE
TYPE

E27

VERSIONE
TYPE

E27

VERSIONE
TYPE

E27

CODICE/CODE

CODICE/CODE

CODICE/CODE

C004 

C005 

C006 

.IN

.IN

.IN

struttura
structure

struttura
structure

struttura
structure

petali
petals

petali
petals

petali
petals

550

1600

ø120

450

500

ø120

750

1650

750

ø120

850

1900

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

COLORI PETALI / PETALS COLORS
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FLOWER POWER C1000G
Struttura in acciaio con petali 
traslucenti in terylene.

Steel structure with terylene 
translucent petals.
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La collezione Flower Power nasce per soddisfare la nuova tendenza 
d’arredo  Chic Pop Art. Una linea emozionale caratterizzata da petali 
traslucenti in terylene che la rendono adattabile a tutti gli stili.

The Flower Power collection is born to satisfy the new trend of Chic 
Pop Art furnishing. An emotional line characterized by translucent 
terylene petals that make it adaptable to all styles.

Design   Adriana Lohmann

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI STRUTTURA / STRUCTURE COLORS

Finitura Cromata/Chrome finish:  0

Oro/Gold:  2

Madreperla/Mother pearl:  1

Rame/Copper:  3

Cromo/Chrome:  0

IP20

IP20

IP20

FLOWER POWER C800

FLOWER POWER C1000

FLOWER POWER C1000G

FLUSSO1  
FLUX1

3x880lm*

FLUSSO1  
FLUX1

3x1100lm*

FLUSSO1  
FLUX1

3x1650lm*

POTENZA  
POWER

3x8W*

POTENZA  
POWER

3x10W*

POTENZA  
POWER

3x15W*

VERSIONE
TYPE

E27

VERSIONE
TYPE

E27

VERSIONE
TYPE

E27

CODICE/CODE

CODICE/CODE

CODICE/CODE

C007 

C008 

C009 

.IN

.IN

.IN

struttura
structure

struttura
structure

struttura
structure

petali
petals

petali
petals

petali
petals

800

2500

ø120

1300

1000

2500

ø120

1300

ø120

1000

3500
2300

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

COLORI PETALI / PETALS COLORS
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FLOWER POWER-AP
Struttura in acciaio con petali 

traslucenti in terylene.

Steel structure with terylene
translucent petals.
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FLOWER POWER-T 
FLOWER POWER-G

Struttura in acciaio con petali 
traslucenti in terylene.

Steel structure with terylene 
translucent petals.
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La collezione Flower Power nasce per soddisfare la nuova tendenza 
d’arredo  Chic Pop Art. Una linea emozionale caratterizzata da petali 
traslucenti in terylene che la rendono adattabile a tutti gli stili.

The Flower Power collection is born to satisfy the new trend of Chic 
Pop Art furnishing. An emotional line characterized by translucent 
terylene petals that make it adaptable to all styles.

Design   Adriana Lohmann

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI STRUTTURA / STRUCTURE COLORS

Finitura Cromata/Chrome finish:  0

Oro/Gold:  2

Madreperla/Mother pearl:  1

Rame/Copper:  3

Cromo/Chrome:  0

IP20FLOWER POWER-AP
FLUSSO1  

FLUX1

700lm

POTENZA  
POWER

5W

VERSIONE
TYPE

LED

CODICE/CODE

C010 .W

struttura
structure

petali
petals

CCT 3000°K
CRI>90

300

500

300

IP20

IP20

IP20

FLOWER POWER-T

FLOWER POWER-P

FLOWER POWER-G

FLUSSO1  
FLUX1

1x1320lm*

FLUSSO1  
FLUX1

1x880lm*

FLUSSO1  
FLUX1

1x1100lm*

POTENZA  
POWER

1x12W*

POTENZA  
POWER

1x8W*

POTENZA  
POWER

1x10W*

VERSIONE
TYPE

E27

VERSIONE
TYPE

E27

VERSIONE
TYPE

E27

CODICE/CODE

CODICE/CODE

CODICE/CODE

C011 

C012 

C013 

.IN

.IN

.IN

struttura
structure

struttura
structure

struttura
structure

petali
petals

petali
petals

petali
petals

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

ø350

700

550

1700

400

500

300

Ø140

500

600

400

Ø200

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

COLORI PETALI / PETALS COLORS
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FLOWER POWER-LR
Struttura in acciaio con petali 

traslucenti in terylene.

Steel structure with terylene 
translucent petals.
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La collezione Flower Power nasce per soddisfare la nuova tendenza 
d’arredo  Chic Pop Art. Una linea emozionale caratterizzata da petali 
traslucenti in terylene che la rendono adattabile a tutti gli stili.

The Flower Power collection is born to satisfy the new trend of Chic 
Pop Art furnishing. An emotional line characterized by translucent 
terylene petals that make it adaptable to all styles.

Design   Adriana Lohmann

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI STRUTTURA / STRUCTURE COLORS

Finitura Cromata/Chrome finish:  0

COLORI PETALI / PETALS COLORS

Oro/Gold:  2

Madreperla/Mother pearl:  1

Rame/Copper:  3

Cromo/Chrome:  0

IP20

IP54

FLOWER POWER-L

FLOWER POWER-LR

FLUSSO1  
FLUX1

1x1100lm*

FLUSSO1  
FLUX1

200lm

POTENZA  
POWER

1x10W*

POTENZA  
POWER

3W

VERSIONE
TYPE

E27

VERSIONE
TYPE

LED

CODICE/CODE

CODICE/CODE

C014 

C015 

.IN

.W

struttura
structure

struttura
structure

petali
petals

petali
petals

CCT 3000°K
CRI>90

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

1100

550

600

ø250

1100

550

600

ø250

Completa di caricabatterie con entrata micro USB type C.
Complete of charger with type C micro USB input.

LED ricaricabile/Rechargeable LED
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Uzu
design  Sandro Santantonio

La collezione Uzu nasce dal concetto 
di turbine inteso come moltitudine 
di elementi astratti in tumulto. Non 
semplice famiglia di lampade bensì 
una nuova idea di illuminazione. 
Tale collezione non pone limiti 
all’immaginazione ed alla creazione 
di forme e colori.

The Uzu collection is born from the 
concept of whirlwind as a multitude 
of abstract elements in turmoil. Not 
just a family of lamps but a new idea 
of lighting. This collection does not 
limit the imagination and the creation 
of shapes and colors.
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UZU 1200
Struttura in acciaio verniciato con 
pannelli in tessuto.

Varnished steel structure 
with fabric panels.
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EUZU
La collezione Uzu nasce dal concetto di turbine inteso come 
moltitudine di elementi astratti in tumulto. Non semplice famiglia di 
lampade bensì una nuova idea di illuminazione. Tale collezione non 
pone limiti all’immaginazione ed alla creazione di forme e colori.

The Uzu collection is born from the concept of whirlwind as a multitude 
of abstract elements in turmoil. Not just a family of lamps but a new 
idea of lighting. This collection does not limit the imagination and the 
creation of shapes and colors.

Design   Sandro Santantonio

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

COLORI STRUTTURA E CILINDRI/ STRUCTURE AND CYLINDERS COLORS

Bianco opaco/Matt white:  1

Nero opaco/Matt black:  7

Tessuto plissé nero/Black plissé fabric:  9

Essenza legno ebano/Ebony wood essence:  7

Tessuto cotonette nero/Black cotonette fabric:  8

Tessuto plissé avorio/Ivory plissé fabric:  1

Tessuto cotonette avorio/Ivory cotonette fabric:  0

Essenza legno frassino rigato/Striped ash wood essence:  2

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

IP20UZU 700
FLUSSO1 

FLUX1

2740lm

POTENZA 
POWER

27W

VERSIONE
TYPE

LED

IP20UZU 1200
FLUSSO1 

FLUX1

2740lm

POTENZA 
POWER

27W

VERSIONE
TYPE

LED

CODICE/CODE

C016 .W 

struttura
structure

pannelli
panels

CODICE/CODE

C017 .W

struttura
structure

pannelli
panels

IP20UZU 2000
FLUSSO1 

FLUX1

6770lm

POTENZA 
POWER

66W

VERSIONE
TYPE

LED

CODICE/CODE

C018 .W

struttura
structure

pannelli
panels

  1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

Ø700

400/1600

Ø1200

750/1950

Ø2000

1150/2350

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

COLORI PANNELLI / PANELS COLORS
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UZU SL1400
Struttura in acciaio verniciato con 

pannelli in tessuto e legno.

Varnished steel structure with 
fabric and wood panels.
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EUZU Design   Sandro Santantonio

La collezione Uzu nasce dal concetto di turbine inteso come 
moltitudine di elementi astratti in tumulto. Non semplice famiglia di 
lampade bensì una nuova idea di illuminazione. Tale collezione non 
pone limiti all’immaginazione ed alla creazione di forme e colori.

The Uzu collection is born from the concept of whirlwind as a multitude 
of abstract elements in turmoil. Not just a family of lamps but a new 
idea of lighting. This collection does not limit the imagination and the 
creation of shapes and colors.

IP20UZU SL1400
FLUSSO1 

FLUX1

3840lm

POTENZA 
POWER

38W

VERSIONE
TYPE

LED

IP20UZU SL2400
FLUSSO1 

FLUX1

5480lm

POTENZA 
POWER

54W

VERSIONE
TYPE

LED

1400

600/1800

530

2400

530

600/1800

CODICE/CODE

CODICE/CODE

C019 

C020 

.W 

.W 

struttura
structure

struttura
structure

pannelli
panels

pannelli
panels

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

  1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

COLORI STRUTTURA E CILINDRI/ STRUCTURE AND CYLINDERS COLORS

Bianco opaco/Matt white:  1

Nero opaco/Matt black:  7

Tessuto plissé nero/Black plissé fabric:  9

Essenza legno ebano/Ebony wood essence:  7

Tessuto cotonette nero/Black cotonette fabric:  8

Tessuto plissé avorio/Ivory plissé fabric:  1

Tessuto cotonette avorio/Ivory cotonette fabric:  0

Essenza legno frassino rigato/Striped ash wood essence:  2

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI PANNELLI / PANELS COLORS
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UZU-AP
Struttura in acciaio verniciato con 

pannelli in tessuto e legno.

Varnished steel structure with 
fabric and wood panels.
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EUZU Design   Sandro Santantonio

La collezione Uzu nasce dal concetto di turbine inteso come 
moltitudine di elementi astratti in tumulto. Non semplice famiglia di 
lampade bensì una nuova idea di illuminazione. Tale collezione non 
pone limiti all’immaginazione ed alla creazione di forme e colori.

The Uzu collection is born from the concept of whirlwind as a multitude 
of abstract elements in turmoil. Not just a family of lamps but a new 
idea of lighting. This collection does not limit the imagination and the 
creation of shapes and colors.

IP20UZU-AP
FLUSSO1  

FLUX1

2x880lm*

POTENZA  
POWER

2x8W*

VERSIONE
TYPE

E27

CODICE/CODE

C021 .IN

struttura
structure

pannelli
panels

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

160

300

500

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

COLORI STRUTTURA E CILINDRI/ STRUCTURE AND CYLINDERS COLORS

Bianco opaco/Matt white:  1

Nero opaco/Matt black:  7

Tessuto plissé nero/Black plissé fabric:  9

Essenza legno ebano/Ebony wood essence:  7

Tessuto cotonette nero/Black cotonette fabric:  8

Tessuto plissé avorio/Ivory plissé fabric:  1

Tessuto cotonette avorio/Ivory cotonette fabric:  0

Essenza legno frassino rigato/Striped ash wood essence:  2

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI PANNELLI / PANELS COLORS
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Wiggy
design  Adriana Lohmann

La collezione Wiggy è luce che 
filtra da infinite trecce d’ottone, una 
frangia di morbide geometrie, che 
veste e trasforma una elegante lastra 
traforata a pizzo. Alta moda d’arredo, 
gioielli illuminanti nati per arredare 
ecletticamente ambienti sofisticati.

The Wiggy collection is light filtrating 
from infinite brass braids, a soft 
geometries braid, which wears and 
trasforms an elegant, lace-like 
perforated plate. Decor high fashion, 
illuminating jewels born to eclectically 
furnish sophisticated interiors.
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WIGGY 400-600-800
Struttura in acciaio con 
catenelle in ottone oro.

Steel structure with 
gold brass chains.
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EWIGGY Design   Adriana Lohmann

La collezione Wiggy è luce che filtra da infinite trecce d’ottone, una 
frangia di morbide geometrie, che veste e trasforma una elegante 
lastra traforata a pizzo. Alta moda d’arredo, gioielli illuminanti nati per 
arredare ecletticamente ambienti sofisticati.

The Wiggy collection is light filtrating from infinite brass braids, a 
soft geometries braid, which wears and trasforms an elegant, lace-
like perforated plate. Decor high fashion, illuminating jewels born to 
eclectically furnish sophisticated interiors.

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

COLORI STRUTTURA / STRUCTURE COLORS

Colore bronzo brunito/Burnished brass color:  9

Finitura cromata/Chrome finish:  0

Colore oro/ Gold color:  2

Cromo/Chrome:  0

Oro/Gold:  2

Bronzo brunito/Burnished brass:  9

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

180

1500

600

IP20WIGGY 400
FLUSSO1 

FLUX1

2100lm

POTENZA 
POWER

21W

VERSIONE
TYPE

LED 24

IP20WIGGY 600
FLUSSO1 

FLUX1

3200lm

POTENZA 
POWER

32W

VERSIONE
TYPE

LED 24

CODICE/CODE

C022 .W 

struttura
structure

catene
chains

CODICE/CODE

C023 .W

struttura
structure

catene
chains

IP20WIGGY 800
FLUSSO1 

FLUX1

4200lm

POTENZA 
POWER

42W

VERSIONE
TYPE

LED 24

CODICE/CODE

C024 .W

struttura
structure

catene
chains

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

180

1500

400

180

1500

800

COLORI CATENELLE / CHAINS COLORS
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WIGGY SQ600
Struttura in acciaio con 

catenelle in ottone cromo.

Steel structure with 
chrome brass chains.
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EWIGGY Design   Adriana Lohmann

La collezione Wiggy è luce che filtra da infinite trecce d’ottone, una 
frangia di morbide geometrie, che veste e trasforma una elegante 
lastra traforata a pizzo. Alta moda d’arredo, gioielli illuminanti nati per 
arredare ecletticamente ambienti sofisticati.

The Wiggy collection is light filtrating from infinite brass braids, a 
soft geometries braid, which wears and trasforms an elegant, lace-
like perforated plate. Decor high fashion, illuminating jewels born to 
eclectically furnish sophisticated interiors.

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

Colore bronzo brunito/Burnished brass color:  9

Finitura cromata/Chrome finish:  0

Cromo/Chrome:  0

Oro/Gold:  2

Bronzo brunito/Burnished brass:  9

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

Colore oro/ Gold color:  2

IP20WIGGY SQ300
FLUSSO1 

FLUX1

2000lm

POTENZA 
POWER

20W

VERSIONE
TYPE

LED 24

IP20WIGGY SQ600
FLUSSO1 

FLUX1

4000lm

POTENZA 
POWER

40W

VERSIONE
TYPE

LED 24

CODICE/CODE

C025 .W 

struttura
structure

catene
chains

CODICE/CODE

C026 .W

struttura
structure

catene
chains

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

300

180

1500

600

180

1500

COLORI STRUTTURA / STRUCTURE COLORS

COLORI CATENELLE / CHAINS COLORS
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WIGGY SL1000
Struttura in acciaio con 
catenelle in ottone oro.

Steel structure with 
gold brass chains.
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WIGGY-AP
Struttura in acciaio con 

catenelle in ottone cromo.

Steel structure with 
chrome brass chains.

74



B
E

S
P

O
K

EWIGGY Design   Adriana Lohmann

La collezione Wiggy è luce che filtra da infinite trecce d’ottone, una 
frangia di morbide geometrie, che veste e trasforma una elegante 
lastra traforata a pizzo. Alta moda d’arredo, gioielli illuminanti nati per 
arredare ecletticamente ambienti sofisticati.

The Wiggy collection is light filtrating from infinite brass braids, a 
soft geometries braid, which wears and trasforms an elegant, lace-
like perforated plate. Decor high fashion, illuminating jewels born to 
eclectically furnish sophisticated interiors.

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

Colore bronzo brunito/Burnished brass color:  9

Finitura cromata/Chrome finish:  0

Cromo/Chrome:  0

Oro/Gold:  2

Bronzo brunito/Burnished brass:  9

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

Colore oro/ Gold color:  2

IP20WIGGY SL1000
FLUSSO1 

FLUX1

2000lm

POTENZA 
POWER

20W

VERSIONE
TYPE

LED 24

CODICE/CODE

C027 .W 

struttura
structure

catene
chains

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

CCT 3000°K
CRI>90

180

1500

70

1000

IP20WIGGY-AP
FLUSSO1 

FLUX1

600lm

POTENZA 
POWER

6W

VERSIONE
TYPE

LED 24

CODICE/CODE

C031 .W 

struttura
structure

catene
chains

CCT 3000°K
CRI>90

300

70
250

COLORI STRUTTURA / STRUCTURE COLORS

COLORI CATENELLE / CHAINS COLORS
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WIGGY C800-C1200-C1800
Struttura in acciaio con 

catenelle in ottone cromo.

Steel structure with 
chrome brass chains.
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EWIGGY Design   Adriana Lohmann

La collezione Wiggy è luce che filtra da infinite trecce d’ottone, una 
frangia di morbide geometrie, che veste e trasforma una elegante 
lastra traforata a pizzo. Alta moda d’arredo, gioielli illuminanti nati per 
arredare ecletticamente ambienti sofisticati.

The Wiggy collection is light filtrating from infinite brass braids, a 
soft geometries braid, which wears and trasforms an elegant, lace-
like perforated plate. Decor high fashion, illuminating jewels born to 
eclectically furnish sophisticated interiors.

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

Colore bronzo brunito/Burnished brass color:  9

Finitura cromata/Chrome finish:  0

Cromo/Chrome:  0

Oro/Gold:  2

Bronzo brunito/Burnished brass:  9

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

Colore oro/ Gold color:  2

IP20WIGGY C800
FLUSSO1 

FLUX1

1700lm

POTENZA 
POWER

17W

VERSIONE
TYPE

LED

IP20WIGGY C1200
FLUSSO1 

FLUX1

1700lm

POTENZA 
POWER

17W

VERSIONE
TYPE

LED

CODICE/CODE

C028 .W 

struttura
structure

catene
chains

CODICE/CODE

C029 .W

struttura
structure

catene
chains

IP20WIGGY C1800
FLUSSO1 

FLUX1

1700lm

POTENZA 
POWER

17W

VERSIONE
TYPE

LED

CODICE/CODE

C030 .W

struttura
structure

catene
chains

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

500

220

800

ø120

500

220

1200

ø120

500

1800

ø120

220

COLORI STRUTTURA / STRUCTURE COLORS

COLORI CATENELLE / CHAINS COLORS
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WIGGY-P
Struttura in acciaio con 

catenelle in ottone cromo.

Steel structure with 
 chrome brass chains.
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EWIGGY Design   Adriana Lohmann

La collezione Wiggy è luce che filtra da infinite trecce d’ottone, una 
frangia di morbide geometrie, che veste e trasforma una elegante 
lastra traforata a pizzo. Alta moda d’arredo, gioielli illuminanti nati per 
arredare ecletticamente ambienti sofisticati.

The Wiggy collection is light filtrating from infinite brass braids, a 
soft geometries braid, which wears and trasforms an elegant, lace-
like perforated plate. Decor high fashion, illuminating jewels born to 
eclectically furnish sophisticated interiors.

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

Colore bronzo brunito/Burnished brass color:  9

Finitura cromata/Chrome finish:  0

COLORI CATENELLE / CHAINS COLORS

Cromo/Chrome:  0

Oro/Gold:  2

Bronzo brunito/Burnished brass:  9

altri colori a richiesta / other color on request

altri colori a richiesta / other color on request

Colore oro/ Gold color:  2

IP20WIGGY-T
FLUSSO1 

FLUX1

2000lm

POTENZA 
POWER

14W

VERSIONE
TYPE

LED

IP20WIGGY-P
FLUSSO1 

FLUX1

1x880lm*

POTENZA 
POWER

1x8W*

VERSIONE
TYPE

E27

CODICE/CODE

C032 .W 

struttura
structure

catene
chains

CODICE/CODE

C033 .IN

struttura
structure

catene
chains

CCT 3000°K
CRI>90

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

Altre versioni a richiesta | Other version on request

220

1200

400

150

400

COLORI STRUTTURA / STRUCTURE COLORS
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370

40

600

150

CODICE/CODE

ALMA

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

Design   Arianna e Bruno Teardo

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

Lampada da soffitto o parete, un insieme di petali di metallo che 
diffondono una luce centrale intensa grazie al diffusore in policarbonato 
opale, e più leggera sui bordi. 

Ceiling or wall lamp, a set of metal petals that diffuse an intense central 
light thanks to an opale polycarbonate diffuser, and a lighter one on the 
edges.

IP20

IP20
FLUSSO1 

FLUX1

2x1100lm*

2070lm

2070lm

2070lm

FLUSSO1 
FLUX1

3x1100lm*

2600lm

2600lm

2600lm

POTENZA 
POWER

2x10W*

15W

15W

15W

POTENZA 
POWER

3x10W*

22W

22W

22W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L001 .N

L001 .ND

L001 .NE1

CCT 4000°K
CRI>90

L002 .N

L002 .ND

L002 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L001 .W

L001 .WD

L001 .WE1

CCT 3000°K
CRI>90

L002 .W

L002 .WD

L002 .WE1 

L001 .IN

L002 .IN

ALMA 600

ALMA 400

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

265

400

115
35

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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1200

550

170

Ø 160

350

1200

120

Ø 160

250

85

1200

Ø 120

ASIA

IP20

IP20

IP20

ASIA 350

ASIA 550

ASIA 250

Design   6366 DownTown

FLUSSO1 
FLUX1

1090lm

FLUSSO1 
FLUX1

2070lm

FLUSSO1 
FLUX1

3550lm

3550lm

POTENZA 
POWER

8W

POTENZA 
POWER

15W

POTENZA 
POWER

34W

34W

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L006 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L007 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L008 .N

L008 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L006 .W 

CCT 3000°K
CRI>90

L007 .W
 

CCT 3000°K
CRI>90

L008 .W
 
L008 .WD

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1
7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:  

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

Collezione di lampade con struttura in metallo verniciato, diffusore 
in policarbonato opale, dal design essenziale disponibile in diverse 
misure, per una diffusione di luce diretta.

Lamps collection, structure in painted metal, opale polycarbonate 
diffuser with an essential design, available in different sizes for direct 
light diffusion.
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IP20

IP20

ASIA-G

ASIA-P
FLUSSO1 

FLUX1

1090lm

FLUSSO1 
FLUX1

2070lm

POTENZA 
POWER

8W

POTENZA 
POWER

15W

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L009 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L010 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L009 .W 

CCT 3000°K
CRI>90

L010 .W
 

ASIA Design   6366 DownTown

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1
7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:  

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

250

330

350

500

Altre versioni a richiesta | Other version on request

Collezione di lampade con struttura in metallo verniciato, diffusore 
in policarbonato opale, dal design essenziale disponibile in diverse 
misure, per una diffusione di luce diretta.

Lamps collection, structure in painted metal, opale polycarbonate 
diffuser with an essential design, available in different sizes for direct 
light diffusion.

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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IP20ASIA-AP
FLUSSO1 

FLUX1

1090lm

POTENZA 
POWER

8W

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L011 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L011 .W 

ASIA Design   6366 DownTown

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1
7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:  

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

120

Ø 250

Ø 65

265

225

Altre versioni a richiesta | Other version on request

Collezione di lampade con struttura in metallo verniciato, diffusore 
in policarbonato opale, dal design essenziale disponibile in diverse 
misure, per una diffusione di luce diretta.

Lamps collection, structure in painted metal, opale polycarbonate 
diffuser with an essential design, available in different sizes for direct 
light diffusion.

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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ASTRA
Lampada da soffitto o parete,  base in policarbonato trasparente, con 
un semplice diffusore in vetro soffiato, capace di adattarsi a qualsiasi 
tipo di ambiente.

Ceiling or wall lamp, transparent polycarbonate base, with a simple 
blown glass diffuser, able to adapt to any type of environment.

IP65ASTRA 250

IP65

IP54

ASTRA 350

ASTRA 450

Design  KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x1100lm*

1090lm

1090lm

1090lm

FLUSSO1 
FLUX1

2x1100lm*

1860lm

1860lm

1860lm

1860lm

FLUSSO1 
FLUX1

2x1100lm*

2680lm

2680lm

2680lm

POTENZA 
POWER

1x10W*

8W

8W

8W

POTENZA 
POWER

2x10W*

15W

15W

15W

15W

POTENZA 
POWER

2x10W*

23W

23W

23W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED 24

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

LED 24

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L012 .N

L012 .ND

L012 .N24

CCT 4000°K
CRI>90

L013 .N

L013 .ND

L013 .NE1

L013 .N24

CCT 4000°K
CRI>90

L014 .N

L014 .ND

L014 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L012 .W

L012 .WD 

L012 .W24

CCT 3000°K
CRI>90

L013 .W

L013 .WD

L013 .WE1

L013 .W24 

CCT 3000°K
CRI>90

L014 .W

L014 .WD

L014 .WE1 

L012 .IN

L013 .IN

L014 .IN

COLORI STRUTTURA/ STRUCTURE COLORS

Semi-trasparente/Semi-Transparent: 0

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

VERSIONE LED 24: installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con 
alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.
LED 24 VERSION: installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art. 701.32) with 24V remote 
ballast not included and purchasable separately.

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

altri colori a richiesta / other color on request

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

base 190

30
70

250

base 240

35

110

350

35

120

base 320

450

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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AURORA
Lampada da parete in metallo verniciato dalla forma semplicissima 
caratterizzata da una fresatura che lascia trasparire un piccolo raggio 
di luce.

Wall lamp in painted metal with a very simple shape characterized by a 
milling that lets shine a small beam of light.

IP20AURORA 250

IP20AURORA 430

Design   Daniele Lo Scalzo Moscheri

FLUSSO1 
FLUX1

1x1100lm*

1700lm

1700lm

FLUSSO1 
FLUX1

2x1100lm*

3120lm

3120lm

3120lm

POTENZA 
POWER

1x10W*

12W

12W

POTENZA 
POWER

2x10W*

23W

23W

23W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L015 .N

L015 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L016 .N

L016 .ND

L016 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L015 .W

L015 .WD

CCT 3000°K
CRI>90

L016 .W

L016 .WD

L016 .WE1 

L015 .IN

L016 .IN

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

Colore cromo satinato/Satin chrome color:

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white:

0

1

2

3Colore rame satinato/Satin copper color:

Colore oro satinato/Satin gold color:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

altri colori a richiesta / other color on request

CODICE/CODE

200

100
250

200

100

430

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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BETA
Un semplice vetro soffiato avvolto da una fascia in metallo che rende 
questa plafoniera un evergreen per ogni tipo di ambiente. 

A simple blown glass wrapped in a metal band that makes this ceiling 
light an evergreen for any type of environment.

IP65BETA

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

1325lm

1325lm

1325lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

11W

11W

11W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L019 .N

L019 .ND

L019 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L019 .W

L019 .WD

L019 .WE1 

L019 .IN

INDOOR OUTDOOR
Pag. 226

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

Finitura cromo/Chrome finish: 0
2

3Colore rame satinato/Satin copper color:

Finitura oro/Gold finish:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

altri colori a richiesta / other color on request

CODICE/CODE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

base 325

300

65

55

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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BIANCOLATTE
Un gioco di bolle, piccole o grandi, non di sapone ma di vetro soffiato 
che scatenano la fantasia di chi vuole realizzare una lampada originale 
e personalizzata. Struttura in metallo, cavi in cotone.

A game of bubbles, small or large, not soap but blown glass made that 
unleash the imagination of those who want to create an original and 
personalized lamp. Metal structure, cotton wires.

IP20BIANCOLATTE 140/3

cavi: L 3000mm
cables: L 3000mm

cavi: L 3000mm
cables: L 3000mm

IP20BIANCOLATTE 140/6

Design   6366 DownTown

FLUSSO1 
FLUX1

3x650lm*

2910lm

FLUSSO1 
FLUX1

6x650lm*

5820lm

5820lm

POTENZA 
POWER

3x7W*

24W

POTENZA 
POWER

6x7W*

48W

48W

VERSIONE
TYPE

G9 LED

LED

VERSIONE
TYPE

G9 LED

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L021 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L022 .N

L022 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L021 .W 

CCT 3000°K
CRI>90

L022 .W

L022 .WD 

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1
7

0
9

Colore cromo satinato/Satin chrome color:
Corda goffrato/Embossed cord:  

RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

2Colore oro satinato/Satin gold color:

3Colore rame satinato/Satin copper color:  

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

altri colori a richiesta / other color on request

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

ø220

ø 140

ø 140

ø220

Altre versioni a richiesta | Other version on request

L021 .G9

L022 .G9

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    
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BIANCOLATTE

IP20BIANCOLATTE 250/3

IP20

IP20

BIANCOLATTE 350/3

BIANCOLATTE MIX/3

Design   6366 DownTown

FLUSSO1 
FLUX1

3x880lm*

4080lm

4080lm

FLUSSO1 
FLUX1

3x1100lm*

5820lm

5820lm

FLUSSO1 
FLUX1

2630lm*

POTENZA 
POWER

3x8W*

39W

39W

POTENZA 
POWER

3x10W*

48W

48W

POTENZA 
POWER

25W*

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

G9 LED+E27

CCT 4000°K
CRI>90

L024 .N

L024 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L026 .N

L026 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L024 .W

L024 .WD

CCT 3000°K
CRI>90

L026 .W

L026 .WD 

CODICE/CODE

cavi: L 3000mm
cables: L 3000mm

cavi: L 3000mm
cables: L 3000mm

cavi: L 3000mm
cables: L 3000mm

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

ø220

ø 250

ø220

ø 350

ø220

ø 350

ø 250

ø 140

Altre versioni a richiesta | Other version on request

L024 .IN

L026 .IN

L166 .IN

Un gioco di bolle, piccole o grandi, non di sapone ma di vetro soffiato 
che scatenano la fantasia di chi vuole realizzare una lampada originale 
e personalizzata. Struttura in metallo, cavi in cotone.

A game of bubbles, small or large, not soap but blown glass made that 
unleash the imagination of those who want to create an original and 
personalized lamp. Metal structure, cotton wires.

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

BIANCOLATTE MIX è un modulo che puoi creare a tuo piacere…
Scegli il numero di sfere e i loro diametri, il colore della struttura e la lunghezza dei cavi.
BIANCOLATTE MIX is a module that you can create yourself, following your fantasy.
Let choice the number of balls and their diameters, color of the structure and length of the cables.

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1
7

0
9

Colore cromo satinato/Satin chrome color:
Corda goffrato/Embossed cord:  

RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

2Colore oro satinato/Satin gold color:

3Colore rame satinato/Satin copper color:  

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

altri colori a richiesta / other color on request
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IP20

IP20

IP20

BIANCOLATTE 250

BIANCOLATTE 350

BIANCOLATTE 140
FLUSSO1 

FLUX1

1x650lm*

970lm

FLUSSO1 
FLUX1

1x880lm*

1360lm

1360lm

FLUSSO1 
FLUX1

1x1100lm*

1940lm

1940lm

POTENZA 
POWER

1x7W*

8W

POTENZA 
POWER

1x8W*

13W

13W

POTENZA 
POWER

1x10W*

16W

16W

VERSIONE
TYPE

G9 LED

LED

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L020 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L023 .N

L023 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L025 .N

L025 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L020 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L023 .W

L023 .WD

CCT 3000°K
CRI>90

L025 .W

L025 .WD 

BIANCOLATTE Design   6366 DownTown

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

1200

ø 150

ø 350

ø 250

1200

ø 150

ø 100

ø 140

1200

Altre versioni a richiesta | Other version on request

L020 .G9

L023 .IN

L025 .IN

Un gioco di bolle, piccole o grandi, non di sapone ma di vetro soffiato 
che scatenano la fantasia di chi vuole realizzare una lampada originale 
e personalizzata. Struttura in metallo, cavi in cotone.

A game of bubbles, small or large, not soap but blown glass made that 
unleash the imagination of those who want to create an original and 
personalized lamp. Metal structure, cotton wires.

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

A richiesta versioni LED più luminose (escluso Ø140)

Brightest LED versions on request (excluded Ø140)

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1
7

0
9

Colore cromo satinato/Satin chrome color:
Corda goffrato/Embossed cord:  

RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

2Colore oro satinato/Satin gold color:

3Colore rame satinato/Satin copper color:  

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

altri colori a richiesta / other color on request
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IP44BIANCOLATTE  APS
FLUSSO1 

FLUX1

1x650lm*

800lm

POTENZA 
POWER

1x7W*

8W

VERSIONE
TYPE

G9 LED

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L027 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L027 .W 

BIANCOLATTE Design   6366 DownTown

CODICE/CODE

ø 150

ø 66

Altre versioni a richiesta | Other version on request

Un gioco di bolle, piccole o grandi, non di sapone ma di vetro soffiato 
che scatenano la fantasia di chi vuole realizzare una lampada originale 
e personalizzata. Struttura in metallo.

A game of bubbles, small or large, not soap but blown glass made that 
unleash the imagination of those who want to create an original and 
personalized lamp. Metal structure.

L027 .G9

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1
7

0
9

Colore cromo satinato/Satin chrome color:
Corda goffrato/Embossed cord:  

RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

2Colore oro satinato/Satin gold color:

3Colore rame satinato/Satin copper color:  

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

altri colori a richiesta / other color on request
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BIPLAN
Se la necessità è quella di avere emissione diretta e indiretta, Biplan 
è l’applique ideale, realizzata in estruso di alluminio con diffusore in 
policarbonato per illuminare i vostri ambienti. 

If the need is to have direct and indirect emission, Biplan is the ideal 
wall light, made of extruded aluminum with polycarbonate diffuser to 
illuminate your environments.

IP65BIPLAN 30

IP65BIPLAN 60

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

4680lm

4680lm

FLUSSO1 
FLUX1

9390lm

9390lm

POTENZA 
POWER

35W

35W

POTENZA 
POWER

69W

69W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L028 .N

L028 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L029 .N

L029 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L028 .W

L028 .WD 

CCT 3000°K
CRI>90

L029 .W

L029 .WD

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:

6

1

7

8Ruggine/Rust:  

RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

INDOOR OUTDOOR
Pag. 228

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

315
240

125

100

Altre versioni a richiesta | Other version on request

240

125

615

100

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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116111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 6666666666666666666666666666

BLIK
Lampada da parete adatta per un’installazione a luce diretta o indiretta 
con diffusore performante in policarbonato. Struttura in alluminio 
estruso, verniciatura in polvere poliestere. 

Wall lamp suitable for direct or indirect light installation with high 
performance diffuser made of polycarbonate. Extruded aluminium 
structure, polyester powder coating.

IP65

IP65

IP65

BLIK 60

BLIK 20
FLUSSO1 

FLUX1

1x1100lm*

1700lm

6240lm

6240lm

FLUSSO1 
FLUX1

6240lm

6240lm

6240lm

POTENZA 
POWER

1x10W*

13W

46W

46W

POTENZA 
POWER

46W

46W

46W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

Design   KD Lab

CCT 4000°K
CRI>90

L030 .N

L032 .N

L032 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L033 .N

L033 .ND

L033 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L030 .W 

L032 .W 

L032 .WD

CCT 3000°K
CRI>90

L033 .W

L033 .WD

L033 .WE1 

L030 .IN

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

3120lm

3120lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

23W

23W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L031 .N

L031 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L031 .W 

L031 .WE1

L031 .IN

BLIK 30 - BLIK 30S
BLIK 30

BLIK 30S

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:

6

1

7

8Ruggine/Rust:  

RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

INDOOR OUTDOOR
Pag. 230

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

210

200

180

100

310

200

180

100

610

200

180

100

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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CHANDELIER
Il classico lampadario di una volta ma oggi diventato una nuova sfida, 
in metallo e policarbonato, tutta da  scoprire in dimensioni e finiture.  

The classic chandelier of the past becomes now a new challenge, in 
metal and polycarbonate, all to be discovered in sizes and finishes.

IP20

IP20

IP20

CHANDELIER 6+3

CHANDELIER 6+6

CHANDELIER 6
FLUSSO1 

FLUX1

4490lm

4490lm

FLUSSO1 
FLUX1

5990lm

5990lm

FLUSSO1 
FLUX1

7490lm

7490lm

POTENZA 
POWER

45W

45W

POTENZA 
POWER

60W

60W

POTENZA 
POWER

75W

75W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

Design   Arianna e Bruno Teardo

CCT 4000°K
CRI>90

L040 .N

L040 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L041 .N

L041 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L042 .N

L042 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L040 .W

L040 .WD

CCT 3000°K
CRI>90

L041 .W

L041 .WD

CCT 3000°K
CRI>90

L042 .W

L042 .WD 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1
7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:  

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

ø 220

2500

Ø750

82

ø 220

2500

Ø750

180

ø 220

2500

Ø750

180

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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CHROME
Un gioco quasi una sfida tra una struttura cromata e un tessuto prezioso 
per una collezione di lampade chic. 

A game almost a challenge between a chrome structure and a precious 
fabric for a collection of chic lamps.

IP20CHROME-G
FLUSSO1 

FLUX1

1x1320lm*

POTENZA 
POWER

1x12W*

VERSIONE
TYPE

E27

Design   6366 DownTown

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L043 .IN

altri colori a richiesta / other color on request

PARALUMI DI SERIE / STANDARD SHADES

Finitura Cromata traslucida/Translucent Chrome finish: 0
1Tessuto bianco/White tissue:   

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Il paralume con finitura cromata translucida diventa semi-trasparente quando la lampada è accesa.
Lamp shade with translucent chrome finish becomes semi-transparent when light is ON.

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

Ø 180

Ø180

385

Ø140

180

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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IP40CHROME-AP
FLUSSO1 

FLUX1

1x1100lm*

POTENZA 
POWER

1x10W*

VERSIONE
TYPE

E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L044 .IN

CHROME
Un gioco quasi una sfida tra una struttura cromata e un tessuto prezioso 
per una collezione di lampade chic. 

A game almost a challenge between a chrome structure and a precious 
fabric for a collection of chic lamps.

Design   6366 DownTown

altri colori a richiesta / other color on request

PARALUMI DI SERIE / STANDARD SHADES

Finitura Cromata traslucida/Translucent Chrome finish: 0
1Tessuto bianco/White tissue:   

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

150

375

Ø160

Ø100

Altre versioni a richiesta | Other version on request

Il paralume con finitura cromata translucida diventa semi-trasparente quando la lampada è accesa.
Lamp shade with translucent chrome finish becomes semi-transparent when light is ON.
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DADO
Un cubo prezioso realizzato con struttura in metallo cromato e stoffe 
leggere per dare un tocco sofisticato di luce. 

A precious cube made with chrome metal frame and light fabrics to give 
a sophisticated touch of light.

IP20DADO-G PLISSÈ
FLUSSO1 

FLUX1

1x1320lm*

POTENZA 
POWER

1x12W*

VERSIONE
TYPE

E27

Design   6366 DownTown

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L045 .IN

altri colori a richiesta / other color on request

PARALUMI DI SERIE / STANDARD SHADES

Plissè avorio/Ivory plissè: 1

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

400

200

200 200

200

200

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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IP20DADO-AP PLISSÈ
FLUSSO1 

FLUX1

1x1100lm*

POTENZA 
POWER

1x10W*

VERSIONE
TYPE

E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L046 .IN

DADO
Un cubo prezioso realizzato con struttura in metallo cromato e stoffe 
leggere per dare un tocco sofisticato di luce. 

A precious cube made with chrome metal frame and light fabrics to give 
a sophisticated touch of light.

Design   6366 DownTown

altri colori a richiesta / other color on request

PARALUMI DI SERIE / STANDARD SHADES

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

73

180

54

170 170

210

Altre versioni a richiesta | Other version on request

Plissè avorio/Ivory plissè: 1
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DELTA
Una base in metallo leggermente inclinata supporta questo vetro 
soffiato che diventa una plafoniera raffinata per ogni tipo di ambiente. 

An inclined metal base supports this blown glass that becomes a 
refined ceiling light for any type of location.

IP65DELTA
FLUSSO1 

FLUX1

2x1100lm*

1860lm

1860lm

1860lm

POTENZA 
POWER

2x10W*

15W

15W

15W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

Design   KD Lab

CCT 4000°K
CRI>90

L047 .N

L047 .ND

L047 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L047 .W

L047 .WD

L047 .WE1 

L047 .IN

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

Finitura cromo/Chrome finish: 0
2

3Colore rame satinato/Satin copper color:

Finitura oro/Gold finish:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

altri colori a richiesta / other color on request

INDOOR OUTDOOR
Pag. 236

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

340

370

45

95

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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DISCO
Un tamburello di vetro soffiato opale satinato che emana luce diffusa e 
rende prezioso anche l’ambiente più semplice. 

A blown glass tambourine opale matt finish that emanates diffused 
light and makes precious even the simplest environment.

IP65DISCO 260

IP65DISCO 310

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x1100lm*

1090lm

1090lm

1090lm

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

1325lm

1325lm

1325lm

1325lm

POTENZA 
POWER

1x10W*

8W

8W

8W

POTENZA 
POWER

1x12W*

10W

10W

10W

10W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED 24

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

LED 24

CCT 4000°K
CRI>90

L048 .N

L048 .ND

L048 .N24

CCT 4000°K
CRI>90

L049 .N

L049 .ND

L049 .NE1

L049 .N24

CCT 3000°K
CRI>90

L048 .W

L048 .WD

L048 .W24

CCT 3000°K
CRI>90

L049 .W

L049 .WD

L049 .WE1

L049 .W24

L048 .IN

L049 .IN

VERSIONE LED 24: installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con 
alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.
LED 24 VERSION: installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art. 701.32) with 24V remote 
ballast not included and purchasable separately.

COLORI STRUTTURA/ STRUCTURE COLORS

Semi-trasparente/Semi-Transparent: 0

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

altri colori a richiesta / other color on request

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

base 190

260

30

80

base 240

310

35

80

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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DOMO
Un corpo in estruso di alluminio e diffusore in policarbonato, compatto 
ma flessibile per permettere di orientare la luce e soddisfare ogni tipo 
di esigenza. 

An extruded aluminum body and polycarbonate diffuser, compact but 
flexible to allow the direction of the light and meet every need.

IP40DOMO 130-DOMO 130S

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

3120lm

3120lm

POTENZA 
POWER

23W

23W

VERSIONE
TYPE

LED

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L050 .N

L050 .NE1

L051 .N

L051 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L050 .W

L050 .WE1 

L051 .W

L051 .WD

LED

LED DM

46W

46W

6240lm

6240lm

DOMO 130

DOMO 130S

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:

6

1

7

8Ruggine/Rust:  

RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

max 300

260

150

315

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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GINA
“ Ogni riccio un capriccio” … destro o sinistro permette, con una leggera 
rotazione, di direzionare la luce di questa applique in metallo.

“Each curl a whim” ... right or left allows, with a slight rotation, to direct 
the light of this metal wall lamp.

IP20GINA DX

IP20GINA SX

Design   Arianna e Bruno Teardo

FLUSSO1 
FLUX1

1700lm

FLUSSO1 
FLUX1

1700lm

POTENZA 
POWER

17W

POTENZA 
POWER

17W

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>80

L062 .N

CCT 4000°K
CRI>80

L063 .N

CCT 3000°K
CRI>80

L062 .W

CCT 3000°K
CRI>80

L063 .W 

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1
7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:  

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

230

330

230

330

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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GIRAVOLTA
“Gira gira volta, fallo un’altra volta, guarda in su, guarda in giù” ecco il 
plus di questa sospensione in metallo con diffusore in policarbonato, 
che può essere installata a luce diretta o indiretta, alimentata 24V con 
cavi di sostegno. 

“Turn turn turn, do it again, look up, look down” here is the plus of this 
metal suspension with polycarbonate diffuser that can be installed for 
direct or indirect light, cabled 24V through support cables.

IP20

IP20

GIRAVOLTA 650

GIRAVOLTA 650S

Design   Arianna e Bruno Teardo

FLUSSO1 
FLUX1

3060lm

3060lm

FLUSSO1 
FLUX1

6120lm

6120lm

POTENZA 
POWER

22W

22W

POTENZA 
POWER

43W

43W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM
LUCE INDIRETTA
INDIRECT LIGHT

LUCE INDIRETTA
INDIRECT LIGHT

LUCE DIRETTA
DIRECT LIGHT

LUCE DIRETTA
DIRECT LIGHT

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L064 .N

L064 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L065 .N

L065 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L064 .W

L064 .WD

CCT 3000°K
CRI>90

L065 .W

L065 .WD

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

7RAL 9005 - Nero opaco-interno bianco/Matt black-white inside: 
1RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 

3RAL 3003 - Rosso opaco-interno bianco/Matt red-white inside:  

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

ø 650

55

ø 220

2500

ø 650

55

ø 220

2500

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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GRIFFE
Un turbinio di piccoli elementi geometrici in metallo che fanno trasparire 
la luce grazie al diffusore in policarbonato opale, formando una piccola 
corona.  

A whirlwind of small metal geometric elements that make light shine 
thanks to the opale polycarbonate diffuser, forming a small crown.

IP20GRIFFE 400

Design   Arianna e Bruno Teardo

FLUSSO1 
FLUX1

2x1100lm*

2070lm

2070lm

2070lm

POTENZA 
POWER

2x10W*

15W

15W

15W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L066 .N

L066 .ND

L066 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L066 .W

L066 .WD

L066 .WE1 

L066 .IN

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

265

400

115
35

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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ISTRICE
Un piccolo istrice dal corpo non spinoso ma illuminato, struttura in 
metallo con finitura a specchio capace di rendere originale e prezioso il 
punto luce dedicato.

A small porcupine whose body is not thorny but illuminated, metal 
structure with mirror finish, able of making the light point original and 
precious.

IP20ISTRICE 500

IP20ISTRICE 800

Design   Arianna e Bruno Teardo

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

FLUSSO1 
FLUX1

3x1100lm*

POTENZA 
POWER

1x12W*

POTENZA 
POWER

3x10W*

VERSIONE
TYPE

E27

VERSIONE
TYPE

E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L077 .IN

L078 .IN

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

Finitura Cromata/Chrome finish: 0

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

300

1200

Ø150

Ø500

300

1200

Ø150

Ø800

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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IP20ISTRICE-AP
FLUSSO1 

FLUX1

2x880lm*

POTENZA 
POWER

2x8W*

VERSIONE
TYPE

E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L079 .IN

CODICE/CODE

ISTRICE
Un piccolo istrice dal corpo non spinoso ma illuminato, struttura in 
metallo con finitura a specchio capace di rendere originale e prezioso il 
punto luce dedicato.

A small porcupine whose body is not thorny but illuminated, metal 
structure with mirror finish, able of making the light point original and 
precious.

Design   Arianna e Bruno Teardo

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

Finitura Cromata/Chrome finish: 0

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

Altre versioni a richiesta | Other version on request

350

175

300
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JULY
Piccola o grande, questa lampada in vetro soffiato diventa divertente 
grazie al filo bicolore che tanto ricorda quello di un ferro da stiro. 

Small or large, this blown glass lamp becomes fun thanks to the two-
tone wire that so much remembers that of an iron.

IP20JULY-P

IP20JULY-G

Design   Daniele Lo Scalzo Moscheri

FLUSSO1 
FLUX1

1x660lm*

FLUSSO1 
FLUX1

1x1100lm*

POTENZA 
POWER

1x6W*

POTENZA 
POWER

1x10W*

VERSIONE
TYPE

E14

VERSIONE
TYPE

E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L080 .IN

L081 .IN

RAL 9006 - Alluminio/Alluminium: 6

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI STRUTTURA/ STRUCTURE COLORS

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

150

180

70

280

330

140

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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9Colore “cartoncino bristol”/ “Cartonbristol” color:

LIBRETTO
Un piccolo libro che ha in copertina la forma di un’abajour, quando 
si illumina diventa un’applique o una lampada da tavolo. Struttura in 
metallo e diffusore in policarbonato.

A little book that has the shape of an abajour on the cover, when it lights 
up it becomes a wall or a table lamp. Metal structure and polycarbonate 
diffuser.

IP20LIBRETTO DX

IP20

IP20

IP20

LIBRETTO SX

LIBRETTO TAVOLO DX

LIBRETTO TAVOLO SX

Design   Arianna e Bruno Teardo

FLUSSO1 
FLUX1

1280lm

FLUSSO1 
FLUX1

1280lm

FLUSSO1 
FLUX1

1280lm

FLUSSO1 
FLUX1

1280lm

POTENZA 
POWER

10W

POTENZA 
POWER

10W

POTENZA 
POWER

10W

POTENZA 
POWER

10W

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L088 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L089 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L090 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L091 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L088 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L089 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L090 .W 

CCT 3000°K
CRI>90

L091 .W

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:   

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio 
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

160

310

54

160

310

54

160

310

54

160

310

54

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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LIBRO
C’era una volta il libro delle fiabe, il nostro libro racconta un’altra storia: 
tocca la copertina, il libro si apre e la magia avrà inizio. Struttura in 
metallo e diffusore in policarbonato.

Once upon a time there was the book of fairy tales, our book tells another 
story: touch the cover, the book opens and the magic will begin. Metal 
structure and polycarbonate diffuser.

IP20LIBRO TAVOLO

Design   Arianna e Bruno Teardo

FLUSSO1 
FLUX1

1280lm

POTENZA 
POWER

10W

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L092 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L092 .W

CODICE/CODE

9Colore “cartoncino bristol”/ “Cartonbristol” color:

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:   

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio 
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

310

16054

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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LOLLO
Come le mani di una sarta cuciono il collo di una camicia, così questo 
nastro di metallo crea un’applique sartoriale capace di diffondere una 
luce avvolgente.

As the hands of a seamstress sew the collar of a shirt, so this metal 
ribbon creates a sartorial wall lamp able to spread a wrapping light.

IP20LOLLO

Design   Arianna e Bruno Teardo

FLUSSO1 
FLUX1

1700lm

POTENZA 
POWER

17W

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>80

L093 .N

CCT 3000°K
CRI>80

L093 .W 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1
7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:  

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

205 95

242 242

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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MOON
In una notte di mezza estate, senza luna piena, solo una mezza luna di 
metallo prende il suo spazio e lo illumina.  

On a midsummer night, without a full moon, only a half metal moon 
takes its space and illuminates it.

IP20MOON

Design   6366 DownTown

FLUSSO1 
FLUX1

2x1320lm*

3600lm

3600lm

POTENZA 
POWER

2x12W*

26W

26W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L095 .N

L095 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L095 .W

L095 .WD

L095 .IN

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white:  1

8Colore bronzo - interno bianco/Bronze color-white inside: 

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

7RAL 9005 - Nero opaco-interno bianco/Matt black-white inside:   

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

1200

310

600

Ø 120

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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NOA
Tante piccole mezze sfere di metallo, abbracciate ad una perla di vetro 
soffiato per creare una collezione versatile.

Many small half-spheres of metal, embraced to a blown glass bead to 
create a versatile collection.

IP20NOA-AP 250

IP20NOA-AP 360

Design   6366 DownTown

FLUSSO1 
FLUX1

1940lm

1940lm

FLUSSO1 
FLUX1

970lm

POTENZA 
POWER

16W

16W

POTENZA 
POWER

8W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L099 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L100 .N

L100 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L099 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L100 .W

L100 .WD

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco-interno nero/Matt white-black inside:  1

8Colore bronzo - interno bianco/Bronze color-white inside:  

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio 
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

7RAL 9005 - Nero opaco-interno bianco/Matt black-white inside:   

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      
LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

ø120

ø 250

100

ø140

ø150

ø360

150

ø220

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose (escluso Ø250)

Brightest LED versions on request (excluded Ø250)

A richiesta versioni LED più luminose (escluso Ø250)

Brightest LED versions on request (excluded Ø250)

Tante piccole mezze sfere di metallo, abbracciate ad una perla di vetro 
soffiato per creare una collezione versatile.

Many small half-spheres of metal, embraced to a blown glass bead to 
create a versatile collection.

IP20NOA 250

IP20NOA 360

FLUSSO1 
FLUX1

970lm

FLUSSO1 
FLUX1

1940lm

1940lm

POTENZA 
POWER

8W

POTENZA 
POWER

16W

16W

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L101 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L102 .N

L102 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L101 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L102 .W

L102 .WD

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco-interno nero/Matt white-black inside:  1

8Colore bronzo - interno bianco/Bronze color-white inside:  

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio 
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

7RAL 9005 - Nero opaco-interno bianco/Matt black-white inside:   

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

 ø140
 ø250

100

ø100

1200

 ø 220
 ø 360

150

ø 150

1200

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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ORIGAMI
La forma geometrica dell’elemento metallico racchiude la luce nel 
diffusore in policarbonato e lo piega al suo volere. 

The geometric shape of the metal body encloses the light in the 
polycarbonate diffuser and bends it to its will.

IP20ORIGAMI
FLUSSO1 

FLUX1

2440lm

2440lm

POTENZA 
POWER

20W

20W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

Design   Arianna e Bruno Teardo

CCT 4000°K
CRI>90

L104 .N

L104 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L104 .W

L104 .WD 

7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:

3RAL 3003 - Rosso opaco/Matt red:  

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

 270

470

110

1200

ø 150

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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IP20ORIGAMI-AP
FLUSSO1 

FLUX1

1220lm

POTENZA 
POWER

10W

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L103 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L103 .W

ORIGAMI
La forma geometrica dell’elemento metallico racchiude la luce nel 
diffusore in policarbonato e lo piega al suo volere. 

The geometric shape of the metal body encloses the light in the 
polycarbonate diffuser and bends it to its will.

Design   Arianna e Bruno Teardo

7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:

3RAL 3003 - Rosso opaco/Matt red:  

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

Altre versioni a richiesta | Other version on request

 86  86

 328

 110

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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OVETTO
Un piccolo scrigno di metallo nasconde la luce e la lascia trasparire 
come un gioiello.

A small metal chest hides the light and lets it shine like a jewel.

IP20OVETTO 230
FLUSSO1 

FLUX1

1100lm

POTENZA 
POWER

8W

VERSIONE
TYPE

LED

Design   Arianna e Bruno Teardo

CCT 4000°K
CRI>90

L105 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L105 .W 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

100

230
27

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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PAGODA
Un piccolo elemento quadrato di metallo capace di stupire con i suoi 
giochi di luce.  

A small square element of metal able to amaze with its play of light.

IP20PAGODA
FLUSSO1 

FLUX1

1360lm

POTENZA 
POWER

13W

VERSIONE
TYPE

LED

Design   Arianna e Bruno Teardo

CCT 4000°K
CRI>90

L106 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L106 .W 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

150

75

150

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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Colore rame satinato-interno bianco 
Satin copper color-white inside:

RAILROAD
Un classico che non tramonta mai, quando una vecchia forma in metallo 
vuole resistere nel tempo ma si veste di nuovo e il gioco è fatto. Un diffusore 
in policarbonato opale chiude la versione LED.

A classic that never sets, when an old metal form wants to resist in time but 
dresses again and the game is done. An opale polycarbonate diffuser close 
LED version.

IP20RAILROAD
FLUSSO1 

FLUX1

1x1320lm*

3600lm

3600lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

26W

26W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

Design   KD Lab

CCT 4000°K
CRI>90

L123 .N

L123 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L123 .W

L123 .WD

L123 .IN

KIT  GRAPPOLO

kit grappolo 2

kit grappolo 3

kit grappolo 4

Il kit grappolo è composto da:
- 1 rosone in metallo Ø160mm colore bianco.
- sistema di fissaggio in metallo verniciato bianco per ogni sospensione.
Le sospensioni vanno acquistate in aggiunta al kit e sono cablate con 3mt di cavo.
A richiesta è possibile fornire le sospensioni con cavi più lunghi.

Grappolo kit is composed by:
- 1 top cover Ø160mm made in white  metal painted.
- fixing system made in white  painted metal for each suspension.
Suspensions must be purchased in addition to the kit and they are equipped with 3mt wires long.
By request we can provide suspensions with longer cables.

max 2 sospensioni - max 2 fittings

max 3 sospensioni - max 3 fittings

max 4 sospensioni - max 4 fittings

L0851.G2

L0851.G3

L0851.G4

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white:  1

8

7

Colore bronzo-interno bianco/Bronze color-white inside:  
RAL 9005 - Nero opaco-interno bianco/Matt black-white inside:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio 
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

3

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

400

400

1200

ø 120

ø 160

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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SOFFIO
Un foglio di policarbonato per questa applique che ricorda il passato 
ma con qualcosa di nuovo, come un soffio di aria fresca.

A policarbonate paper for this wall lamp that reminds of the past but 
with something new, like a breath of fresh air.

IP20

IP20

SOFFIO
FLUSSO1 

FLUX1

1x1320lm*

1700lm

1700lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

17W

17W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

Design   KD Lab

CCT 4000°K
CRI>80

L124 .N

L124 .ND

CCT 3000°K
CRI>80

L124 .W

L124 .WD

L124 .IN

FLUSSO1 
FLUX1

1700lm

POTENZA 
POWER

17W

VERSIONE
TYPE

LED EM

CCT 4000°K
CRI>80

L124 .NE1

CCT 3000°K
CRI>80

L124 .WE1 

CODICE/CODE

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

185

150275

245

80

185

15030275

245

80

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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SOLARIUM
Semplicità e perfezione della forma danno origine a una sospensione 
elegante e moderna allo stesso tempo. Struttura in metallo e diffusore 
in vetro soffiato.

Simplicity and perfection of form give rise to an elegant and modern 
suspension at the same time. Metal structure and blown glass diffuser.

IP20SOLARIUM
FLUSSO1 

FLUX1

2200lm

2200lm

POTENZA 
POWER

19W

19W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

Design   Daniele Lo Scalzo Moscheri

CCT 4000°K
CRI>90

L125 .N

L125 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L125 .W

L125 .WD 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1

2

3Colore rame satinato/Satin copper color:

Colore oro satinato/Satin gold color:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:

Finitura Cromata/Chrome finish: 0

CODICE/CODE

1200

350

Ø 120

400

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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IP20SOLARIUM/3
FLUSSO1 

FLUX1

6600lm

6600lm

POTENZA 
POWER

57W

57W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L126 .N

L126 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L126 .W

L126 .WD

cavi: L 3000mm
cables: L 3000mm

SOLARIUM
Semplicità e perfezione della forma danno origine a una sospensione 
elegante e moderna allo stesso tempo. Struttura in metallo e diffusore 
in vetro soffiato.

Simplicity and perfection of form give rise to an elegant and modern 
suspension at the same time. Metal structure and blown glass diffuser.

Design   Daniele Lo Scalzo Moscheri

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

ø220

400

350

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1

2

3Colore rame satinato/Satin copper color:

Colore oro satinato/Satin gold color:

7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:

Finitura Cromata/Chrome finish: 0
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SPLIT Design   Samuele Necchi

Il diffusore ruota di 360° permettendo di orientare il fascio luminoso.
The diffuser rotates on 360° permitting to orientate the luminous beam.
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Infinite possibilità di orientare la luce: ecco la caratteristica di questa 
applique con il diffusore in policarbonato colore anice che ruota di 
360°. La struttura in estruso di alluminio e il grado di protezione IP44 la 
rendono una soluzione ideale.

Endless possibilities to direct light: it’s the characteristic of this wall 
light with the diffuser in polycarbonate color anise that turns of 360°. 
The extruded aluminium structure and the IP44 protection rating make 
it an ideal solution.

IP44SPLIT 60 - SPLIT 60S

IP44SPLIT 90 - SPLIT 90S

FLUSSO1 
FLUX1

1810lm

1810lm

3200lm

3200lm

3200lm

POTENZA 
POWER

12W

12W

24W

24W

24W

VERSIONE
TYPE

LED

LED EM

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L127 .N

L127 .NE1

L128 .N

L128 .ND

L128 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L127 .W

L127 .WE1 

L128 .W

L128 .WD

L128 .WE1 

FLUSSO1 
FLUX1

2700lm

2700lm

2700lm

4900lm

4900lm

4900lm

POTENZA 
POWER

17W

17W

17W

35W

35W

35W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L129 .N

L129 .ND

L129 .NE1

L130 .N

L130 .ND

L130 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L129 .W

L129 .WD

L129 .WE1 

L130 .W

L130 .WD

L130 .WE1 

SPLIT Design   Samuele Necchi

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

6Alluminio anodizzato/anodized aluminium:

0
Alluminio brillantato (effetto cromo)
Polished aluminium (chrome effect): 

SPLIT 60

SPLIT 90

SPLIT 60S

SPLIT 90S

CODICE/CODE

CODICE/CODE

40

140

610 65

40

140

910
65

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      
LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

Infinite possibilità di orientare la luce: ecco la caratteristica di questa 
applique con il diffusore in policarbonato colore anice che ruota di 
360°. La struttura in estruso di alluminio e il grado di protezione IP44 la 
rendono una soluzione ideale.

Endless possibilities to direct light: it’s the characteristic of this wall 
light with the diffuser in polycarbonate color anise that turns of 360°. 
The extruded aluminium structure and the IP44 protection rating make 
it an ideal solution.

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

IP44SPLIT 120 - SPLIT 120S
FLUSSO1 

FLUX1

3620lm

3620lm

3620lm

POTENZA 
POWER

24W

24W

24W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L131 .N

L131 .ND

L131 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L131 .W

L131 .WD

L131 .WE1 

6400lm

6400lm

6400lm

48W

48W

48W

LED

LED DM

LED EM

L132 .N

L132 .ND

L132 .NE1

L132 .W

L132 .WD

L132 .WE1 

IP44SPLIT 150 - SPLIT 150S
FLUSSO1 

FLUX1

4500lm

4500lm

4500lm

POTENZA 
POWER

29W

29W

29W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L133 .N

L133 .ND

L133 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L133 .W

L133 .WD

L133 .WE1 

8100lm

8100lm

8100lm

59W

59W

59W

LED

LED DM

LED EM

L134 .N

L134 .ND

L134 .NE1

L134 .W

L134 .WD

L134 .WE1 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

6Alluminio anodizzato/anodized aluminium:

0
Alluminio brillantato (effetto cromo)
Polished aluminium (chrome effect): 

SPLIT 120

SPLIT 150

SPLIT 120S

SPLIT 150S

CODICE/CODE

CODICE/CODE

40

1210

65

140

40

1510

65

140

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

SPLIT  DUO-AP
A soffitto o a parete questa lampada offre infinite possibilità di orientare 
la luce con una rotazione del diffusore in policarbonato di 360°. La 
struttura in estruso di alluminio e il grado di protezione IP44 la rendono 
una soluzione ideale.

Both on the ceiling and on the wall, this lamp offers endless possibilities 
to direct the light with a rotation of the polycarbonate diffuser of 360°. 
The extruded aluminium structure and the IP44 protection rating make 
it an ideal solution.

IP20

IP20

SPLIT  DUO-AP 60
SPLIT  DUO-AP 60S

SPLIT  DUO-AP 90

SPLIT  DUO-AP 90S

FLUSSO1 
FLUX1

3600lm

3600lm

3600lm

6600lm

6600lm

6600lm

FLUSSO1 
FLUX1

5400lm

5400lm

5400lm

9800lm

9800lm

9800lm

POTENZA 
POWER

22W

22W

22W

46W

46W

46W

POTENZA 
POWER

34W

34W

34W

70W

70W

70W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

DUO-AP 60S

DUO-AP 90S

DUO-AP 60

DUO-AP 90

LED

LED DM

LED EM

LED

LED DM

LED EM

Design   Samuele Necchi

CCT 4000°K
CRI>90

L135 .N

L135 .ND

L135 .NE1

L136 .N

L136 .ND

L136 .NE1

CCT 4000°K
CRI>90

L137 .N

L137 .ND

L137 .NE1

L138 .N

L138 .ND

L138 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L135 .W

L135 .WD

L135 .WE1 

L136 .W

L136 .WD

L136 .WE1 

CCT 3000°K
CRI>90

L137 .W

L137 .WD

L137 .WE1 

L138 .W

L138 .WD

L138 .WE1 

CODICE/CODE

CODICE/CODE

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

6Alluminio anodizzato/anodized aluminium:

0
Alluminio brillantato (effetto cromo)
Polished aluminium (chrome effect): 

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

280 105

65

95610

280 105

65

95
910

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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Una sospensione che nasce dall’unione di due corpi illuminanti con 
diffusori in policarbonato colore anice che permettono di orientare la 
luce di 360°. Struttura in estruso di alluminio.

A suspension that comes from the union of two lighting fixtures with 
diffusers in polycarbonate anise color that allow to direct the light of 
360°. Structure in extruded aluminium.

IP20

IP20

IP20

SPLIT  DUO 120S

SPLIT  DUO 150S

SPLIT  DUO 90S

SPLIT  DUO

FLUSSO1 
FLUX1

9800lm

9800lm

9800lm

FLUSSO1 
FLUX1

13200lm

13200lm

13200lm

FLUSSO1 
FLUX1

16400lm

16400lm

16400lm

POTENZA 
POWER

70W

70W

70W

POTENZA 
POWER

92W

92W

92W

POTENZA 
POWER

116W

116W

116W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

Design   Samuele Necchi

CCT 4000°K
CRI>90

L139 .N

L139 .ND

L139 .NE1

CCT 4000°K
CRI>90

L140 .N

L140 .ND

L140 .NE1

CCT 4000°K
CRI>90

L141 .N

L141 .ND

L141 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L139 .W

L139 .WD

L139 .WE1 

CCT 3000°K
CRI>90

L140 .W

L140 .WD

L140 .WE1 

CCT 3000°K
CRI>90

L141 .W

L141 .WD

L141 .WE1 

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

280

Ø120

65

910

1280

Ø120

280

1210

65 1280

Ø120

1510

65

280

1280

Altre versioni a richiesta | Other version on request

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

6Alluminio anodizzato/anodized aluminium:

0
Alluminio brillantato (effetto cromo)
Polished aluminium (chrome effect): 

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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SPLIT  MONO
Tecnica e funzionale questa sospensione permette di direzionare la 
luce a piacere grazie al diffusore in policarbonato colore anice che 
ruota di 360°. Struttura in alluminio estruso.

Technical and functional this suspension allows you to direct the light 
at will thanks to the diffuser in polycarbonate anise color that rotates 
360°. Structure in extruded aluminium.

IP20

IP20

IP20

SPLIT  MONO 120S

SPLIT  MONO 150S

SPLIT  MONO 90S
FLUSSO1 

FLUX1

4900lm

4900lm

4900lm

FLUSSO1 
FLUX1

6600lm

6600lm

6600lm

FLUSSO1 
FLUX1

8200lm

8200lm

8200lm

POTENZA 
POWER

35W

35W

35W

POTENZA 
POWER

46W

46W

46W

POTENZA 
POWER

58W

58W

58W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

Design   Samuele Necchi

CCT 4000°K
CRI>90

L142 .N

L142 .ND

L142 .NE1

CCT 4000°K
CRI>90

L143 .N

L143 .ND

L143 .NE1

CCT 4000°K
CRI>90

L144 .N

L144 .ND

L144 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L142 .W

L142 .WD

L142 .WE1 

CCT 3000°K
CRI>90

L143 .W

L143 .WD

L143 .WE1 

CCT 3000°K
CRI>90

L144 .W

L144 .WD

L144 .WE1 

CODICE/CODE

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

40

65

140

1280

910

Ø120

1210

140

1280

65

40 Ø120

1510

140

1280

65
40

Ø120

Altre versioni a richiesta | Other version on request

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

6Alluminio anodizzato/anodized aluminium:

0
Alluminio brillantato (effetto cromo)
Polished aluminium (chrome effect): 

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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STILO
Quando un diffusore in acrilico si trasforma in una sfera luminosa pronta 
a diventare protagonista in qualsiasi ambiente. Struttura elegante con 
tige in metallo verniciato o con finitura galvanica.

When an acrylic diffuser turns into a luminous sphere ready to become 
protagonist in any environment. Elegant structure with tige in painted 
metal or galvanic finish.

IP20

IP20

IP20

STILO 500

STILO 600

STILO 400
FLUSSO1 

FLUX1

1x2400lm*

3000lm

3000lm

FLUSSO1 
FLUX1

1x2400lm*

5800lm

5800lm

POTENZA 
POWER

1x19W*

20W

20W

POTENZA 
POWER

1x19W*

40W

40W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L155 .N

L155 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L156 .N

L156 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L155 .W

L155 .WD

CCT 3000°K
CRI>90

L156 .W

L156 .WD 

L155 .IN

L156 .IN

FLUSSO1 
FLUX1

1x2400lm*

5800lm

5800lm

POTENZA 
POWER

1x19W*

40W

40W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L157 .N

L157 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L157 .W

L157 .WD 

L157 .IN

Design   6366 DownTown

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1

2

3Colore rame satinato/Satin copper color:

Colore oro satinato/Satin gold color:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

Finitura Cromata/Chrome finish: 0

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

1530

400

Ø 120

1530

500

Ø 120

1530

600

Ø 120

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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STILO/C
Una sfera in acrilico, sospesa nel vuoto con una struttura in metallo 
quasi invisibile resta un evergreen dal design essenziale. 

An acrylic sphere suspended in a vacuum with an almost invisible metal 
structure remains an evergreen with an essential design.

IP20

IP20

IP20

STILO/C 500

STILO/C 600

STILO/C 400
FLUSSO1 

FLUX1

1x2400lm*

3000lm

3000lm

FLUSSO1 
FLUX1

1x2400lm*

5800lm

5800lm

POTENZA 
POWER

1x19W*

20W

20W

POTENZA 
POWER

1x19W*

40W

40W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L158 .N

L158 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L159 .N

L159 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L158 .W

L158 .WD 

CCT 3000°K
CRI>90

L159 .W

L159 .WD 

L158 .IN

L159 .IN

FLUSSO1 
FLUX1

1x2400lm*

5800lm

5800lm

POTENZA 
POWER

1x19W*

40W

40W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L160 .N

L160 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L160 .W

L160 .WD 

L160 .IN

Design   6366 DownTown

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

400

Ø120

2500

500

Ø120

2500

600

Ø120

2500

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1

2

3Colore rame satinato/Satin copper color:

Colore oro satinato/Satin gold color:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

Finitura Cromata/Chrome finish: 0
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L0851.G2

Il kit grappolo è composto da:
- 1 rosone in metallo Ø160mm colore bianco.
- sistema di fissaggio in metallo verniciato bianco per ogni sospensione.
Le sospensioni vanno acquistate in aggiunta al kit e sono cablate con 3mt di cavo.

A richiesta è possibile fornire le sospensioni con cavi più lunghi.

Grappolo kit is composed by:
- 1 top cover Ø160mm made in white metal painted.
- fixing system made in white painted metal for each suspension.
Suspensions must be purchased in addition to the kit and they are equipped with 3mt wires long.
By request we can provide suspensions with longer cables.

Il kit grappolo è composto da:
- 1 rosone in metallo Ø160mm colore bianco.
- sistema di fissaggio in metallo verniciato bianco per ogni sospensione.
Le sospensioni vanno acquistate in aggiunta al kit e sono cablate con 3mt di cavo.
A richiesta è possibile fornire le sospensioni con cavi più lunghi.

Grappolo kit is composed by:
- 1 top cover Ø160mm made in white metal painted.
- fixing system made in white painted metal for each suspension.
Suspensions must be purchased in addition to the kit and they are equipped with 3mt wires long.
By request we can provide suspensions with longer cables.

Il kit grappolo è composto da:
- 1 rosone in metallo Ø160mm colore bianco.
- sistema di fissaggio in metallo verniciato bianco per ogni sospensione.
Le sospensioni vanno acquistate in aggiunta al kit e sono cablate con 3mt di cavo.
A richiesta è possibile fornire le sospensioni con cavi più lunghi.

Grappolo kit is composed by:
- 1 top cover Ø160mm made in white metal painted.
- fixing system made in white painted metal for each suspension.
Suspensions must be purchased in addition to the kit and they are equipped with 3mt wires long.
By request we can provide suspensions with longer cables.

max 4 sospensioni - max 4 fittings (vedi pag.193 - see page 193)

STILO/C
Una sfera in acrilico, sospesa nel vuoto con una struttura in metallo 
quasi invisibile resta un evergreen dal design essenziale. 

An acrylic sphere suspended in a vacuum with an almost invisible metal 
structure remains an evergreen with an essential design.

IP20

IP20

IP20

KIT GRAPPOLO 3

KIT GRAPPOLO 4

KIT GRAPPOLO 2

Design   6366 DownTown

CODICE/CODE

max 3 sospensioni - max 3 fittings (vedi pag.193 - see page 193)

max 2 sospensioni - max 2 fittings (vedi pag.193 - see page 193)

L0851.G3

L0851.G4

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

Ø160

Ø160

Ø160

Altre versioni a richiesta | Other version on request

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white
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Una mattonella dalla forma precisa, regolare, compatta ma capace 
di illuminare con luce diffusa qualsiasi ambiente. Corpo e diffusore in 
policarbonato trasparente, schermo opale.

A tile with a precise shape, regular, compact but able to illuminate 
with diffused light any environment. Body and diffuser in transparent 
polycarbonate, opal screen.

IP65TAB
FLUSSO1 

FLUX1

2200lm

2200lm

2200lm

2200lm

POTENZA 
POWER

14W

14W

14W

14W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

LED 24

CCT 4000°K
CRI>90

L161 .N

L161 .ND

L161 .NE1

L161 .N24

CCT 3000°K
CRI>90

L161 .W

L161 .WD

L161 .WE1 

L161 .W24

VERSIONE LED 24: installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con 
alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.
LED 24 VERSION: installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art. 701.32) with 24V remote 
ballast not included and purchasable separately.

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE CORNICE / FRAME STANDARD COLORS

Anice/Anise: 1
7Nero opaco/Matt black:   

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

TAB Design   KD Lab

CODICE/CODE

INDOOR OUTDOOR
Pag. 280

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

200

50

200

Altre versioni a richiesta | Other version on request

TAB può essere personalizzata, a richiesta, con un logo o con un’immagine.
ll costo supplementare sarà preventivato per ogni realizzazione.
TAB can be personalized, on request, with a logo or an image.
The additional cost will be estimated for each project.
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TAB 1
La mattonella in tutta la sua bellezza si rende disponibile anche ad 
incasso con diffusore in policarbonato trasparente e schermo opale. La 
cassaforma è acquistabile separatamente.

The tile in all its beauty is also available recessed with transparent 
polycarbonate diffuser and opal screen.Recessing box is purchasable 
separately.

IP65TAB 1

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

2200lm

2200lm

2200lm

2200lm

POTENZA 
POWER

14W

14W

14W

14W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

LED 24

CCT 4000°K
CRI>90

L165 .N

L165 .ND

L165 .NE1

L165 .N24

CCT 3000°K
CRI>90

L165 .W

L165 .WD

L165 .WE1

L165 .W24 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE CORNICE / FRAME STANDARD COLORS

Anice/Anise: 1
7Nero opaco/Matt black:   

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

INDOOR OUTDOOR
Pag. 282

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

215

215

55

Altre versioni a richiesta | Other version on request

VERSIONE LED 24: installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con 
alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.
LED 24 VERSION: installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art. 701.32) with 24V remote 
ballast not included and purchasable separately.

CASSAFORMA TAB 1

Installazione nel cartongesso

Installation for false ceiling

Installazione nel cemento

Installation for cement

L1651.CAS

CODICE/CODE

230

75

280

215

215

280

230

TAB 1 può essere personalizzata, a richiesta, con un logo o con un’immagine.
ll costo supplementare sarà preventivato per ogni realizzazione.
TAB 1 can be personalized, on request, with a logo or an image.
The additional cost will be estimated for each project.
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TAB S
Tante mattonelle unite in una struttura di metallo verniciato, per dare 
forma a una sospensione a luce diretta con diffusore in policarbonato 
trasparente e schermo opale. 

Many tiles joined together in a painted metal structure, to give shape to 
a direct light suspension with transparent polycarbonate diffuser and 
opal screen.

IP20

IP20

IP20

TAB S2

TAB S4

TAB S1

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

2200lm

2200lm

FLUSSO1 
FLUX1

4400lm

4400lm

POTENZA 
POWER

14W

14W

POTENZA 
POWER

28W

28W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L162 .N

L162 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L163 .N

L163 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L162 .W

L162 .WD

CCT 3000°K
CRI>90

L163 .W

L163 .WD 

FLUSSO1 
FLUX1

8800lm

8800lm

POTENZA 
POWER

56W

56W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L164 .N

L164 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L164 .W

L164 .WD 

COLORI DI SERIE CORNICE/ FRAME STANDARD COLORS

Anice/Anise

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE STRUTTURA / STRUCTURE STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

110 250

1250

55
200405

50
460

1250

55
200

815

150

1250

55
200200

110

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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Un vetro extrachiaro satinato bianco appoggiato su una struttura in 
metallo verniciata bianca arricchita con dettagli cromati o bianchi.

An extra-clear white satin glass resting on a white painted metal 
structure enriched with chrome or white details.

IP20

IP20

TEGOLA  60

TEGOLA  40

TEGOLA Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1700lm

1700lm

1700lm

FLUSSO1 
FLUX1

3300lm

3300lm

3300lm

POTENZA 
POWER

12W

12W

12W

POTENZA 
POWER

24W

24W

24W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L167 .N

L167 .ND

L167 .NE1

CCT 4000°K
CRI>90

L168 .N

L168 .ND

L168 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L167 .W

L167 .WD

L167 .WE1 

CCT 3000°K
CRI>90

L168 .W

L168 .WD

L168 .WE1 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

Finitura Cromata/Chrome finish: 0

CODICE/CODE

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

400

80

150

600

80

150

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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TOP EXTRA
Una plafoniera completamente realizzata in policarbonato, performante 
per il suo IP che può essere installata ovunque. Il diffusore molto particolare 
è prismato internamente, l’anello esterno in tecnopolimero è disponibile in 
diversi colori.

A ceiling light completely made of polycarbonate, performing for its IP that 
can be installed anywhere. The very special diffuser is prismated inside, the 
outer ring in technopolymer is available in different colors.

IP65TOP EXTRA

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

2200lm

2200lm

2200lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

18W

18W

18W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L169 .N

L169 .ND

L169 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L169 .W

L169 .WD

L169 .WE1 

L169 .IN

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:
Alluminio/aluminium:

6

1
0

7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

INDOOR OUTDOOR
Pag. 284

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

base 340

110

370

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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Colore rame satinato-interno bianco 
Satin copper color-white inside:

VINTAGE
Ispirata a forme del passato, questa sospensione in metallo risulta più che 
mai moderna e minimalista… quando la bellezza nel tempo resta sinonimo 
di funzionalità. Un diffusore in policarbonato opale chiude la versione LED.

Inspired by shapes of the past, this metal suspension is more than ever 
modern and minimalist... when beauty in time remains synonymous with 
functionality. An opale polycarbonate diffuser close LED version.

IP20VINTAGE

Design   6366 DownTown

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

3600lm

3600lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

26W

26W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L170 .N

L170 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L170 .W

L170 .WD

L170 .IN

KIT GRAPPOLO

kit grappolo 2

kit grappolo 3

kit grappolo 4

max 2 sospensioni -  - max 2 fittings

max 3 sospensioni -  - max 3 fittings

max 4 sospensioni -  - max 4 fittings

L0851.G2

L0851.G3

L0851.G4

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 6011 - Verde opaco-interno bianco/Matt green-white inside:  4
7RAL 9005 - Nero opaco-interno bianco/Matt black-white inside: 

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

altri colori a richiesta / other color on request

8Colore bronzo-interno bianco/Bronze color-white inside: 

3

Il kit grappolo è composto da:
- 1 rosone in metallo Ø160mm colore bianco.
- sistema di fissaggio in metallo verniciato bianco per ogni sospensione.
Le sospensioni vanno acquistate in aggiunta al kit e sono cablate con 3mt di cavo.
A richiesta è possibile fornire le sospensioni con cavi più lunghi.

Grappolo kit is composed by:
- 1 top cover Ø160mm made in white  metal painted.
- fixing system made in white  painted metal for each suspension.
Suspensions must be purchased in addition to the kit and they are equipped with 3mt wires long.
By request we can provide suspensions with longer cables.

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

400

400

1200

ø 120

ø 160

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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Finitura Cromata/Chrome finish: 0

VIP
I profili laterali in diverse finiture, creano un quadro dove il protagonista 
è il diffusore in vetro extrachiaro satinato bianco. Di sfondo una struttura 
in metallo verniciata bianca.

The side profiles in different finish, create a framework where the 
protagonist is the white satin-finished glass diffuser. In the background 
a white painted metal structure.

IP20

IP20

IP20

VIP 2

VIP 501

VIP 1

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

1900lm

1900lm

1900lm

FLUSSO1 
FLUX1

2x1100lm*

3200lm

3200lm

3200lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

12W

12W

12W

POTENZA 
POWER

2x10W*

23W

23W

23W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L171 .N

L171 .ND

L171 .NE1

CCT 4000°K
CRI>90

L172 .N

L172 .ND

L172 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L171 .W

L171 .WD

L171 .WE1 

CCT 3000°K
CRI>90

L172 .W

L172 .WD

L172 .WE1 

L171 .IN

L172 .IN

FLUSSO1 
FLUX1

6400lm

6400lm

6400lm

POTENZA 
POWER

46W

46W

46W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L173 .N

L173 .ND

L173 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L173 .W

L173 .WD

L173 .WE1 

Colore nichel spazzolato/Brushed nichel color: 6

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

2Colore oro satinato/Satin gold color:

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

260

105
365

120

350

505

500

480 120

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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VITRUM
Un cristallo extrachiaro sabbiato internamente, appoggiato alla 
struttura verniciata bianca, rende questa lampada da terra, dal design 
essenziale, un oggetto prezioso d’arredo.

An extra-clear glass sandblasted inside, leaned on a white painted 
structure, makes this floor lamp, with an essential design, a precious 
piece of furniture.

IP20VITRUM

Design   Daniele Lo Scalzo Moscheri

FLUSSO1 
FLUX1

6800lm

POTENZA 
POWER

48W

VERSIONE
TYPE

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L174 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L174 .WD 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

1600

130

210

410

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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VITTORIA

IP20VITTORIA
FLUSSO1 

FLUX1

800lm

POTENZA 
POWER

8W

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L175 .W 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white:  
7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:

8Colore bronzo/Bronze color:  
2Colore oro satinato/Satin gold color:

3Colore rame satinato/Satin copper color: 

Vittoria nasce dall’iconica abat-jour, rivisitata nel design e nella tecnologia, 
una lampada minimale in metallo, dalle dimensioni contenute per utilizzo in 
ambienti indoor, con alimentatore elettronico incorporato nella spina.

Vittoria was born from the iconic abat-jour, revisited in design and 
technology, a minimal metal lamp with small size for indoor use, with 
electronic driver included in the plug.

Design   6366 DownTown

Bianco opaco
Matt white

Nero opaco
Matt black

Rame  satinato
Satin copper

Oro satinato
Satin gold

Bronzo
Bronze

CODICE/CODE

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

280

120

20

15

90

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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VITTORINA

IP54VITTORINA
FLUSSO1 

FLUX1

200lm

POTENZA 
POWER

3W

VERSIONE
TYPE

LED

DURATA
LIFE

8 h

RICARICA
RECHARGE

5/6 h 

CCT 3000°K
CRI>90

L176 .W 

Vittorina nasce dall’iconica abat-jour, rivisitata nel design e nella tecnologia, 
una lampada minimale in metallo ad uso indoor/outdoor, ricaricabile, dalle 
dimensioni contenute. Nel nome il suo destino...

Vittorina was born from the iconic abat-jour, revisited in design and 
technology, a minimal metal lamp for indoor/outdoor use, rechargeable, 
small size. In the name all its destiny...

Design   6366 DownTown

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

1RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white:  
7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:

8Colore bronzo/Bronze color:  
2Colore oro satinato/Satin gold color:

3Colore rame satinato/Satin copper color: 

CODICE/CODE

Bianco opaco
Matt white

Nero opaco
Matt black

Rame  satinato
Satin copper

Oro satinato
Satin gold

Bronzo
Bronze

280

120

20

15

90

Altre versioni a richiesta | Other version on request

Completa di caricabatterie con entrata micro USB type C.
Complete of charger with type C micro USB input.

LED ricaricabile/Rechargeable LED

218
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CCT 3000°K
CRI>90

L003 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L004 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L005 .W

CCT 4000°K
CRI>90

L003 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L004 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L005 .N

ARK
Un piccolo elemento geometrico diventa una lampada da parete con 
diffusore in policarbonato. Struttura in alluminio estruso. Verniciatura 
in polvere poliestere. 

A small geometric element becomes a wall lamp with polycarbonate 
diffuser. Extruded aluminum structure. Painting in polyester powder.

IP65ARK 10

IP65

IP65

ARK 10-2

ARK 10 MIX

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

950lm

FLUSSO1 
FLUX1

1900lm

FLUSSO1 
FLUX1

1450lm

POTENZA 
POWER

8W

POTENZA 
POWER

16W

POTENZA 
POWER

14W

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:

6

1

7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

120°

120°

120°

120°

5°

125230

100

125230

100

125230

100

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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BEST
Lampione da giardino con diffusore esterno in policarbonato 
trasparente e diffusore interno in vetro pirex satinato, un classico che 
non tramonta mai. Struttura in alluminio estruso, verniciatura in polvere 
poliestere. 

Garden lamp with outside transparent polycarbonate diffuser and 
inside pirex satin glass diffuser, a classic that never sets. Extruded 
aluminium frame, polyester powder coating.

IP54BEST 50

IP54BEST 90

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

2400lm

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

2400lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

21W

POTENZA 
POWER

1x12W*

21W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L017 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L018 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L017 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L018 .W
 

L017 .IN

L018 .IN

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

BASE

L0170.BT

CODICE/CODE

BASE TIRAFONDI - ANCHOR BOLTS

CODICE/CODE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

500
190

190

180

190

180

900

190

150

Ø 180

Ø10

Ø50

120°

Ø180

Ø113

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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Un semplice vetro soffiato avvolto da una fascia in metallo che rende 
questa plafoniera un evergreen per ogni tipo di ambiente. 

A simple blown glass wrapped in a metal band that makes this ceiling 
light an evergreen for any type of environment.

BETA Design   KD Lab

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

IP65BETA
FLUSSO1 

FLUX1

1x1320lm*

1325lm

1325lm

1325lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

11W

11W

11W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L019 .N

L019 .ND

L019 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L019 .W

L019 .WD

L019 .WE1 

L019 .IN

CODICE/CODE

base 325

300

65

55

INDOOR OUTDOOR
Pag. 102

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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BIPLAN Design   KD Lab

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:

6

1

7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

IP65BIPLAN 30

IP65BIPLAN 60

FLUSSO1 
FLUX1

4680lm

4680lm

FLUSSO1 
FLUX1

9390lm

9390lm

POTENZA 
POWER

35W

35W

POTENZA 
POWER

69W

69W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

CCT 4000°K
CRI>90

L028 .N

L028 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L029 .N

L029 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L028 .W

L028 .WD 

CCT 3000°K
CRI>90

L029 .W

L029 .WD

CODICE/CODE

315
240

125

100

240

125

615

100

INDOOR OUTDOOR
Pag. 114

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

Altre versioni a richiesta | Other version on request

Se la necessità è quella di avere emissione diretta e indiretta, Biplan 
è l’applique ideale, realizzata in estruso di alluminio con diffusore in 
policarbonato per illuminare i vostri ambienti. 

If the need is to have direct and indirect emission, Biplan is the ideal 
wall light, made of extruded aluminum with polycarbonate diffuser to 
illuminate your environments.

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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230

BLIK Design   KD Lab

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:

6

1

7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

IP65

IP65

IP65

BLIK 60

BLIK 20
FLUSSO1 

FLUX1

1x1100lm*

1700lm

6240lm

6240lm

FLUSSO1 
FLUX1

6240lm

6240lm

6240lm

POTENZA 
POWER

1x10W*

13W

46W

46W

POTENZA 
POWER

46W

46W

46W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED

LED DM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L030 .N

L032 .N

L032 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L033 .N

L033 .ND

L033 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L030 .W 

L032 .W 

L032 .WD

CCT 3000°K
CRI>90

L033 .W

L033 .WD

L033 .WE1 

L030 .IN

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

3120lm

3120lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

23W

23W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L031 .N

L031 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L031 .W 

L031 .WE1

L031 .IN

BLIK 30 - BLIK 30S
BLIK 30

BLIK 30S

INDOOR OUTDOOR
Pag. 116

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

210

200

180

100

310

200

180

100

610

200

180

100

Altre versioni a richiesta | Other version on request

Lampada da parete adatta per un’installazione a luce diretta o indiretta 
con diffusore performante in policarbonato. Struttura in alluminio 
estruso, verniciatura in polvere poliestere. 

Wall lamp suitable for direct or indirect light installation with high 
performance diffuser made of polycarbonate. Extruded aluminium 
structure, polyester powder coating.

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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BOX
Lampione da giardino che grazie alle diverse dimensioni del diffusore e del 
corpo permette di avere più modelli per soddisfare ogni esigenza. Diffusore 
performante in policarbonato. Struttura in alluminio estruso, verniciatura in 
polvere poliestere.

Garden lamp that thanks to the different dimensions of the diffuser and 
body allows to have more models to meet every need. Performance 
polycarbonate diffuser. Extruded aluminium structure, polyester powder 
coating.

IP65

IP65

IP65

BOX 30A

BOX 30B

BOX 30C

BOX 30 FRANGILUCE

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

3120lm

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

3120lm

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

3120lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

23W

POTENZA 
POWER

1x12W*

23W

POTENZA 
POWER

1x12W*

23W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

VERSIONE
TYPE

E27

LED

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L034 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L035 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L036 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L034 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L035 .W 

CCT 3000°K
CRI>90

L036 .W

L034 .IN

L035 .IN

L036 .IN

senza frangiluce
without breaklight

senza frangiluce
without breaklight

senza frangiluce
without breaklight

con frangiluce
with breaklight

con frangiluce
with breaklight

con frangiluce
with breaklight

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

CODICE/CODE

230 125

310

275

400

620

230 125

310

275

920

230 125

310

275

300

BASE

275
253

551
531

Ø 8

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

Lampione da giardino che grazie alle diverse dimensioni del diffusore e del 
corpo permette di avere più modelli per soddisfare ogni esigenza. Diffusore 
performante in policarbonato. Struttura in alluminio estruso, verniciatura in 
polvere poliestere.

Garden lamp that thanks to the different dimensions of the diffuser and 
body allows to have more models to meet every need. Performance 
polycarbonate diffuser. Extruded aluminium structure, polyester powder 
coating.

IP65

IP65

IP65

senza frangiluce
without breaklight

senza frangiluce
without breaklight

senza frangiluce
without breaklight

con frangiluce
with breaklight

con frangiluce
with breaklight

con frangiluce
with breaklight

L0376.FRGL0346.FRG

CODICE/CODECODICE/CODE

BOX 60A

BOX 60B

BOX 60C

BOX 60 FRANGILUCE

FLUSSO1 
FLUX1

6260lm

FLUSSO1 
FLUX1

6260lm

FLUSSO1 
FLUX1

6260lm

POTENZA 
POWER

46W

POTENZA 
POWER

46W

POTENZA 
POWER

46W

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L037 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L038 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L039 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L037 .W 

CCT 3000°K
CRI>90

L038 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L039 .W 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

BASE

275
253

551
531

Ø 8

700

230 125

610

275

920

230 125

610

275

1220

230 125

610

275

600

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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Una base in metallo leggermente inclinata supporta questo vetro 
soffiato che diventa una plafoniera raffinata per ogni tipo di ambiente. 

An inclined metal base supports this blown glass that becomes a 
refined ceiling light for any type of location.

DELTA Design   KD Lab

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

IP65DELTA
FLUSSO1 

FLUX1

2x1100lm*

1860lm

1860lm

1860lm

POTENZA 
POWER

2x10W*

15W

15W

15W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L047 .N

L047 .ND

L047 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L047 .W

L047 .WD

L047 .WE1 

L047 .IN

INDOOR OUTDOOR
Pag. 130

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

CODICE/CODE

340

370

45

95

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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EQUOS
Un cilindro capace di stupire con effetti di luce i più diversi grazie ad un 
diffusore in vetro temperato trasparente. Struttura in alluminio estruso, 
verniciatura in polvere poliestere. 

A cylinder capable of surprising with light effects the most different 
thanks to a transparent tempered glass diffuser. Extruded aluminium 
frame, polyester powder coating.

IP65EQUOS 1

IP65EQUOS 2

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

2000lm

1000lm

4000lm

4000lm

2500lm

2000lm

500lm

FLUSSO1 
FLUX1

POTENZA 
POWER

16W

12W

32W

32W

22W

16W

6W

POTENZA 
POWER

VERSIONE
TYPE

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

VERSIONE
TYPE

CCT 4000°K
CRI>90

L052 .N

L053 .N

L054 .N

L055 .N

L056 .N

L057 .N

L058 .N

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L052 .W

L053 .W

L054 .W

L055 .W

L056 .W

L057 .W

L058 .W

CCT 3000°K
CRI>90

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:

6

1

7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

90 235

165

150

90 235

165

250

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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FARO
La sua particolarità è quella di orientare il fascio luminoso grazie ad una 
parabola interna in alluminio. Il diffusore esterno è in policarbonato 
trasparente e quello interno è in policarbonato satinato. Struttura in 
alluminio, verniciatura in polvere poliestere. 

Its “plus” is to orient the light beam thanks to an inside aluminium dish. 
The outside diffuser is in transparent polycarbonate and the inside one 
is in satin polycarbonate. Aluminum frame, polyester powder coating.

IP65

IP65

IP65

FARO 70

FARO 85

FARO 50

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

850lm

FLUSSO1 
FLUX1

850lm

POTENZA 
POWER

6W

POTENZA 
POWER

6W

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L059 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L060 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L059 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L060 .W

FLUSSO1 
FLUX1

1560lm

POTENZA 
POWER

11W

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L061 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L061 .W 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

100

500

150

100

700

150

100

850

300

Ø6.5
120°

Ø100

Ø80

BASE

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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FARO
Orientamento del fascio luminoso - Ampiezza 180°

Orientation of light beam - Width 180°

Design   KD Lab

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

180°

Altre versioni a richiesta | Other version on request

242



O
U

T
D

O
O

R

GRILL
Il frangiluce interno in alluminio per luce direzionata trova la sua 
migliore collocazione in questo lampione da giardino con diffusore in 
policarbonato trasparente. Struttura in alluminio estruso, verniciatura 
in polvere poliestere. 

The inside aluminium louvre reflector for directional light finds its best 
place in this garden lamp with transparent polycarbonate diffuser. 
Extruded aluminium frame, polyester powder coating.

GRILL 70

GRILL 125

GRILL 50

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

POTENZA 
POWER

1x12W*

POTENZA 
POWER

1x12W*

VERSIONE
TYPE

E27

VERSIONE
TYPE

E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L067 .IN

L068 .IN

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

POTENZA 
POWER

1x12W*

VERSIONE
TYPE

E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L069 .IN

IP65

IP65

IP65

GRILL 50 - 70 GRILL 125

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

500

150

100

700

150

100

1250

150

140

120°

Ø140

Ø25

Ø120
Ø80

Ø8,5

BASEBASE

Ø6.5
120°

Ø100

Ø80

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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INKA
Una struttura realizzata in alluminio estruso dalla forma semplice e 
compatta che lascia trasparire la luce dal diffusore in policarbonato 
opale. Verniciatura in polvere poliestere.

A structure made of extruded aluminum with a simple and compact 
shape that lets light shine from the diffuser in opal polycarbonate. 
Painting in polyester powder.

IP65INKA 1/60 - 1/62

IP65INKA 1/90 - 1/92

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1200lm

2400lm

FLUSSO1 
FLUX1

1200lm

2400lm

POTENZA 
POWER

8W

16W

POTENZA 
POWER

8W

16W

VERSIONE
TYPE

LED

LED

VERSIONE
TYPE

LED

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L070 .N

L071 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L072 .N

L073 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L070 .W

L071 .W 

CCT 3000°K
CRI>90

L072 .W

L073 .W

INKA 1/62

INKA 1/92

INKA 1/60

INKA 1/90

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

160 112

230

130110

600

160 112

230

130110

900

BASE

160
135

2
11
09

Ø 8.5

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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ISY
Il doppio diffusore, esterno in policarbonato trasparente, interno in 
policarbonato satinato, permette una luce diffusa a 360° senza zone 
d’ombra. Semplicità della struttura in alluminio estruso, verniciatura in 
polvere poliestere.

The double diffuser, transparent polycarbonate outside, satin 
polycarbonate inside, allows a diffused light to 360° without shadow zones. 
Simple structure in extruded aluminium, polyester powder coating.

IP65

IP65

IP65

ISY 70

ISY 85

ISY 50

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

2000lm

FLUSSO1 
FLUX1

2000lm

POTENZA 
POWER

13W

POTENZA 
POWER

13W

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L074 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L075 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L074 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L075 .W

FLUSSO1 
FLUX1

2000lm

POTENZA 
POWER

13W

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L076 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L076 .W

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

500

150

100

700

150

100

850

150

100

BASE

Ø6.5
120°

Ø100

Ø80

senza ombre
shadowless

senza ombre
shadowless

senza ombre
shadowless

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

248



O
U

T
D

O
O

R

KIT
Lampione da giardino caratterizzato da due diffusori simmetrici in 
policarbonato color anice. Struttura in alluminio estruso, verniciatura in 
polvere poliestere. 

Bollard characterized by two symmetrical diffusers in polycarbonate 
color anise. Extruded aluminium frame, polyester powder coating.

IP65KIT 60

IP65KIT 90

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

1700lm

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

1700lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

11W

POTENZA 
POWER

1x12W*

11W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L083 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L084 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L083 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L084 .W

L083 .IN

L084 .IN

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

165

600

260

230

230
200

160

900

230

230
200

260

BASE

235
190

002
051

Ø 8.5

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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KIT 2
I due diffusori simmetrici in policarbonato colore anice caratterizzano 
questa lampada da parete. Struttura in alluminio estruso, verniciatura 
in polvere poliestere. 

The two symmetrical diffusers in polycarbonate color anise characterize 
this wall lamp. Extruded aluminium frame, polyester powder coating.

IP65KIT 2

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

1700lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

11W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L082 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L082 .W

L082 .IN

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:

6

1

7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

125
260

230

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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LAND
Lampione da giardino con diffusore in policarbonato trasparente, 
frangiluce in alluminio per luce direzionata, un classico che non 
tramonta mai. Struttura in alluminio estruso, verniciatura in polvere 
poliestere. 

Garden lamp with transparent polycarbonate diffuser, aluminium 
louvre reflector for directional light, a classic that never sets. Extruded 
aluminium frame, polyester powder coating.

IP54

IP54

LAND 90

LAND 50

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x2200lm*

FLUSSO1 
FLUX1

1x2200lm*

POTENZA 
POWER

1x20W*

POTENZA 
POWER

1x20W*

VERSIONE
TYPE

E27

VERSIONE
TYPE

E27

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 4000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

CCT 3000°K
CRI>90

L086 .IN

L087 .IN

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

L0170.BT

CODICE/CODE

BASE TIRAFONDI - ANCHOR BOLTS

150

Ø 180

500
190

190

180

190

180

900

190

BASE

Ø 10

Ø 50

120°

Ø 180

Ø 113

Altre versioni a richiesta | Other version on request

254



O
U

T
D

O
O

R

MASK
Una mattonella dalla forma precisa, regolare, compatta ma capace di 
illuminare con luce diffusa qualsiasi ambiente. Base e anello esterno 
in policarbonato bianco o nero e diffusore in policarbonato trasparente 
con schermo opale. 

A tile with a precise shape, regular, compact but able to illuminate with 
diffused light any environment. Base and outside ring in white or black 
polycarbonate and diffuser in transparent polycarbonate with opal 
screen.

IP65MASK

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

2200lm

2200lm

POTENZA 
POWER

14W

14W

VERSIONE
TYPE

LED

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L094 .N

L094 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L094 .W

L094 .WE1 

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9016 - Bianco opaco/Matt white: 1
7RAL 9005 - Nero opaco/Matt black:  

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

55

215

215

Altre versioni a richiesta | Other version on request

MASK può essere personalizzata, a richiesta, con un logo o con un’immagine.
ll costo supplementare sarà preventivato per ogni realizzazione.
MASK can be personalized, on request, with a logo or an image.
The additional cost will be estimated for each project.
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NANO
Un piccolo diffusore in policarbonato opale capace di illuminare a 360° 
senza zone d’ombra. Struttura in alluminio estruso. Verniciatura in 
polvere poliestere.

A small opal polycarbonate diffuser able to illuminate at 360° without 
shadow zones. Extruded aluminum structure. Painting in polyester 
powder.

IP65

IP65

NANO 35

NANO 12

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

800lm

FLUSSO1 
FLUX1

800lm

POTENZA 
POWER

5W

POTENZA 
POWER

5W

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L096 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L097 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L096 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L097 .W

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

125

100

40

40

350

100

BASE

Ø6.5
120°

Ø100

Ø80

senza ombre
shadowless

senza ombre
shadowless

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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NANO
Un oggetto piccolo ma in grado di diffondere la luce a 360° senza 
zone d’ombra. Diffusore in policarbonato opale e struttura in alluminio 
estruso. Verniciatura in polvere poliestere. 

A small object but able to diffuser light to 360° without shadow zones. 
Opal polycarbonate diffuser and extruded aluminum structure. Painting 
in polyester powder.

IP65NANO-APS

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

800lm

POTENZA 
POWER

5W

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L098 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L098 .W 

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

40

100

125

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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L108 .NL108 .W 12WLED

PALOLED
Lampione dal design minimale che si fa riconoscere per il suo diffusore 
verticale in policarbonato opale, realizzato in alluminio estruso. 
Verniciatura in polvere poliestere. 

Minimal design bollard that makes it recognized for its vertical diffuser 
in opal polycarbonate, made of extruded aluminum. Painting in 
polyester powder.

IP65

IP65

PALOLED 110-112

PALOLED 60-62

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1000lm

4000lm

FLUSSO1 
FLUX1

2000lm

POTENZA 
POWER

6W

24W

POTENZA 
POWER

12W

VERSIONE
TYPE

LED

LED

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L107 .N

L110 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L109 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L107 .W

L110 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L109 .W

PALOLED 60 - 62 PALOLED 110 - 112

2000lm
PALOLED 62

PALOLED 112

PALOLED 60

PALOLED 110

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

500600

120
45

10001100

12045

120
125 BASEBASE

125
80

04

Ø5

125
100

021
08

Ø 8.5

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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PARK
Lampione da giardino con diffusore in policarbonato performante 
inclinato di 45°. Struttura in alluminio estruso, verniciatura in polvere 
poliestere.

Bollard with 45° inclined performance diffuser made of polycarbonate. 
Extruded aluminium structure, polyester powder coating.

Design   KD Lab

IP65PARK 90
FLUSSO1 

FLUX1

1x1320lm*

3120lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

23W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L111 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L111 .W 

L111 .IN

IP65PARK 180
FLUSSO1 

FLUX1

1x1320lm*

3120lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

23W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L113 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L113 .W 

L113 .IN

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

300

180

245

900

235200

1800

235200

300

180

245

BASE

235
190

002
051

Ø 8.5

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

Lampione da giardino con diffusore in policarbonato performante 
inclinato di 45°. Struttura in alluminio estruso, verniciatura in polvere 
poliestere.

Bollard with 45° inclined performance diffuser made of polycarbonate. 
Extruded aluminium structure, polyester powder coating.

IP65PARK 92
FLUSSO1 

FLUX1

2x1320lm*

6240lm

POTENZA 
POWER

2x12W*

46W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L112 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L112 .W

L112 .IN

IP65PARK 182
FLUSSO1 

FLUX1

2x1320lm*

6240lm

POTENZA 
POWER

2x12W*

46W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L114 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L114 .W 

L114 .IN

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

1800

235200

300

180
450

900

235200

300

180
450

BASE

235
190

002
051

Ø 8.5

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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PLAN
Lampada da parete adatta per un’installazione a luce diretta o indiretta 
con diffusore performante in policarbonato. Struttura in alluminio 
estruso, verniciatura in polvere poliestere. 

Wall lamp suitable for direct or indirect light installation with high 
performance diffuser made of polycarbonate. Extruded aluminium 
structure, polyester powder coating.

IP65

IP65

IP65

PLAN 30 - PLAN 30S

PLAN 60

PLAN 20

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x1100lm*

1700lm

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

3120lm

3120lm

POTENZA 
POWER

1x10W*

13W

POTENZA 
POWER

1x12W*

23W

23W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L115 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L116 .N

L116 .NE1

L117 .N

L117 .ND

CCT 3000°K
CRI>90

L115 .W

CCT 3000°K
CRI>90

L116 .W

L116 .WE1 

L117 .W

L117 .WD 

L115 .IN

L116 .IN

FLUSSO1 
FLUX1

6240lm

6240lm

6240lm

POTENZA 
POWER

46W

46W

46W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L118 .N

L118 .ND

L118 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L118 .W

L118 .WD

L118 .WE1 

LED

LED DM

46W

46W

6240lm

6240lm

PLAN 30

PLAN 30S

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:

6

1

7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

100

210235

125

235 310

100

125

235

125

610

100

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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PLAZA
Lampione da giardino ideale per un’esigenza di luce diretta, orientata 
verso il basso. Diffusore in policarbonato. Struttura in alluminio estruso, 
verniciatura in polvere poliestere.

Bollard ideal for a need of direct light, oriented downwards. Diffuser 
in polycarbonate. Extruded aluminium structure, polyester powder 
coating.

Design   KD Lab

IP65PLAZA 90
FLUSSO1 

FLUX1

1x1320lm*

3120lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

23W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L119 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L119 .W

L119 .IN

IP65PLAZA 180
FLUSSO1 

FLUX1

1x1320lm*

3120lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

23W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L121 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L121 .W 

L121 .IN

Conforme alla normativa UNI 10819 in materia di limitazione 
della dispersione verso l’alto del flusso luminoso.
Complies with UNI 10819 on the limitation 
of the dispersion upwards of the luminous flux.

Conforme alla normativa UNI 10819 in materia di limitazione 
della dispersione verso l’alto del flusso luminoso.
Complies with UNI 10819 on the limitation 
of the dispersion upwards of the luminous flux.

altri colori a richiesta / other color on request altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:6 6
7 7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black: RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8 8Ruggine/Rust:  Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux      

BASE

235
190

002
051

Ø 8.5

275

300
120

200 235

900

275

120
300

200 235

1800

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

Lampione da giardino ideale per un’esigenza di luce diretta, orientata 
verso il basso. Diffusore in policarbonato. Struttura in alluminio estruso, 
verniciatura in polvere poliestere.

Bollard ideal for a need of direct light, oriented downwards. Diffuser 
in polycarbonate. Extruded aluminium structure, polyester powder 
coating.

IP65PLAZA 92
FLUSSO1 

FLUX1

2x1320lm*

6240lm

POTENZA 
POWER

2x12W*

46W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L120 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L120 .W

L120 .IN

IP65PLAZA 182
FLUSSO1 

FLUX1

2x1320lm*

6240lm

POTENZA 
POWER

2x12W*

46W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L122 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L122 .W

L122 .IN

CODICE/CODE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

BASE

235
190

002
051

Ø 8.5

510
900

200 235

300
120

510

200 235

1800

300
120

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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STAR/C
Lampada da parete orientabile che permette di creare diversi scenari 
luminosi. Diffusore in policarbonato. Struttura in alluminio estruso, 
verniciatura in polvere poliestere.

Adjustable wall lamp that allows to create different light scenarios. 
Diffuser in polycarbonate. Extruded aluminium structure, polyester 
powder coating.

IP65STAR/C 20

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1x1100lm*

1700lm

POTENZA 
POWER

1x10W*

13W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L147 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L147 .W

L147 .IN

IP65

IP65

STAR/C 30 - STAR/C 30S

STAR/C 60

FLUSSO1 
FLUX1

1x1320lm*

3120lm

3120lm

FLUSSO1 
FLUX1

6240lm

6240lm

6240lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

23W

23W

POTENZA 
POWER

46W

46W

46W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED EM

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L148 .N

L148 .NE1

L149 .N

L149 .ND

CCT 4000°K
CRI>90

L150 .N

L150 .ND

L150 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L148 .W 

L148 .WE1

L149 .W 

L149 .WD

CCT 3000°K
CRI>90

L150 .W

L150 .WD

L150 .WE1 

L148 .IN

LED

LED DM

46W

46W

6240lm

6240lm

STAR/C 30

STAR/C 30S

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:

6

1

7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

+45°

+45°

+45°

-135°

-135°

-135°

110

610

85
240

max
320

85

240

max
320

110

310

110

210

85

240

max
320

Altre versioni a richiesta | Other version on request

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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STEP
Lampione da giardino dal design essenziale con diffusore in 
policarbonato opale e struttura in pressofusione di alluminio, 
verniciatura in polvere poliestere.

Bollard with essential design with diffuser in opal polycarbonate and 
die-cast aluminum structure, polyester powder coating.

IP65

IP65

STEP 3/30

STEP 1/30

Design   KD Lab

FLUSSO1 
FLUX1

1200lm

FLUSSO1 
FLUX1

1200lm

POTENZA 
POWER

8W

POTENZA 
POWER

8W

VERSIONE
TYPE

LED

VERSIONE
TYPE

LED

CCT 4000°K
CRI>90

L153 .N

CCT 4000°K
CRI>90

L154 .N

CCT 3000°K
CRI>90

L153 .W 

CCT 3000°K
CRI>90

L154 .W 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey: 6
7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

80

80

300

120
230

80
80

300

120
230

BASE

235
190

002
051

Ø 8.5

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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Design   KD LabSTEP
Lampada da parete dal design essenziale e di facile installazione, 
fissata direttamente a muro senza necessità di cassaforma. Diffusore in 
policarbonato opale e struttura in pressofusione di alluminio verniciata in 
polvere poliestere.

Wall lamp with a minimal design and easy installation, fixed directly to the 
wall without  need of recessed box. Diffuser in opal polycarbonate and die-
cast aluminium structure painted in polyester powder.

IP65

IP65

STEP 3

STEP 1
FLUSSO1 

FLUX1

1200lm

1200lm

FLUSSO1 
FLUX1

1200lm

1200lm

POTENZA 
POWER

8W

8W

POTENZA 
POWER

8W

8W

VERSIONE
TYPE

LED

LED 24

VERSIONE
TYPE

LED

LED 24

CCT 4000°K
CRI>90

L151 .N

L151 .N24

CCT 4000°K
CRI>90

L152 .N

L152 .N24

CCT 3000°K
CRI>90

L151 .W

L151 .W24 

CCT 3000°K
CRI>90

L152 .W

L152 .W24

VERSIONE LED 24: installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con 
alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.
LED 24 VERSION: installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art. 701.32) with 24V remote 
ballast not included and purchasable separately.

Apparecchio fissato direttamente a parete non necessita cassaforma nel muro.
Device fixed directly to the wall without recessed box.

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

CODICE/CODE

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:

6

1

7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

23040

80

40 230

80

Altre versioni a richiesta | Other version on request
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TAB Design   KD Lab

Una mattonella dalla forma precisa, regolare, compatta ma capace 
di illuminare con luce diffusa qualsiasi ambiente. Corpo e diffusore in 
policarbonato trasparente, schermo opale.

A tile with a precise shape, regular, compact but able to illuminate 
with diffused light any environment. Body and diffuser in transparent 
polycarbonate, opal screen.

IP65TAB
FLUSSO1 

FLUX1

2200lm

2200lm

2200lm

2200lm

POTENZA 
POWER

14W

14W

14W

14W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

LED 24

CCT 4000°K
CRI>90

L161 .N

L161 .ND

L161 .NE1

L161 .N24

CCT 3000°K
CRI>90

L161 .W

L161 .WD

L161 .WE1 

L161 .W24

VERSIONE LED 24: installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con 
alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.
LED 24 VERSION: installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art. 701.32) with 24V remote 
ballast not included and purchasable separately.

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE CORNICE / FRAME STANDARD COLORS

Anice/Anise: 1
7Nero opaco/Matt black:   

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

200

50

200

INDOOR OUTDOOR
Pag. 198

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

Altre versioni a richiesta | Other version on request

TAB può essere personalizzata, a richiesta, con un logo o con un’immagine.
ll costo supplementare sarà preventivato per ogni realizzazione.
TAB can be personalized, on request, with a logo or an image.
The additional cost will be estimated for each project.
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TAB 1 Design   KD Lab

INDOOR OUTDOOR
Pag. 200

1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

VERSIONE LED 24: installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con 
alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.
LED 24 VERSION: installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art. 701.32) with 24V remote 
ballast not included and purchasable separately.

La mattonella in tutta la sua bellezza si rende disponibile anche ad 
incasso con diffusore in policarbonato trasparente e schermo opale. La 
cassaforma è acquistabile separatamente.

The tile in all its beauty is also available recessed with transparent 
polycarbonate diffuser and opal screen.Recessing box is purchasable 
separately.

IP65TAB 1
FLUSSO1 

FLUX1

2200lm

2200lm

2200lm

2200lm

POTENZA 
POWER

14W

14W

14W

14W

VERSIONE
TYPE

LED

LED DM

LED EM

LED 24

CCT 4000°K
CRI>90

L165 .N

L165 .ND

L165 .NE1

L165 .N24

CCT 3000°K
CRI>90

L165 .W

L165 .WD

L165 .WE1

L165 .W24 

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE CORNICE / FRAME STANDARD COLORS

Anice/Anise: 1
7Nero opaco/Matt black:   

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

CODICE/CODE

215

215

55

Altre versioni a richiesta | Other version on request

CASSAFORMA TAB 1

Installazione nel cartongesso

Installation for false ceiling

Installazione nel cemento

Installation for cement

L1651.CAS

CODICE/CODE

230

75

280

215

215

280

230

TAB 1 può essere personalizzata, a richiesta, con un logo o con un’immagine.
ll costo supplementare sarà preventivato per ogni realizzazione.
TAB 1 can be personalized, on request, with a logo or an image.
The additional cost will be estimated for each project.
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Una plafoniera completamente realizzata in policarbonato, performante 
per il suo IP che può essere installata ovunque. Il diffusore molto particolare 
è prismato internamente, l’anello esterno in tecnopolimero è disponibile in 
diversi colori.

A ceiling light completely made of polycarbonate, performing for its IP that 
can be installed anywhere. The very special diffuser is prismated inside, the 
outer ring in technopolymer is available in different colors.

TOP EXTRA Design   KD Lab

INDOOR OUTDOOR
Pag. 206

LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)                                                    LED DM: dimmerabile DALI- PUSH | dimmable DALI-PUSH                                                                   

IP65TOP EXTRA
FLUSSO1 

FLUX1

1x1320lm*

2200lm

2200lm

2200lm

POTENZA 
POWER

1x12W*

18W

18W

18W

VERSIONE
TYPE

E27

LED

LED DM

LED EM

CCT 4000°K
CRI>90

L169 .N

L169 .ND

L169 .NE1

CCT 3000°K
CRI>90

L169 .W

L169 .WD

L169 .WE1 

L169 .IN

altri colori a richiesta / other color on request

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

RAL 9007 - Grigio goffrato/Embossed grey:

RAL 9016 - Bianco goffrato/Embossed white:
Alluminio/aluminium:

6

1
0

7RAL 9005 - Nero goffrato/Embossed black:

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell’apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

8Ruggine/Rust:  

CODICE/CODE

base 340

110

370

Altre versioni a richiesta | Other version on request

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied                                                                            1 Flusso luminoso nominale | Nominal luminous flux    

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request
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Indice codici | Codes index Indice alfabetico (pag. 11)
Alphabetical index (page 11) cod. articolo/item pag.

L0056.W ARK 10 MIX LED-W GR 222
L0057.N ARK 10 MIX LED-N NE 222
L0057.W ARK 10 MIX LED-W NE 222
L0058.N ARK 10 MIX LED-N RU 222
L0058.W ARK 10 MIX LED-W RU 222
L0061.N ASIA 250 LED-N BI 92
L0061.W ASIA 250 LED-W BI 92
L0067.N ASIA 250 LED-N NE 92
L0067.W ASIA 250 LED-W NE 92
L0071.N ASIA 350 LED-N BI 92
L0071.W ASIA 350 LED-W BI 92
L0077.N ASIA 350 LED-N NE 92
L0077.W ASIA 350 LED-W NE 92
L0081.N ASIA 550 LED-N BI 92
L0081.ND ASIA 550 DM LED-N BI 92
L0081.W ASIA 550 LED-W BI 92
L0081.WD ASIA 550 DM LED-W BI 92
L0087.N ASIA 550 LED-N NE 92
L0087.ND ASIA 550 DM LED-N NE 92
L0087.W ASIA 550 LED-W NE 92
L0087.WD ASIA 550 DM LED-W NE 92
L0091.N ASIA-P LED-N BI 94
L0091.W ASIA-P LED-W BI 94
L0097.N ASIA-P LED-N NE 94
L0097.W ASIA-P LED-W NE 94
L0101.N ASIA-G LED-N BI 94
L0101.W ASIA-G LED-W BI 94
L0107.N ASIA-G LED-N NE 94
L0107.W ASIA-G LED-W NE 94
L0111.N ASIA-AP LED-N BI 96
L0111.W ASIA-AP LED-W BI 96
L0117.N ASIA-AP LED-N NE 96
L0117.W ASIA-AP LED-W NE 96
L0120.IN ASTRA 250 TR 98
L0120.N ASTRA 250 LED-N TR 98
L0120.N24 ASTRA 250 LED24-N TR 98
L0120.ND ASTRA 250 DM LED-N TR 98
L0120.W ASTRA 250 LED-W TR 98
L0120.W24 ASTRA 250 LED24-W TR 98
L0120.WD ASTRA 250 DM LED-W TR 98
L0130.IN ASTRA 350 TR 98
L0130.N ASTRA 350 LED-N TR 98
L0130.N24 ASTRA 350 LED24-N TR 98
L0130.ND ASTRA 350 DM LED-N TR 98
L0130.NE1 ASTRA 350 EM LED-N TR 98
L0130.W ASTRA 350 LED-W TR 98
L0130.W24 ASTRA 350 LED24-W TR 98
L0130.WD ASTRA 350 DM LED-W TR 98
L0130.WE1 ASTRA 350 EM LED-W TR 98
L0140.IN ASTRA 450 TR 98
L0140.N ASTRA 450 LED-N TR 98
L0140.ND ASTRA 450 DM LED-N TR 98
L0140.NE1 ASTRA 450 EM LED-N TR 98
L0140.W ASTRA 450 LED-W TR 98
L0140.WD ASTRA 450 DM LED-W TR 98
L0140.WE1 ASTRA 450 EM LED-W TR 98
L0150.IN AURORA 250 CRS 100
L0150.N AURORA 250 LED-N CRS 100
L0150.ND AURORA 250 DM LED-N CRS 100
L0150.W AURORA 250 LED-W CRS 100
L0150.WD AURORA 250 DM LED-W CRS 100
L0151.IN AURORA 250 BI 100
L0151.N AURORA 250 LED-N BI 100
L0151.ND AURORA 250 DM LED-N BI 100
L0151.W AURORA 250 LED-W BI 100
L0151.WD AURORA 250 DM LED-W BI 100
L0152.IN AURORA 250 ORS 100
L0152.N AURORA 250 LED-N ORS 100
L0152.ND AURORA 250 DM LED-N ORS 100
L0152.W AURORA 250 LED-W ORS 100
L0152.WD AURORA 250 DM LED-W ORS 100
L0153.IN AURORA 250 RAS 100
L0153.N AURORA 250 LED-N RAS 100
L0153.ND AURORA 250 DM LED-N RAS 100
L0153.W AURORA 250 LED-W RAS 100
L0153.WD AURORA 250 DM LED-W RAS 100
L0160.IN AURORA 430 CRS 100
L0160.N AURORA 430 LED-N CRS 100

cod. articolo/item pag.

L0160.ND AURORA 430 DM LED-N CRS 100
L0160.NE1 AURORA 430 EM LED-N CRS 100
L0160.W AURORA 430 LED-W CRS 100
L0160.WD AURORA 430 DM LED-W CRS 100
L0160.WE1 AURORA 430 EM LED-W CRS 100
L0161.IN AURORA 430 BI 100
L0161.N AURORA 430 LED-N BI 100
L0161.ND AURORA 430 DM LED-N BI 100
L0161.NE1 AURORA 430 EM LED-N BI 100
L0161.W AURORA 430 LED-W BI 100
L0161.WD AURORA 430 DM LED-W BI 100
L0161.WE1 AURORA 430 EM LED-W BI 100
L0162.IN AURORA 430 ORS 100
L0162.N AURORA 430 LED-N ORS 100
L0162.ND AURORA 430 DM LED-N ORS 100
L0162.NE1 AURORA 430 EM LED-N ORS 100
L0162.W AURORA 430 LED-W ORS 100
L0162.WD AURORA 430 DM LED-W ORS 100
L0162.WE1 AURORA 430 EM LED-W ORS 100
L0163.IN AURORA 430 RAS 100
L0163.N AURORA 430 LED-N RAS 100
L0163.ND AURORA 430 DM LED-N RAS 100
L0163.NE1 AURORA 430 EM LED-N RAS 100
L0163.W AURORA 430 LED-W RAS 100
L0163.WD AURORA 430 DM LED-W RAS 100
L0163.WE1 AURORA 430 EM LED-W RAS 100
L0170.BT BEST BASE TIRAFONDI 224
L0170.BT LAND BASE TIRAFONDI 254
L0176.IN BEST 50 GR 224
L0176.N BEST 50 LED-N GR 224
L0176.W BEST 50 LED-W GR 224
L0177.IN BEST 50 NE 224
L0177.N BEST 50 LED-N NE 224
L0177.W BEST 50 LED-W NE 224
L0178.IN BEST 50 RU 224
L0178.N BEST 50 LED-N RU 224
L0178.W BEST 50 LED-W RU 224
L0186.IN BEST 90 GR 224
L0186.N BEST 90 LED-N GR 224
L0186.W BEST 90 LED-W GR 224
L0187.IN BEST 90 NE 224
L0187.N BEST 90 LED-N NE 224
L0187.W BEST 90 LED-W NE 224
L0188.IN BEST 90 RU 224
L0188.N BEST 90 LED-N RU 224
L0188.W BEST 90 LED-W RU 224
L0190.IN BETA CR 102
L0190.N BETA LED-N CR 102
L0190.ND BETA DM LED-N CR 102
L0190.NE1 BETA EM LED-N CR 102
L0190.W BETA LED-W CR 102
L0190.WD BETA DM LED-W CR 102
L0190.WE1 BETA EM LED-W CR 102
L0192.IN BETA OR 102
L0192.N BETA LED-N OR 102
L0192.ND BETA DM LED-N OR 102
L0192.NE1 BETA EM LED-N OR 102
L0192.W BETA LED-W OR 102
L0192.WD BETA DM LED-W OR 102
L0192.WE1 BETA EM LED-W OR 102
L0193.IN BETA RAS 102
L0193.N BETA LED-N RAS 102
L0193.ND BETA DM LED-N RAS 102
L0193.NE1 BETA EM LED-N RAS 102
L0193.W BETA LED-W RAS 102
L0193.WD BETA DM LED-W RAS 102
L0193.WE1 BETA EM LED-W RAS 102
L0196.IN BETA GR 226
L0196.N BETA LED-N GR 226
L0196.ND BETA DM LED-N GR 226
L0196.NE1 BETA EM LED-N GR 226
L0196.W BETA LED-W GR 226
L0196.WD BETA DM LED-W GR 226
L0196.WE1 BETA EM LED-W GR 226
L0197.IN BETA NE 226
L0197.N BETA LED-N NE 226
L0197.ND BETA DM LED-N NE 226
L0197.NE1 BETA EM LED-N NE 226

cod. articolo/item pag.

L0197.W BETA LED-W NE 226
L0197.WD BETA DM LED-W NE 226
L0197.WE1 BETA EM LED-W NE 226
L0198.IN BETA RU 226
L0198.N BETA LED-N RU 226
L0198.ND BETA DM LED-N RU 226
L0198.NE1 BETA EM LED-N RU 226
L0198.W BETA LED-W RU 226
L0198.WD BETA DM LED-W RU 226
L0198.WE1 BETA EM LED-W RU 226
L0200.G9 BIANCOLATTE 140 CRS 110
L0200.N BIANCOLATTE 140 LED-N CRS 110
L0200.W BIANCOLATTE 140 LED-W CRS 110
L0201.G9 BIANCOLATTE 140 BI 110
L0201.N BIANCOLATTE 140 LED-N BI 110
L0201.W BIANCOLATTE 140 LED-W BI 110
L0202.G9 BIANCOLATTE 140 ORS 110
L0202.N BIANCOLATTE 140 LED-N ORS 110
L0202.W BIANCOLATTE 140 LED-W ORS 110
L0203.G9 BIANCOLATTE 140 RAS 110
L0203.N BIANCOLATTE 140 LED-N RAS 110
L0203.W BIANCOLATTE 140 LED-W RAS 110
L0207.G9 BIANCOLATTE 140 NE 110
L0207.N BIANCOLATTE 140 LED-N NE 110
L0207.W BIANCOLATTE 140 LED-W NE 110
L0209.G9 BIANCOLATTE 140 CO 110
L0209.N BIANCOLATTE 140 LED-N CO 110
L0209.W BIANCOLATTE 140 LED-W CO 110
L0210.G9 BIANCOLATTE 140/3 CRS 106
L0210.N BIANCOLATTE 140/3 LED-N CRS 106
L0210.W BIANCOLATTE 140/3 LED-W CRS 106
L0211.G9 BIANCOLATTE 140/3 BI 106
L0211.N BIANCOLATTE 140/3 LED-N BI 106
L0211.W BIANCOLATTE 140/3 LED-W BI 106
L0212.G9 BIANCOLATTE 140/3 ORS 106
L0212.N BIANCOLATTE 140/3 LED-N ORS 106
L0212.W BIANCOLATTE 140/3 LED-W ORS 106
L0213.G9 BIANCOLATTE 140/3 RAS 106
L0213.N BIANCOLATTE 140/3 LED-N RAS 106
L0213.W BIANCOLATTE 140/3 LED-W RAS 106
L0217.G9 BIANCOLATTE 140/3 NE 106
L0217.N BIANCOLATTE 140/3 LED-N NE 106
L0217.W BIANCOLATTE 140/3 LED-W NE 106
L0219.G9 BIANCOLATTE 140/3 CO 106
L0219.N BIANCOLATTE 140/3 LED-N CO 106
L0219.W BIANCOLATTE 140/3 LED-W CO 106
L0220.G9 BIANCOLATTE 140/6 CRS 106
L0220.N BIANCOLATTE 140/6 LED-N CRS 106
L0220.ND BIANCOLATTE 140/6 DM LED-N CRS 106
L0220.W BIANCOLATTE 140/6 LED-W CRS 106
L0220.WD BIANCOLATTE 140/6 DM LED-W CRS 106
L0221.G9 BIANCOLATTE 140/6 BI 106
L0221.N BIANCOLATTE 140/6 LED-N BI 106
L0221.ND BIANCOLATTE 140/6 DM LED-N BI 106
L0221.W BIANCOLATTE 140/6 LED-W BI 106
L0221.WD BIANCOLATTE 140/6 DM LED-W BI 106
L0222.G9 BIANCOLATTE 140/6 ORS 106
L0222.N BIANCOLATTE 140/6 LED-N ORS 106
L0222.ND BIANCOLATTE 140/6 DM LED-N ORS 106
L0222.W BIANCOLATTE 140/6 LED-W ORS 106
L0222.WD BIANCOLATTE 140/6 DM LED-W ORS 106
L0223.G9 BIANCOLATTE 140/6 RAS 106
L0223.N BIANCOLATTE 140/6 LED-N RAS 106
L0223.ND BIANCOLATTE 140/6 DM LED-N RAS 106
L0223.W BIANCOLATTE 140/6 LED-W RAS 106
L0223.WD BIANCOLATTE 140/6 DM LED-W RAS 106
L0227.G9 BIANCOLATTE 140/6 NE 106
L0227.N BIANCOLATTE 140/6 LED-N NE 106
L0227.ND BIANCOLATTE 140/6 DM LED-N NE 106
L0227.W BIANCOLATTE 140/6 LED-W NE 106
L0227.WD BIANCOLATTE 140/6 DM LED-W NE 106
L0229.G9 BIANCOLATTE 140/6 CO 106
L0229.N BIANCOLATTE 140/6 LED-N CO 106
L0229.ND BIANCOLATTE 140/6 DM LED-N CO 106
L0229.W BIANCOLATTE 140/6 LED-W CO 106
L0229.WD BIANCOLATTE 140/6 DM LED-W CO 106
L0230.IN BIANCOLATTE 250 CRS 110
L0230.N BIANCOLATTE 250 LED-N CRS 110
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C00100.W ARABESQUE SL800 CR-CR 18
C00101.W ARABESQUE SL800 CR-MP 18
C00102.W ARABESQUE SL800 CR-OR 18
C00103.W ARABESQUE SL800 CR-RA 18
C00120.W ARABESQUE SL800 OR-CR 18
C00121.W ARABESQUE SL800 OR-MP 18
C00122.W ARABESQUE SL800 OR-OR 18
C00123.W ARABESQUE SL800 OR-RA 18
C00200.W ARABESQUE R300 CR-CR 24
C00201.W ARABESQUE R300 CR-MP 24
C00202.W ARABESQUE R300 CR-OR 24
C00203.W ARABESQUE R300 CR-RA 24
C00220.W ARABESQUE R300 OR-CR 24
C00221.W ARABESQUE R300 OR-MP 24
C00222.W ARABESQUE R300 OR-OR 24
C00223.W ARABESQUE R300 OR-RA 24
C00300.W ARABESQUE R500 CR-CR 24
C00301.W ARABESQUE R500 CR-MP 24
C00302.W ARABESQUE R500 CR-OR 24
C00303.W ARABESQUE R500 CR-RA 24
C00320.W ARABESQUE R500 OR-CR 24
C00321.W ARABESQUE R500 OR-MP 24
C00322.W ARABESQUE R500 OR-OR 24
C00323.W ARABESQUE R500 OR-RA 24
C00400.IN FLOWER POWER 550 CR-CR 32
C00401.IN FLOWER POWER 550 CR-MP 32
C00402.IN FLOWER POWER 550 CR-OR 32
C00403.IN FLOWER POWER 550 CR-RA 32
C00500.IN FLOWER POWER 750 CR-CR 32
C00501.IN FLOWER POWER 750 CR-MP 32
C00502.IN FLOWER POWER 750 CR-OR 32
C00503.IN FLOWER POWER 750 CR-RA 32
C00600.IN FLOWER POWER 850 CR-CR 32
C00601.IN FLOWER POWER 850 CR-MP 32
C00602.IN FLOWER POWER 850 CR-OR 32
C00603.IN FLOWER POWER 850 CR-RA 32
C00700.IN FLOWER POWER C800 CR-CR 36
C00701.IN FLOWER POWER C800 CR-MP 36
C00702.IN FLOWER POWER C800 CR-OR 36
C00703.IN FLOWER POWER C800 CR-RA 36
C00800.IN FLOWER POWER C1000 CR-CR 36
C00801.IN FLOWER POWER C1000 CR-MP 36
C00802.IN FLOWER POWER C1000 CR-OR 36
C00803.IN FLOWER POWER C1000 CR-RA 36
C00900.IN FLOWER POWER C1000G CR-CR 36
C00901.IN FLOWER POWER C1000G CR-MP 36
C00902.IN FLOWER POWER C1000G CR-OR 36
C00903.IN FLOWER POWER C1000G CR-RA 36
C01000.W FLOWER POWER-AP LED-W CR-CR 42
C01001.W FLOWER POWER-AP LED-W CR-MP 42
C01002.W FLOWER POWER-AP LED-W CR-OR 42
C01003.W FLOWER POWER-AP LED-W CR-RA 42
C01100.IN FLOWER POWER-T CR-CR 42
C01101.IN FLOWER POWER-T CR-MP 42
C01102.IN FLOWER POWER-T CR-OR 42
C01103.IN FLOWER POWER-T CR-RA 42
C01200.IN FLOWER POWER-P CR-CR 42
C01201.IN FLOWER POWER-P CR-MP 42
C01202.IN FLOWER POWER-P CR-OR 42
C01203.IN FLOWER POWER-P CR-RA 42
C01300.IN FLOWER POWER-G CR-CR 42
C01301.IN FLOWER POWER-G CR-MP 42
C01302.IN FLOWER POWER-G CR-OR 42
C01303.IN FLOWER POWER-G CR-RA 42
C01400.IN FLOWER POWER-L CR-CR 46
C01401.IN FLOWER POWER-L CR-MP 46
C01402.IN FLOWER POWER-L CR-OR 46
C01403.IN FLOWER POWER-L CR-RA 46
C01500.W FLOWER POWER-LR CR-CR 46
C01501.W FLOWER POWER-LR CR-MP 46
C01502.W FLOWER POWER-LR CR-OR 46
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C01503.W FLOWER POWER-LR CR-RA 46
C01610.W UZU 700 LED-W BI-CAV 52
C01611.W UZU 700 LED-W BI-PAV 52
C01612.W UZU 700 LED-W BI-FR 52
C01617.W UZU 700 LED-W BI-EB 52
C01618.W UZU 700 LED-W BI-CNE 52
C01619.W UZU 700 LED-W BI-PNE 52
C01670.W UZU 700 LED-W NE-CAV 52
C01671.W UZU 700 LED-W NE-PAV 52
C01672.W UZU 700 LED-W NE-FR 52
C01677.W UZU 700 LED-W NE-EB 52
C01678.W UZU 700 LED-W NE-CNE 52
C01679.W UZU 700 LED-W NE-PNE 52
C01710.W UZU 1200 LED-W BI-CAV 52
C01711.W UZU 1200 LED-W BI-PAV 52
C01712.W UZU 1200 LED-W BI-FR 52
C01717.W UZU 1200 LED-W BI-EB 52
C01718.W UZU 1200 LED-W BI-CNE 52
C01719.W UZU 1200 LED-W BI-PNE 52
C01770.W UZU 1200 LED-W NE-CAV 52
C01771.W UZU 1200 LED-W NE-PAV 52
C01772.W UZU 1200 LED-W NE-FR 52
C01777.W UZU 1200 LED-W NE-EB 52
C01778.W UZU 1200 LED-W NE-CNE 52
C01779.W UZU 1200 LED-W NE-PNE 52
C01810.W UZU 2000 LED-W BI-CAV 52
C01811.W UZU 2000 LED-W BI-PAV 52
C01812.W UZU 2000 LED-W BI-FR 52
C01817.W UZU 2000 LED-W BI-EB 52
C01818.W UZU 2000 LED-W BI-CNE 52
C01819.W UZU 2000 LED-W BI-PNE 52
C01870.W UZU 2000 LED-W NE-CAV 52
C01871.W UZU 2000 LED-W NE-PAV 52
C01872.W UZU 2000 LED-W NE-FR 52
C01877.W UZU 2000 LED-W NE-EB 52
C01878.W UZU 2000 LED-W NE-CNE 52
C01879.W UZU 2000 LED-W NE-PNE 52
C01910.W UZU SL1400 LED-W BI-CAV 56
C01911.W UZU SL1400 LED-W BI-PAV 56
C01912.W UZU SL1400 LED-W BI-FR 56
C01917.W UZU SL1400 LED-W BI-EB 56
C01918.W UZU SL1400 LED-W BI-CNE 56
C01919.W UZU SL1400 LED-W BI-PNE 56
C01970.W UZU SL1400 LED-W NE-CAV 56
C01971.W UZU SL1400 LED-W NE-PAV 56
C01972.W UZU SL1400 LED-W NE-FR 56
C01977.W UZU SL1400 LED-W NE-EB 56
C01978.W UZU SL1400 LED-W NE-CNE 56
C01979.W UZU SL1400 LED-W NE-PNE 56
C02010.W UZU SL2400 LED-W BI-CAV 56
C02011.W UZU SL2400 LED-W BI-PAV 56
C02012.W UZU SL2400 LED-W BI-FR 56
C02017.W UZU SL2400 LED-W BI-EB 56
C02018.W UZU SL2400 LED-W BI-CNE 56
C02019.W UZU SL2400 LED-W BI-PNE 56
C02070.W UZU SL2400 LED-W NE-CAV 56
C02071.W UZU SL2400 LED-W NE-PAV 56
C02072.W UZU SL2400 LED-W NE-FR 56
C02077.W UZU SL2400 LED-W NE-EB 56
C02078.W UZU SL2400 LED-W NE-CNE 56
C02079.W UZU SL2400 LED-W NE-PNE 56
C02110.IN UZU-AP BI-CAV 60
C02111.IN UZU-AP BI-PAV 60
C02112.IN UZU-AP BI-FR 60
C02117.IN UZU-AP BI-EB 60
C02118.IN UZU-AP BI-CNE 60
C02119.IN UZU-AP BI-PNE 60
C02170.IN UZU-AP NE-CAV 60
C02171.IN UZU-AP NE-PAV 60
C02172.IN UZU-AP NE-FR 60
C02177.IN UZU-AP NE-EB 60
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C02178.IN UZU-AP NE-CNE 60
C02179.IN UZU-AP NE-PNE 60
C02200.W WIGGY 400 LED24-W CR 66
C02222.W WIGGY 400 LED24-W OR 66
C02299.W WIGGY 400 LED24-W BZ 66
C02300.W WIGGY 600 LED24-W CR 66
C02322.W WIGGY 600 LED24-W OR 66
C02399.W WIGGY 600 LED24-W BZ 66
C02400.W WIGGY 800 LED24-W CR 66
C02422.W WIGGY 800 LED24-W OR 66
C02499.W WIGGY 800 LED24-W BZ 66
C02500.W WIGGY SQ300 LED24-W CR 70
C02522.W WIGGY SQ300 LED24-W OR 70
C02599.W WIGGY SQ300 LED24-W BZ 70
C02600.W WIGGY SQ600 LED24-W CR 70
C02622.W WIGGY SQ600 LED24-W OR 70
C02699.W WIGGY SQ600 LED24-W BZ 70
C02700.W WIGGY SL1000 LED24-W CR 76
C02722.W WIGGY SL1000 LED24-W OR 76
C02799.W WIGGY SL1000 LED24-W BZ 76
C02800.W WIGGY C800 LED-W CR 80
C02822.W WIGGY C800 LED-W OR 80
C02899.W WIGGY C800 LED-W BZ 80
C02900.W WIGGY C1200 LED-W CR 80
C02922.W WIGGY C1200 LED-W OR 80
C02999.W WIGGY C1200 LED-W BZ 80
C03000.W WIGGY C1800 LED-W CR 80
C03022.W WIGGY C1800 LED-W OR 80
C03099.W WIGGY C1800 LED-W BZ 80
C03100.W WIGGY-AP LED24-W CR 76
C03122.W WIGGY-AP LED24-W OR 76
C03199.W WIGGY-AP LED24-W BZ 76
C03200.W WIGGY-T LED-W CR 84
C03222.W WIGGY-T LED-W OR 84
C03299.W WIGGY-T LED-W BZ 84
C03300.IN WIGGY-P CR 84
C03322.IN WIGGY-P OR 84
C03399.IN WIGGY-P BZ 84
L0011.IN ALMA 400 BI 88
L0011.N ALMA 400 LED-N BI 88
L0011.ND ALMA 400 DM LED-N BI 88
L0011.NE1 ALMA 400 EM LED-N BI 88
L0011.W ALMA 400 LED-W BI 88
L0011.WD ALMA 400 DM LED-W BI 88
L0011.WE1 ALMA 400 EM LED-W BI 88
L0021.IN ALMA 600 BI 88
L0021.N ALMA 600 LED-N BI 88
L0021.ND ALMA 600 DM LED-N BI 88
L0021.NE1 ALMA 600 EM LED-N BI 88
L0021.W ALMA 600 LED-W BI 88
L0021.WD ALMA 600 DM LED-W BI 88
L0021.WE1 ALMA 600 EM LED-W BI 88
L0031.N ARK 10 LED-N BI 222
L0031.W ARK 10 LED-W BI 222
L0036.N ARK 10 LED-N GR 222
L0036.W ARK 10 LED-W GR 222
L0037.N ARK 10 LED-N NE 222
L0037.W ARK 10 LED-W NE 222
L0038.N ARK 10 LED-N RU 222
L0038.W ARK 10 LED-W RU 222
L0041.N ARK 10-2 LED-N BI 222
L0041.W ARK 10-2 LED-W BI 222
L0046.N ARK 10-2 LED-N GR 222
L0046.W ARK 10-2 LED-W GR 222
L0047.N ARK 10-2 LED-N NE 222
L0047.W ARK 10-2 LED-W NE 222
L0048.N ARK 10-2 LED-N RU 222
L0048.W ARK 10-2 LED-W RU 222
L0051.N ARK 10 MIX LED-N BI 222
L0051.W ARK 10 MIX LED-W BI 222
L0056.N ARK 10 MIX LED-N GR 222
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L0230.ND BIANCOLATTE 250 DM LED-N CRS 110
L0230.W BIANCOLATTE 250 LED-W CRS 110
L0230.WD BIANCOLATTE 250 DM LED-W CRS 110
L0231.IN BIANCOLATTE 250 BI 110
L0231.N BIANCOLATTE 250 LED-N BI 110
L0231.ND BIANCOLATTE 250 DM LED-N BI 110
L0231.W BIANCOLATTE 250 LED-W BI 110
L0231.WD BIANCOLATTE 250 DM LED-W BI 110
L0232.IN BIANCOLATTE 250 ORS 110
L0232.N BIANCOLATTE 250 LED-N ORS 110
L0232.ND BIANCOLATTE 250 DM LED-N ORS 110
L0232.W BIANCOLATTE 250 LED-W ORS 110
L0232.WD BIANCOLATTE 250 DM LED-W ORS 110
L0233.IN BIANCOLATTE 250 RAS 110
L0233.N BIANCOLATTE 250 LED-N RAS 110
L0233.ND BIANCOLATTE 250 DM LED-N RAS 110
L0233.W BIANCOLATTE 250 LED-W RAS 110
L0233.WD BIANCOLATTE 250 DM LED-W RAS 110
L0237.IN BIANCOLATTE 250 NE 110
L0237.N BIANCOLATTE 250 LED-N NE 110
L0237.ND BIANCOLATTE 250 DM LED-N NE 110
L0237.W BIANCOLATTE 250 LED-W NE 110
L0237.WD BIANCOLATTE 250 DM LED-W NE 110
L0239.IN BIANCOLATTE 250 CO 110
L0239.N BIANCOLATTE 250 LED-N CO 110
L0239.ND BIANCOLATTE 250 DM LED-N CO 110
L0239.W BIANCOLATTE 250 LED-W CO 110
L0239.WD BIANCOLATTE 250 DM LED-W CO 110
L0240.IN BIANCOLATTE 250/3 CRS 108
L0240.N BIANCOLATTE 250/3 LED-N CRS 108
L0240.ND BIANCOLATTE 250/3 DM LED-N CRS 108
L0240.W BIANCOLATTE 250/3 LED-W CRS 108
L0240.WD BIANCOLATTE 250/3 DM LED-W CRS 108
L0241.IN BIANCOLATTE 250/3 BI 108
L0241.N BIANCOLATTE 250/3 LED-N BI 108
L0241.ND BIANCOLATTE 250/3 DM LED-N BI 108
L0241.W BIANCOLATTE 250/3 LED-W BI 108
L0241.WD BIANCOLATTE 250/3 DM LED-W BI 108
L0242.IN BIANCOLATTE 250/3 ORS 108
L0242.N BIANCOLATTE 250/3 LED-N ORS 108
L0242.ND BIANCOLATTE 250/3 DM LED-N ORS 108
L0242.W BIANCOLATTE 250/3 LED-W ORS 108
L0242.WD BIANCOLATTE 250/3 DM LED-W ORS 108
L0243.IN BIANCOLATTE 250/3 RAS 108
L0243.N BIANCOLATTE 250/3 LED-N RAS 108
L0243.ND BIANCOLATTE 250/3 DM LED-N RAS 108
L0243.W BIANCOLATTE 250/3 LED-W RAS 108
L0243.WD BIANCOLATTE 250/3 DM LED-W RAS 108
L0247.IN BIANCOLATTE 250/3 NE 108
L0247.N BIANCOLATTE 250/3 LED-N NE 108
L0247.ND BIANCOLATTE 250/3 DM LED-N NE 108
L0247.W BIANCOLATTE 250/3 LED-W NE 108
L0247.WD BIANCOLATTE 250/3 DM LED-W NE 108
L0249.IN BIANCOLATTE 250/3 CO 108
L0249.N BIANCOLATTE 250/3 LED-N CO 108
L0249.ND BIANCOLATTE 250/3 DM LED-N CO 108
L0249.W BIANCOLATTE 250/3 LED-W CO 108
L0249.WD BIANCOLATTE 250/3 DM LED-W CO 108
L0250.IN BIANCOLATTE 350 CRS 110
L0250.N BIANCOLATTE 350 LED-N CRS 110
L0250.ND BIANCOLATTE 350 DM LED-N CRS 110
L0250.W BIANCOLATTE 350 LED-W CRS 110
L0250.WD BIANCOLATTE 350 DM LED-W CRS 110
L0251.IN BIANCOLATTE 350 BI 110
L0251.N BIANCOLATTE 350 LED-N BI 110
L0251.ND BIANCOLATTE 350 DM LED-N BI 110
L0251.W BIANCOLATTE 350 LED-W BI 110
L0251.WD BIANCOLATTE 350 DM LED-W BI 110
L0252.IN BIANCOLATTE 350 ORS 110
L0252.N BIANCOLATTE 350 LED-N ORS 110
L0252.ND BIANCOLATTE 350 DM LED-N ORS 110
L0252.W BIANCOLATTE 350 LED-W ORS 110
L0252.WD BIANCOLATTE 350 DM LED-W ORS 110
L0253.IN BIANCOLATTE 350 RAS 110
L0253.N BIANCOLATTE 350 LED-N RAS 110
L0253.ND BIANCOLATTE 350 DM LED-N RAS 110
L0253.W BIANCOLATTE 350 LED-W RAS 110
L0253.WD BIANCOLATTE 350 DM LED-W RAS 110
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L0257.IN BIANCOLATTE 350 NE 110
L0257.N BIANCOLATTE 350 LED-N NE 110
L0257.ND BIANCOLATTE 350 DM LED-N NE 110
L0257.W BIANCOLATTE 350 LED-W NE 110
L0257.WD BIANCOLATTE 350 DM LED-W NE 110
L0259.IN BIANCOLATTE 350 CO 110
L0259.N BIANCOLATTE 350 LED-N CO 110
L0259.ND BIANCOLATTE 350 DM LED-N CO 110
L0259.W BIANCOLATTE 350 LED-W CO 110
L0259.WD BIANCOLATTE 350 DM LED-W CO 110
L0260.IN BIANCOLATTE 350/3 CRS 108
L0260.N BIANCOLATTE 350/3 LED-N CRS 108
L0260.ND BIANCOLATTE 350/3 DM LED-N CRS 108
L0260.W BIANCOLATTE 350/3 LED-W CRS 108
L0260.WD BIANCOLATTE 350/3 DM LED-W CRS 108
L0261.IN BIANCOLATTE 350/3 BI 108
L0261.N BIANCOLATTE 350/3 LED-N BI 108
L0261.ND BIANCOLATTE 350/3 DM LED-N BI 108
L0261.W BIANCOLATTE 350/3 LED-W BI 108
L0261.WD BIANCOLATTE 350/3 DM LED-W BI 108
L0262.IN BIANCOLATTE 350/3 ORS 108
L0262.N BIANCOLATTE 350/3 LED-N ORS 108
L0262.ND BIANCOLATTE 350/3 DM LED-N ORS 108
L0262.W BIANCOLATTE 350/3 LED-W ORS 108
L0262.WD BIANCOLATTE 350/3 DM LED-W ORS 108
L0263.IN BIANCOLATTE 350/3 RAS 108
L0263.N BIANCOLATTE 350/3 LED-N RAS 108
L0263.ND BIANCOLATTE 350/3 DM LED-N RAS 108
L0263.W BIANCOLATTE 350/3 LED-W RAS 108
L0263.WD BIANCOLATTE 350/3 DM LED-W RAS 108
L0267.IN BIANCOLATTE 350/3 NE 108
L0267.N BIANCOLATTE 350/3 LED-N NE 108
L0267.ND BIANCOLATTE 350/3 DM LED-N NE 108
L0267.W BIANCOLATTE 350/3 LED-W NE 108
L0267.WD BIANCOLATTE 350/3 DM LED-W NE 108
L0269.IN BIANCOLATTE 350/3 CO 108
L0269.N BIANCOLATTE 350/3 LED-N CO 108
L0269.ND BIANCOLATTE 350/3 DM LED-N CO 108
L0269.W BIANCOLATTE 350/3 LED-W CO 108
L0269.WD BIANCOLATTE 350/3 DM LED-W CO 108
L0270.G9 BIANCOLATTE APS CRS 112
L0270.N BIANCOLATTE APS LED-N CRS 112
L0270.W BIANCOLATTE APS LED-W CRS 112
L0271.G9 BIANCOLATTE APS BI 112
L0271.N BIANCOLATTE APS LED-N BI 112
L0271.W BIANCOLATTE APS LED-W BI 112
L0272.G9 BIANCOLATTE APS ORS 112
L0272.N BIANCOLATTE APS LED-N ORS 112
L0272.W BIANCOLATTE APS LED-W ORS 112
L0273.G9 BIANCOLATTE APS RAS 112
L0273.N BIANCOLATTE APS LED-N RAS 112
L0273.W BIANCOLATTE APS LED-W RAS 112
L0277.G9 BIANCOLATTE APS NE 112
L0277.N BIANCOLATTE APS LED-N NE 112
L0277.W BIANCOLATTE APS LED-W NE 112
L0279.G9 BIANCOLATTE APS CO 112
L0279.N BIANCOLATTE APS LED-N CO 112
L0279.W BIANCOLATTE APS LED-W CO 112
L0281.N BIPLAN 30 LED-N BI 114-228
L0281.ND BIPLAN 30 DM LED-N BI 114-228
L0281.W BIPLAN 30 LED-W BI 114-228
L0281.WD BIPLAN 30 DM LED-W BI 114-228
L0286.N BIPLAN 30 LED-N GR 114-228
L0286.ND BIPLAN 30 DM LED-N GR 114-228
L0286.W BIPLAN 30 LED-W GR 114-228
L0286.WD BIPLAN 30 DM LED-W GR 114-228
L0287.N BIPLAN 30 LED-N NE 114-228
L0287.ND BIPLAN 30 DM LED-N NE 114-228
L0287.W BIPLAN 30 LED-W NE 114-228
L0287.WD BIPLAN 30 DM LED-W NE 114-228
L0288.N BIPLAN 30 LED-N RU 114-228
L0288.ND BIPLAN 30 DM LED-N RU 114-228
L0288.W BIPLAN 30 LED-W RU 114-228
L0288.WD BIPLAN 30 DM LED-W RU 114-228
L0291.N BIPLAN 60 LED-N BI 114-228
L0291.ND BIPLAN 60 DM LED-N BI 114-228
L0291.W BIPLAN 60 LED-W BI 114-228
L0291.WD BIPLAN 60 DM LED-W BI 114-228
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L0296.N BIPLAN 60 LED-N GR 114-228
L0296.ND BIPLAN 60 DM LED-N GR 114-228
L0296.W BIPLAN 60 LED-W GR 114-228
L0296.WD BIPLAN 60 DM LED-W GR 114-228
L0297.N BIPLAN 60 LED-N NE 114-228
L0297.ND BIPLAN 60 DM LED-N NE 114-228
L0297.W BIPLAN 60 LED-W NE 114-228
L0297.WD BIPLAN 60 DM LED-W NE 114-228
L0298.N BIPLAN 60 LED-N RU 114-228
L0298.ND BIPLAN 60 DM LED-N RU 114-228
L0298.W BIPLAN 60 LED-W RU 114-228
L0298.WD BIPLAN 60 DM LED-W RU 114-228
L0301.IN BLIK 20 BI 116-230
L0301.N BLIK 20 LED-N BI 116-230
L0301.W BLIK 20 LED-W BI 116-230
L0306.IN BLIK 20 GR 116-230
L0306.N BLIK 20 LED-N GR 116-230
L0306.W BLIK 20 LED-W GR 116-230
L0307.IN BLIK 20 NE 116-230
L0307.N BLIK 20 LED-N NE 116-230
L0307.W BLIK 20 LED-W NE 116-230
L0308.IN BLIK 20 RU 116-230
L0308.N BLIK 20 LED-N RU 116-230
L0308.W BLIK 20 LED-W RU 116-230
L0311.IN BLIK 30 BI 116-230
L0311.N BLIK 30 LED-N BI 116-230
L0311.NE1 BLIK 30 EM LED-N BI 116-230
L0311.W BLIK 30 LED-W BI 116-230
L0311.WE1 BLIK 30 EM LED-W BI 116-230
L0316.IN BLIK 30 GR 116-230
L0316.N BLIK 30 LED-N GR 116-230
L0316.NE1 BLIK 30 EM LED-N GR 116-230
L0316.W BLIK 30 LED-W GR 116-230
L0316.WE1 BLIK 30 EM LED-W GR 116-230
L0317.IN BLIK 30 NE 116-230
L0317.N BLIK 30 LED-N NE 116-230
L0317.NE1 BLIK 30 EM LED-N NE 116-230
L0317.W BLIK 30 LED-W NE 116-230
L0317.WE1 BLIK 30 EM LED-W NE 116-230
L0318.IN BLIK 30 RU 116-230
L0318.N BLIK 30 LED-N RU 116-230
L0318.NE1 BLIK 30 EM LED-N RU 116-230
L0318.W BLIK 30 LED-W RU 116-230
L0318.WE1 BLIK 30 EM LED-W RU 116-230
L0321.N BLIK 30S LED-N BI 116-230
L0321.ND BLIK 30S DM LED-N BI 116-230
L0321.W BLIK 30S LED-W BI 116-230
L0321.WD BLIK 30S DM LED-W BI 116-230
L0326.N BLIK 30S LED-N GR 116-230
L0326.ND BLIK 30S DM LED-N GR 116-230
L0326.W BLIK 30S LED-W GR 116-230
L0326.WD BLIK 30S DM LED-W GR 116-230
L0327.N BLIK 30S LED-N NE 116-230
L0327.ND BLIK 30S DM LED-N NE 116-230
L0327.W BLIK 30S LED-W NE 116-230
L0327.WD BLIK 30S DM LED-W NE 116-230
L0328.N BLIK 30S LED-N RU 116-230
L0328.ND BLIK 30S DM LED-N RU 116-230
L0328.W BLIK 30S LED-W RU 116-230
L0328.WD BLIK 30S DM LED-W RU 116-230
L0331.N BLIK 60 LED-N BI 116-230
L0331.ND BLIK 60 DM LED-N BI 116-230
L0331.NE1 BLIK 60 EM LED-N BI 116-230
L0331.W BLIK 60 LED-W BI 116-230
L0331.WD BLIK 60 DM LED-W BI 116-230
L0331.WE1 BLIK 60 EM LED-W BI 116-230
L0336.N BLIK 60 LED-N GR 116-230
L0336.ND BLIK 60 DM LED-N GR 116-230
L0336.NE1 BLIK 60 EM LED-N GR 116-230
L0336.W BLIK 60 LED-W GR 116-230
L0336.WD BLIK 60 DM LED-W GR 116-230
L0336.WE1 BLIK 60 EM LED-W GR 116-230
L0337.N BLIK 60 LED-N NE 116-230
L0337.ND BLIK 60 DM LED-N NE 116-230
L0337.NE1 BLIK 60 EM LED-N NE 116-230
L0337.W BLIK 60 LED-W NE 116-230
L0337.WD BLIK 60 DM LED-W NE 116-230
L0337.WE1 BLIK 60 EM LED-W NE 116-230
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L0338.N BLIK 60 LED-N RU 116-230
L0338.ND BLIK 60 DM LED-N RU 116-230
L0338.NE1 BLIK 60 EM LED-N RU 116-230
L0338.W BLIK 60 LED-W RU 116-230
L0338.WD BLIK 60 DM LED-W RU 116-230
L0338.WE1 BLIK 60 EM LED-W RU 116-230
L0346.FRG BOX 30 FRANGILUCE 234
L0346.IN BOX 30A GR 234
L0346.N BOX 30A LED-N GR 234
L0346.W BOX 30A LED-W GR 234
L0347.IN BOX 30A NE 234
L0347.N BOX 30A LED-N NE 234
L0347.W BOX 30A LED-W NE 234
L0348.IN BOX 30A RU 234
L0348.N BOX 30A LED-N RU 234
L0348.W BOX 30A LED-W RU 234
L0356.IN BOX 30B GR 234
L0356.N BOX 30B LED-N GR 234
L0356.W BOX 30B LED-W GR 234
L0357.IN BOX 30B NE 234
L0357.N BOX 30B LED-N NE 234
L0357.W BOX 30B LED-W NE 234
L0358.IN BOX 30B RU 234
L0358.N BOX 30B LED-N RU 234
L0358.W BOX 30B LED-W RU 234
L0366.IN BOX 30C GR 234
L0366.N BOX 30C LED-N GR 234
L0366.W BOX 30C LED-W GR 234
L0367.IN BOX 30C NE 234
L0367.N BOX 30C LED-N NE 234
L0367.W BOX 30C LED-W NE 234
L0368.IN BOX 30C RU 234
L0368.N BOX 30C LED-N RU 234
L0368.W BOX 30C LED-W RU 234
L0376.FRG BOX 60 FRANGILUCE 235
L0376.N BOX 60A LED-N GR 235
L0376.W BOX 60A LED-W GR 235
L0377.N BOX 60A LED-N NE 235
L0377.W BOX 60A LED-W NE 235
L0378.N BOX 60A LED-N RU 235
L0378.W BOX 60A LED-W RU 235
L0386.N BOX 60B LED-N GR 235
L0386.W BOX 60B LED-W GR 235
L0387.N BOX 60B LED-N NE 235
L0387.W BOX 60B LED-W NE 235
L0388.N BOX 60B LED-N RU 235
L0388.W BOX 60B LED-W RU 235
L0396.N BOX 60C LED-N GR 235
L0396.W BOX 60C LED-W GR 235
L0397.N BOX 60C LED-N NE 235
L0397.W BOX 60C LED-W NE 235
L0398.N BOX 60C LED-N RU 235
L0398.W BOX 60C LED-W RU 235
L0401.N CHANDELIER 6 LED-N BI 120
L0401.ND CHANDELIER 6 DM LED-N BI 120
L0401.W CHANDELIER 6 LED-W BI 120
L0401.WD CHANDELIER 6 DM LED-W BI 120
L0407.N CHANDELIER 6 LED-N NE 120
L0407.ND CHANDELIER 6 DM LED-N NE 120
L0407.W CHANDELIER 6 LED-W NE 120
L0407.WD CHANDELIER 6 DM LED-W NE 120
L0411.N CHANDELIER 6 + 3 LED-N BI 120
L0411.ND CHANDELIER 6 + 3 DM LED-N BI 120
L0411.W CHANDELIER 6 + 3 LED-W BI 120
L0411.WD CHANDELIER 6 + 3 DM LED-W BI 120
L0417.N CHANDELIER 6 + 3 LED-N NE 120
L0417.ND CHANDELIER 6 + 3 DM LED-N NE 120
L0417.W CHANDELIER 6 + 3 LED-W NE 120
L0417.WD CHANDELIER 6 + 3 DM LED-W NE 120
L0421.N CHANDELIER 6 + 6 LED-N BI 120
L0421.ND CHANDELIER 6 + 6 DM LED-N BI 120
L0421.W CHANDELIER 6 + 6 LED-W BI 120
L0421.WD CHANDELIER 6 + 6 DM LED-W BI 120
L0427.N CHANDELIER 6 + 6 LED-N NE 120
L0427.ND CHANDELIER 6 + 6 DM LED-N NE 120
L0427.W CHANDELIER 6 + 6 LED-W NE 120
L0427.WD CHANDELIER 6 + 6 DM LED-W NE 120
L0430.IN CHROME-G CR 122
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L0431.IN CHROME-G BI 122
L0440.IN CHROME-AP CR 124
L0441.IN CHROME-AP BI 124
L0451.IN DADO-G PLISSE' 126
L0461.IN DADO-AP PLISSE' 128
L0470.IN DELTA CR 130
L0470.N DELTA LED-N CR 130
L0470.ND DELTA DM LED-N CR 130
L0470.NE1 DELTA EM LED-N CR 130
L0470.W DELTA LED-W CR 130
L0470.WD DELTA DM LED-W CR 130
L0470.WE1 DELTA EM LED-W CR 130
L0472.IN DELTA OR 130
L0472.N DELTA LED-N OR 130
L0472.ND DELTA DM LED-N OR 130
L0472.NE1 DELTA EM LED-N OR 130
L0472.W DELTA LED-W OR 130
L0472.WD DELTA DM LED-W OR 130
L0472.WE1 DELTA EM LED-W OR 130
L0473.IN DELTA RAS 130
L0473.N DELTA LED-N RAS 130
L0473.ND DELTA DM LED-N RAS 130
L0473.NE1 DELTA EM LED-N RAS 130
L0473.W DELTA LED-W RAS 130
L0473.WD DELTA DM LED-W RAS 130
L0473.WE1 DELTA EM LED-W RAS 130
L0476.IN DELTA GR 236
L0476.N DELTA LED-N GR 236
L0476.ND DELTA DM LED-N GR 236
L0476.NE1 DELTA EM LED-N GR 236
L0476.W DELTA LED-W GR 236
L0476.WD DELTA DM LED-W GR 236
L0476.WE1 DELTA EM LED-W GR 236
L0477.IN DELTA NE 236
L0477.N DELTA LED-N NE 236
L0477.ND DELTA DM LED-N NE 236
L0477.NE1 DELTA EM LED-N NE 236
L0477.W DELTA LED-W NE 236
L0477.WD DELTA DM LED-W NE 236
L0477.WE1 DELTA EM LED-W NE 236
L0478.IN DELTA RU 236
L0478.N DELTA LED-N RU 236
L0478.ND DELTA DM LED-N RU 236
L0478.NE1 DELTA EM LED-N RU 236
L0478.W DELTA LED-W RU 236
L0478.WD DELTA DM LED-W RU 236
L0478.WE1 DELTA EM LED-W RU 236
L0480.IN DISCO 260 TR 132
L0480.N DISCO 260 LED-N TR 132
L0480.N24 DISCO 260 LED24-N TR 132
L0480.ND DISCO 260 DM LED-N TR 132
L0480.W DISCO 260 LED-W TR 132
L0480.W24 DISCO 260 LED24-W TR 132
L0480.WD DISCO 260 DM LED-W TR 132
L0490.IN DISCO 310 TR 132
L0490.N DISCO 310 LED-N TR 132
L0490.N24 DISCO 310 LED24-N TR 132
L0490.ND DISCO 310 DM LED-N TR 132
L0490.NE1 DISCO 310 EM LED-N TR 132
L0490.W DISCO 310 LED-W TR 132
L0490.W24 DISCO 310 LED24-W TR 132
L0490.WD DISCO 310 DM LED-W TR 132
L0490.WE1 DISCO 310 EM LED-W TR 132
L0501.N DOMO 130 LED-N BI 134
L0501.NE1 DOMO 130 EM LED-N BI 134
L0501.W DOMO 130 LED-W BI 134
L0501.WE1 DOMO 130 EM LED-W BI 134
L0506.N DOMO 130 LED-N GR 134
L0506.NE1 DOMO 130 EM LED-N GR 134
L0506.W DOMO 130 LED-W GR 134
L0506.WE1 DOMO 130 EM LED-W GR 134
L0507.N DOMO 130 LED-N NE 134
L0507.NE1 DOMO 130 EM LED-N NE 134
L0507.W DOMO 130 LED-W NE 134
L0507.WE1 DOMO 130 EM LED-W NE 134
L0508.N DOMO 130 LED-N RU 134
L0508.NE1 DOMO 130 EM LED-N RU 134
L0508.W DOMO 130 LED-W RU 134
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L0508.WE1 DOMO 130 EM LED-W RU 134
L0511.N DOMO 130S LED-N BI 134
L0511.ND DOMO 130S DM LED-N BI 134
L0511.W DOMO 130S LED-W BI 134
L0511.WD DOMO 130S DM LED-W BI 134
L0516.N DOMO 130S LED-N GR 134
L0516.ND DOMO 130S DM LED-N GR 134
L0516.W DOMO 130S LED-W GR 134
L0516.WD DOMO 130S DM LED-W GR 134
L0517.N DOMO 130S LED-N NE 134
L0517.ND DOMO 130S DM LED-N NE 134
L0517.W DOMO 130S LED-W NE 134
L0517.WD DOMO 130S DM LED-W NE 134
L0518.N DOMO 130S LED-N RU 134
L0518.ND DOMO 130S DM LED-N RU 134
L0518.W DOMO 130S LED-W RU 134
L0518.WD DOMO 130S DM LED-W RU 134
L0521.N EQUOS 1 LED-N/5° BI 238
L0521.W EQUOS 1 LED-W/5° BI 238
L0526.N EQUOS 1 LED-N/5° GR 238
L0526.W EQUOS 1 LED-W/5° GR 238
L0527.N EQUOS 1 LED-N/5° NE 238
L0527.W EQUOS 1 LED-W/5° NE 238
L0528.N EQUOS 1 LED-N/5° RU 238
L0528.W EQUOS 1 LED-W/5° RU 238
L0531.N EQUOS 1 LED-N/40° BI 238
L0531.W EQUOS 1 LED-W/40° BI 238
L0536.N EQUOS 1 LED-N/40° GR 238
L0536.W EQUOS 1 LED-W/40° GR 238
L0537.N EQUOS 1 LED-N/40° NE 238
L0537.W EQUOS 1 LED-W/40° NE 238
L0538.N EQUOS 1 LED-N/40° RU 238
L0538.W EQUOS 1 LED-W/40° RU 238
L0541.N EQUOS 1 LED-N/120° BI 238
L0541.W EQUOS 1 LED-W/120° BI 238
L0546.N EQUOS 1 LED-N/120° GR 238
L0546.W EQUOS 1 LED-W/120° GR 238
L0547.N EQUOS 1 LED-N/120° NE 238
L0547.W EQUOS 1 LED-W/120° NE 238
L0548.N EQUOS 1 LED-N/120° RU 238
L0548.W EQUOS 1 LED-W/120° RU 238
L0551.N EQUOS 2 LED-N/5° BI 238
L0551.W EQUOS 2 LED-W/5° BI 238
L0556.N EQUOS 2 LED-N/5° GR 238
L0556.W EQUOS 2 LED-W/5° GR 238
L0557.N EQUOS 2 LED-N/5° NE 238
L0557.W EQUOS 2 LED-W/5° NE 238
L0558.N EQUOS 2 LED-N/5° RU 238
L0558.W EQUOS 2 LED-W/5° RU 238
L0561.N EQUOS 2 LED-N/40° BI 238
L0561.W EQUOS 2 LED-W/40° BI 238
L0566.N EQUOS 2 LED-N/40° GR 238
L0566.W EQUOS 2 LED-W/40° GR 238
L0567.N EQUOS 2 LED-N/40° NE 238
L0567.W EQUOS 2 LED-W/40° NE 238
L0568.N EQUOS 2 LED-N/40° RU 238
L0568.W EQUOS 2 LED-W/40° RU 238
L0571.N EQUOS 2 LED-N/120° BI 238
L0571.W EQUOS 2 LED-W/120° BI 238
L0576.N EQUOS 2 LED-N/120° GR 238
L0576.W EQUOS 2 LED-W/120° GR 238
L0577.N EQUOS 2 LED-N/120° NE 238
L0577.W EQUOS 2 LED-W/120° NE 238
L0578.N EQUOS 2 LED-N/120° RU 238
L0578.W EQUOS 2 LED-W/120° RU 238
L0581.N EQUOS 2 LED-N/MIX BI 238
L0581.W EQUOS 2 LED-W/MIX BI 238
L0586.N EQUOS 2 LED-N/MIX GR 238
L0586.W EQUOS 2 LED-W/MIX GR 238
L0587.N EQUOS 2 LED-N/MIX NE 238
L0587.W EQUOS 2 LED-W/MIX NE 238
L0588.N EQUOS 2 LED-N/MIX RU 238
L0588.W EQUOS 2 LED-W/MIX RU 238
L0596.N FARO 50 LED-N GR 240
L0596.W FARO 50 LED-W GR 240
L0597.N FARO 50 LED-N NE 240
L0597.W FARO 50 LED-W NE 240
L0598.N FARO 50 LED-N RU 240
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L0598.W FARO 50 LED-W RU 240
L0606.N FARO 70 LED-N GR 240
L0606.W FARO 70 LED-W GR 240
L0607.N FARO 70 LED-N NE 240
L0607.W FARO 70 LED-W NE 240
L0608.N FARO 70 LED-N RU 240
L0608.W FARO 70 LED-W RU 240
L0616.N FARO 85 LED-N GR 240
L0616.W FARO 85 LED-W GR 240
L0617.N FARO 85 LED-N NE 240
L0617.W FARO 85 LED-W NE 240
L0618.N FARO 85 LED-N RU 240
L0618.W FARO 85 LED-W RU 240
L0621.N GINA DX LED-N BI 136
L0621.W GINA DX LED-W BI 136
L0627.N GINA DX LED-N NE 136
L0627.W GINA DX LED-W NE 136
L0631.N GINA SX LED-N BI 136
L0631.W GINA SX LED-W BI 136
L0637.N GINA SX LED-N NE 136
L0637.W GINA SX LED-W NE 136
L0641.N GIRAVOLTA 650 LED-N BI 138
L0641.ND GIRAVOLTA 650 DM LED-N BI 138
L0641.W GIRAVOLTA 650 LED-W BI 138
L0641.WD GIRAVOLTA 650 DM LED-W BI 138
L0643.N GIRAVOLTA 650 LED-N RO 138
L0643.ND GIRAVOLTA 650 DM LED-N RO 138
L0643.W GIRAVOLTA 650 LED-W RO 138
L0643.WD GIRAVOLTA 650 DM LED-W RO 138
L0647.N GIRAVOLTA 650 LED-N NE 138
L0647.ND GIRAVOLTA 650 DM LED-N NE 138
L0647.W GIRAVOLTA 650 LED-W NE 138
L0647.WD GIRAVOLTA 650 DM LED-W NE 138
L0651.N GIRAVOLTA 650S LED-N BI 138
L0651.ND GIRAVOLTA 650S DM LED-N BI 138
L0651.W GIRAVOLTA 650S LED-W BI 138
L0651.WD GIRAVOLTA 650S DM LED-W BI 138
L0653.N GIRAVOLTA 650S LED-N RO 138
L0653.ND GIRAVOLTA 650S DM LED-N RO 138
L0653.W GIRAVOLTA 650S LED-W RO 138
L0653.WD GIRAVOLTA 650S DM LED-W RO 138
L0657.N GIRAVOLTA 650S LED-N NE 138
L0657.ND GIRAVOLTA 650S DM LED-N NE 138
L0657.W GIRAVOLTA 650S LED-W NE 138
L0657.WD GIRAVOLTA 650S DM LED-W NE 138
L0661.IN GRIFFE 400 BI 140
L0661.N GRIFFE 400 LED-N BI 140
L0661.ND GRIFFE 400 DM LED-N BI 140
L0661.NE1 GRIFFE 400 EM LED-N BI 140
L0661.W GRIFFE 400 LED-W BI 140
L0661.WD GRIFFE 400 DM LED-W BI 140
L0661.WE1 GRIFFE 400 EM LED-W BI 140
L0676.IN GRILL 50 GR 244
L0677.IN GRILL 50 NE 244
L0678.IN GRILL 50 RU 244
L0686.IN GRILL 70 GR 244
L0687.IN GRILL 70 NE 244
L0688.IN GRILL 70 RU 244
L0696.IN GRILL 125 GR 244
L0697.IN GRILL 125 NE 244
L0698.IN GRILL 125 RU 244
L0706.N INKA 1/60 LED-N GR 246
L0706.W INKA 1/60 LED-W GR 246
L0707.N INKA 1/60 LED-N NE 246
L0707.W INKA 1/60 LED-W NE 246
L0708.N INKA 1/60 LED-N RU 246
L0708.W INKA 1/60 LED-W RU 246
L0716.N INKA 1/62 LED-N GR 246
L0716.W INKA 1/62 LED-W GR 246
L0717.N INKA 1/62 LED-N NE 246
L0717.W INKA 1/62 LED-W NE 246
L0718.N INKA 1/62 LED-N RU 246
L0718.W INKA 1/62 LED-W RU 246
L0726.N INKA 1/90 LED-N GR 246
L0726.W INKA 1/90 LED-W GR 246
L0727.N INKA 1/90 LED-N NE 246
L0727.W INKA 1/90 LED-W NE 246
L0728.N INKA 1/90 LED-N RU 246
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L0728.W INKA 1/90 LED-W RU 246
L0736.N INKA 1/92 LED-N GR 246
L0736.W INKA 1/92 LED-W GR 246
L0737.N INKA 1/92 LED-N NE 246
L0737.W INKA 1/92 LED-W NE 246
L0738.N INKA 1/92 LED-N RU 246
L0738.W INKA 1/92 LED-W RU 246
L0746.N ISY 50 LED-N GR 248
L0746.W ISY 50 LED-W GR 248
L0747.N ISY 50 LED-N NE 248
L0747.W ISY 50 LED-W NE 248
L0748.N ISY 50 LED-N RU 248
L0748.W ISY 50 LED-W RU 248
L0756.N ISY 70 LED-N GR 248
L0756.W ISY 70 LED-W GR 248
L0757.N ISY 70 LED-N NE 248
L0757.W ISY 70 LED-W NE 248
L0758.N ISY 70 LED-N RU 248
L0758.W ISY 70 LED-W RU 248
L0766.N ISY 85 LED-N GR 248
L0766.W ISY 85 LED-W GR 248
L0767.N ISY 85 LED-N NE 248
L0767.W ISY 85 LED-W NE 248
L0768.N ISY 85 LED-N RU 248
L0768.W ISY 85 LED-W RU 248
L0770.IN ISTRICE 500 CR 142
L0780.IN ISTRICE 800 CR 142
L0790.IN ISTRICE-AP CR 144
L0806.IN JULY-P 146
L0816.IN JULY-G 146
L0821.IN KIT 2 BI 252
L0821.N KIT 2 LED-N BI 252
L0821.W KIT 2 LED-W BI 252
L0826.IN KIT 2 GR 252
L0826.N KIT 2 LED-N GR 252
L0826.W KIT 2 LED-W GR 252
L0827.IN KIT 2 NE 252
L0827.N KIT 2 LED-N NE 252
L0827.W KIT 2 LED-W NE 252
L0828.IN KIT 2 RU 252
L0828.N KIT 2 LED-N RU 252
L0828.W KIT 2 LED-W RU 252
L0836.IN KIT 60 GR 250
L0836.N KIT 60 LED-N GR 250
L0836.W KIT 60 LED-W GR 250
L0837.IN KIT 60 NE 250
L0837.N KIT 60 LED-N NE 250
L0837.W KIT 60 LED-W NE 250
L0838.IN KIT 60 RU 250
L0838.N KIT 60 LED-N RU 250
L0838.W KIT 60 LED-W RU 250
L0846.IN KIT 90 GR 250
L0846.N KIT 90 LED-N GR 250
L0846.W KIT 90 LED-W GR 250
L0847.IN KIT 90 NE 250
L0847.N KIT 90 LED-N NE 250
L0847.W KIT 90 LED-W NE 250
L0848.IN KIT 90 RU 250
L0848.N KIT 90 LED-N RU 250
L0848.W KIT 90 LED-W RU 250
L0851.G2 KIT GRAPPOLO 2 170
L0851.G2 KIT GRAPPOLO 2 194
L0851.G2 KIT GRAPPOLO 2 208
L0851.G3 KIT GRAPPOLO 3 170
L0851.G3 KIT GRAPPOLO 3 194
L0851.G3 KIT GRAPPOLO 3 208
L0851.G4 KIT GRAPPOLO 4 170
L0851.G4 KIT GRAPPOLO 4 194
L0851.G4 KIT GRAPPOLO 4 208
L0866.IN LAND 50 GR 254
L0867.IN LAND 50 NE 254
L0868.IN LAND 50 RU 254
L0876.IN LAND 90 GR 254
L0877.IN LAND 90 NE 254
L0878.IN LAND 90 RU 254
L0887.N LIBRETTO DX LED-N NE  148
L0887.W LIBRETTO DX LED-W NE  148
L0889.N LIBRETTO DX LED-N BRISTOL 148
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L0889.W LIBRETTO DX LED-W BRISTOL 148
L0897.N LIBRETTO SX LED-N NE  148
L0897.W LIBRETTO SX LED-W NE  148
L0899.N LIBRETTO SX LED-N BRISTOL 148
L0899.W LIBRETTO SX LED-W BRISTOL 148
L0907.N LIBRETTO TAV. DX LED-N NE  148
L0907.W LIBRETTO TAV. DX LED-W NE  148
L0909.N LIBRETTO TAV. DX LED-N BRISTOL 148
L0909.W LIBRETTO TAV. DX LED-W BRISTOL 148
L0917.N LIBRETTO TAV. SX LED-N NE  148
L0917.W LIBRETTO TAV. SX LED-W NE  148
L0919.N LIBRETTO TAV. SX LED-N BRISTOL 148
L0919.W LIBRETTO TAV. SX LED-W BRISTOL 148
L0927.N LIBRO TAVOLO LED-N NE  152
L0927.W LIBRO TAVOLO LED-W NE  152
L0929.N LIBRO TAVOLO LED-N BRISTOL 152
L0929.W LIBRO TAVOLO LED-W BRISTOL 152
L0931.N LOLLO LED-N BI 154
L0931.W LOLLO LED-W BI 154
L0937.N LOLLO LED-N NE 154
L0937.W LOLLO LED-W NE 154
L0941.N MASK LED-N BI 256
L0941.NE1 MASK EM LED-N BI 256
L0941.W MASK LED-W BI 256
L0941.WE1 MASK EM LED-W BI 256
L0947.N MASK LED-N NE 256
L0947.NE1 MASK EM LED-N NE 256
L0947.W MASK LED-W NE 256
L0947.WE1 MASK EM LED-W NE 256
L0951.IN MOON BI 156
L0951.N MOON LED-N BI 156
L0951.ND MOON DM LED-N BI 156
L0951.W MOON LED-W BI 156
L0951.WD MOON DM LED-W BI 156
L0957.IN MOON NE 156
L0957.N MOON LED-N NE 156
L0957.ND MOON DM LED-N NE 156
L0957.W MOON LED-W NE 156
L0957.WD MOON DM LED-W NE 156
L0958.IN MOON BZ 156
L0958.N MOON LED-N BZ 156
L0958.ND MOON DM LED-N BZ 156
L0958.W MOON LED-W BZ 156
L0958.WD MOON DM LED-W BZ 156
L0966.N NANO 12 LED-N GR 258
L0966.W NANO 12 LED-W GR 258
L0967.N NANO 12 LED-N NE 258
L0967.W NANO 12 LED-W NE 258
L0968.N NANO 12 LED-N RU 258
L0968.W NANO 12 LED-W RU 258
L0976.N NANO 35 LED-N GR 258
L0976.W NANO 35 LED-W GR 258
L0977.N NANO 35 LED-N NE 258
L0977.W NANO 35 LED-W NE 258
L0978.N NANO 35 LED-N RU 258
L0978.W NANO 35 LED-W RU 258
L0986.N NANO APS LED-N GR 260
L0986.W NANO APS LED-W GR 260
L0987.N NANO APS LED-N NE 260
L0987.W NANO APS LED-W NE 260
L0988.N NANO APS LED-N RU 260
L0988.W NANO APS LED-W RU 260
L0991.N NOA-AP 250 LED-N BI  160
L0991.W NOA-AP 250 LED-W BI  160
L0997.N NOA-AP 250 LED-N NE  160
L0997.W NOA-AP 250 LED-W NE  160
L0998.N NOA-AP 250 LED-N BZ 160
L0998.W NOA-AP 250 LED-W BZ 160
L1001.N NOA-AP 360 LED-N BI  160
L1001.ND NOA-AP 360 DM LED-N BI  160
L1001.W NOA-AP 360 LED-W BI  160
L1001.WD NOA-AP 360 DM LED-W BI  160
L1007.N NOA-AP 360 LED-N NE  160
L1007.ND NOA-AP 360 DM LED-N NE  160
L1007.W NOA-AP 360 LED-W NE  160
L1007.WD NOA-AP 360 DM LED-W NE  160
L1008.N NOA-AP 360 LED-N BZ 160
L1008.ND NOA-AP 360 DM LED-N BZ  160
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L1008.W NOA-AP 360 LED-W BZ  160
L1008.WD NOA-AP 360 DM LED-W BZ  160
L1011.N NOA 250 LED-N BI  161
L1011.W NOA 250 LED-W BI  161
L1017.N NOA 250 LED-N NE  161
L1017.W NOA 250 LED-W NE  161
L1018.N NOA 250 LED-N BZ 161
L1018.W NOA 250 LED-W BZ 161
L1021.N NOA 360 LED-N BI  161
L1021.ND NOA 360 DM LED-N BI  161
L1021.W NOA 360 LED-W BI  161
L1021.WD NOA 360 DM LED-W BI  161
L1027.N NOA 360 LED-N NE  161
L1027.ND NOA 360 DM LED-N NE  161
L1027.W NOA 360 LED-W NE  161
L1027.WD NOA 360 DM LED-W NE  161
L1028.N NOA 360 LED-N BZ 161
L1028.ND NOA 360 DM LED-N BZ 161
L1028.W NOA 360 LED-W BZ 161
L1028.WD NOA 360 DM LED-W BZ 161
L1033.N ORIGAMI-AP LED-N RO  164
L1033.W ORIGAMI-AP LED-W RO  164
L1037.N ORIGAMI-AP LED-N NE  164
L1037.W ORIGAMI-AP LED-W NE  164
L1043.N ORIGAMI LED-N RO  162
L1043.ND ORIGAMI DM LED-N RO  162
L1043.W ORIGAMI LED-W RO  162
L1043.WD ORIGAMI DM LED-W RO  162
L1047.N ORIGAMI LED-N NE  162
L1047.ND ORIGAMI DM LED-N NE  162
L1047.W ORIGAMI LED-W NE  162
L1047.WD ORIGAMI DM LED-W NE  162
L1051.N OVETTO 230 LED-N BI 166
L1051.W OVETTO 230 LED-W BI 166
L1061.N PAGODA LED-N BI 168
L1061.W PAGODA LED-W BI 168
L1076.N PALOLED 60 LED-N GR 262
L1076.W PALOLED 60 LED-W GR 262
L1077.N PALOLED 60 LED-N NE 262
L1077.W PALOLED 60 LED-W NE 262
L1078.N PALOLED 60 LED-N RU 262
L1078.W PALOLED 60 LED-W RU 262
L1086.N PALOLED 62 LED-N GR 262
L1086.W PALOLED 62 LED-W GR 262
L1087.N PALOLED 62 LED-N NE 262
L1087.W PALOLED 62 LED-W NE 262
L1088.N PALOLED 62 LED-N RU 262
L1088.W PALOLED 62 LED-W RU 262
L1096.N PALOLED 110 LED-N GR 262
L1096.W PALOLED 110 LED-W GR 262
L1097.N PALOLED 110 LED-N NE 262
L1097.W PALOLED 110 LED-W NE 262
L1098.N PALOLED 110 LED-N RU 262
L1098.W PALOLED 110 LED-W RU 262
L1106.N PALOLED 112 LED-N GR 262
L1106.W PALOLED 112 LED-W GR 262
L1107.N PALOLED 112 LED-N NE 262
L1107.W PALOLED 112 LED-W NE 262
L1108.N PALOLED 112 LED-N RU 262
L1108.W PALOLED 112 LED-W RU 262
L1116.IN PARK 90 GR 266
L1116.N PARK 90 LED-N GR 266
L1116.W PARK 90 LED-W GR 266
L1117.IN PARK 90 NE 266
L1117.N PARK 90 LED-N NE 266
L1117.W PARK 90 LED-W NE 266
L1118.IN PARK 90 RU 266
L1118.N PARK 90 LED-N RU 266
L1118.W PARK 90 LED-W RU 266
L1126.IN PARK 92 GR 267
L1126.N PARK 92 LED-N GR 267
L1126.W PARK 92 LED-W GR 267
L1127.IN PARK 92 NE 267
L1127.N PARK 92 LED-N NE 267
L1127.W PARK 92 LED-W NE 267
L1128.IN PARK 92 RU 267
L1128.N PARK 92 LED-N RU 267
L1128.W PARK 92 LED-W RU 267
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L1136.IN PARK 180 GR 266
L1136.N PARK 180 LED-N GR 266
L1136.W PARK 180 LED-W GR 266
L1137.IN PARK 180 NE 266
L1137.N PARK 180 LED-N NE 266
L1137.W PARK 180 LED-W NE 266
L1138.IN PARK 180 RU 266
L1138.N PARK 180 LED-N RU 266
L1138.W PARK 180 LED-W RU 266
L1146.IN PARK 182 GR 267
L1146.N PARK 182 LED-N GR 267
L1146.W PARK 182 LED-W GR 267
L1147.IN PARK 182 NE 267
L1147.N PARK 182 LED-N NE 267
L1147.W PARK 182 LED-W NE 267
L1148.IN PARK 182 RU 267
L1148.N PARK 182 LED-N RU 267
L1148.W PARK 182 LED-W RU 267
L1151.IN PLAN 20 BI 268
L1151.N PLAN 20 LED-N BI 268
L1151.W PLAN 20 LED-W BI 268
L1156.IN PLAN 20 GR 268
L1156.N PLAN 20 LED-N GR 268
L1156.W PLAN 20 LED-W GR 268
L1157.IN PLAN 20 NE 268
L1157.N PLAN 20 LED-N NE 268
L1157.W PLAN 20 LED-W NE 268
L1158.IN PLAN 20 RU 268
L1158.N PLAN 20 LED-N RU 268
L1158.W PLAN 20 LED-W RU 268
L1161.IN PLAN 30 BI 268
L1161.N PLAN 30 LED-N BI 268
L1161.NE1 PLAN 30 EM LED-N BI 268
L1161.W PLAN 30 LED-W BI 268
L1161.WE1 PLAN 30 EM LED-W BI 268
L1166.IN PLAN 30 GR 268
L1166.N PLAN 30 LED-N GR 268
L1166.NE1 PLAN 30 EM LED-N GR 268
L1166.W PLAN 30 LED-W GR 268
L1166.WE1 PLAN 30 EM LED-W GR 268
L1167.IN PLAN 30 NE 268
L1167.N PLAN 30 LED-N NE 268
L1167.NE1 PLAN 30 EM LED-N NE 268
L1167.W PLAN 30 LED-W NE 268
L1167.WE1 PLAN 30 EM LED-W NE 268
L1168.IN PLAN 30 RU 268
L1168.N PLAN 30 LED-N RU 268
L1168.NE1 PLAN 30 EM LED-N RU 268
L1168.W PLAN 30 LED-W RU 268
L1168.WE1 PLAN 30 EM LED-W RU 268
L1171.N PLAN 30S LED-N BI 268
L1171.ND PLAN 30S DM LED-N BI 268
L1171.W PLAN 30S LED-W BI 268
L1171.WD PLAN 30S DM LED-W BI 268
L1176.N PLAN 30S LED-N GR 268
L1176.ND PLAN 30S DM LED-N GR 268
L1176.W PLAN 30S LED-W GR 268
L1176.WD PLAN 30S DM LED-W GR 268
L1177.N PLAN 30S LED-N NE 268
L1177.ND PLAN 30S DM LED-N NE 268
L1177.W PLAN 30S LED-W NE 268
L1177.WD PLAN 30S DM LED-W NE 268
L1178.N PLAN 30S LED-N RU 268
L1178.ND PLAN 30S DM LED-N RU 268
L1178.W PLAN 30S LED-W RU 268
L1178.WD PLAN 30S DM LED-W RU 268
L1181.N PLAN 60 LED-N BI 268
L1181.ND PLAN 60 DM LED-N BI 268
L1181.NE1 PLAN 60 EM LED-N BI 268
L1181.W PLAN 60 LED-W BI 268
L1181.WD PLAN 60 DM LED-W BI 268
L1181.WE1 PLAN 60 EM LED-W BI 268
L1186.N PLAN 60 LED-N GR 268
L1186.ND PLAN 60 DM LED-N GR 268
L1186.NE1 PLAN 60 EM LED-N GR 268
L1186.W PLAN 60 LED-W GR 268
L1186.WD PLAN 60 DM LED-W GR 268
L1186.WE1 PLAN 60 EM LED-W GR 268
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L1187.N PLAN 60 LED-N NE 268
L1187.ND PLAN 60 DM LED-N NE 268
L1187.NE1 PLAN 60 EM LED-N NE 268
L1187.W PLAN 60 LED-W NE 268
L1187.WD PLAN 60 DM LED-W NE 268
L1187.WE1 PLAN 60 EM LED-W NE 268
L1188.N PLAN 60 LED-N RU 268
L1188.ND PLAN 60 DM LED-N RU 268
L1188.NE1 PLAN 60 EM LED-N RU 268
L1188.W PLAN 60 LED-W RU 268
L1188.WD PLAN 60 DM LED-W RU 268
L1188.WE1 PLAN 60 EM LED-W RU 268
L1196.IN PLAZA 90 GR 272
L1196.N PLAZA 90 LED-N GR 272
L1196.W PLAZA 90 LED-W GR 272
L1197.IN PLAZA 90 NE 272
L1197.N PLAZA 90 LED-N NE 272
L1197.W PLAZA 90 LED-W NE 272
L1198.IN PLAZA 90 RU 272
L1198.N PLAZA 90 LED-N RU 272
L1198.W PLAZA 90 LED-W RU 272
L1206.IN PLAZA 92 GR 273
L1206.N PLAZA 92 LED-N GR 273
L1206.W PLAZA 92 LED-W GR 273
L1207.IN PLAZA 92 NE 273
L1207.N PLAZA 92 LED-N NE 273
L1207.W PLAZA 92 LED-W NE 273
L1208.IN PLAZA 92 RU 273
L1208.N PLAZA 92 LED-N RU 273
L1208.W PLAZA 92 LED-W RU 273
L1216.IN PLAZA 180 GR 272
L1216.N PLAZA 180 LED-N GR 272
L1216.W PLAZA 180 LED-W GR 272
L1217.IN PLAZA 180 NE 272
L1217.N PLAZA 180 LED-N NE 272
L1217.W PLAZA 180 LED-W NE 272
L1218.IN PLAZA 180 RU 272
L1218.N PLAZA 180 LED-N RU 272
L1218.W PLAZA 180 LED-W RU 272
L1226.IN PLAZA 182 GR 273
L1226.N PLAZA 182 LED-N GR 273
L1226.W PLAZA 182 LED-W GR 273
L1227.IN PLAZA 182 NE 273
L1227.N PLAZA 182 LED-N NE 273
L1227.W PLAZA 182 LED-W NE 273
L1228.IN PLAZA 182 RU 273
L1228.N PLAZA 182 LED-N RU 273
L1228.W PLAZA 182 LED-W RU 273
L1231.IN RAILROAD BI 170
L1231.N RAILROAD LED-N BI 170
L1231.ND RAILROAD DM LED-N BI 170
L1231.W RAILROAD LED-W BI 170
L1231.WD RAILROAD DM LED-W BI 170
L1233.IN RAILROAD RAS 170
L1233.N RAILROAD LED-N RAS 170
L1233.ND RAILROAD DM LED-N RAS 170
L1233.W RAILROAD LED-W RAS 170
L1233.WD RAILROAD DM LED-W RAS 170
L1237.IN RAILROAD NE 170
L1237.N RAILROAD LED-N NE 170
L1237.ND RAILROAD DM LED-N NE 170
L1237.W RAILROAD LED-W NE 170
L1237.WD RAILROAD DM LED-W NE 170
L1238.IN RAILROAD BZ 170
L1238.N RAILROAD LED-N BZ 170
L1238.ND RAILROAD DM LED-N BZ 170
L1238.W RAILROAD LED-W BZ 170
L1238.WD RAILROAD DM LED-W BZ 170
L1241.IN SOFFIO BI 172
L1241.N SOFFIO LED-N BI 172
L1241.ND SOFFIO DM LED-N BI 172
L1241.NE1 SOFFIO EM LED-N BI 172
L1241.W SOFFIO LED-W BI 172
L1241.WD SOFFIO DM LED-W BI 172
L1241.WE1 SOFFIO EM LED-W BI 172
L1250.N SOLARIUM LED-N CR 174
L1250.ND SOLARIUM DM LED-N CR 174
L1250.W SOLARIUM LED-W CR 174
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L1250.WD SOLARIUM DM LED-W CR 174
L1251.N SOLARIUM LED-N BI 174
L1251.ND SOLARIUM DM LED-N BI 174
L1251.W SOLARIUM LED-W BI 174
L1251.WD SOLARIUM DM LED-W BI 174
L1252.N SOLARIUM LED-N ORS 174
L1252.ND SOLARIUM DM LED-N ORS 174
L1252.W SOLARIUM LED-W ORS 174
L1252.WD SOLARIUM DM LED-W ORS 174
L1253.N SOLARIUM LED-N RAS 174
L1253.ND SOLARIUM DM LED-N RAS 174
L1253.W SOLARIUM LED-W RAS 174
L1253.WD SOLARIUM DM LED-W RAS 174
L1257.N SOLARIUM LED-N NE 174
L1257.ND SOLARIUM DM LED-N NE 174
L1257.W SOLARIUM LED-W NE 174
L1257.WD SOLARIUM DM LED-W NE 174
L1260.N SOLARIUM/3 LED-N CR 176
L1260.ND SOLARIUM/3 DM LED-N CR 176
L1260.W SOLARIUM/3 LED-W CR 176
L1260.WD SOLARIUM/3 DM LED-W CR 176
L1261.N SOLARIUM/3 LED-N BI 176
L1261.ND SOLARIUM/3 DM LED-N BI 176
L1261.W SOLARIUM/3 LED-W BI 176
L1261.WD SOLARIUM/3 DM LED-W BI 176
L1262.N SOLARIUM/3 LED-N ORS 176
L1262.ND SOLARIUM/3 DM LED-N ORS 176
L1262.W SOLARIUM/3 LED-W ORS 176
L1262.WD SOLARIUM/3 DM LED-W ORS 176
L1263.N SOLARIUM/3 LED-N RAS 176
L1263.ND SOLARIUM/3 DM LED-N RAS 176
L1263.W SOLARIUM/3 LED-W RAS 176
L1263.WD SOLARIUM/3 DM LED-W RAS 176
L1267.N SOLARIUM/3 LED-N NE 176
L1267.ND SOLARIUM/3 DM LED-N NE 176
L1267.W SOLARIUM/3 LED-W NE 176
L1267.WD SOLARIUM/3 DM LED-W NE 176
L1270.N SPLIT 60 LED-N BRL 180
L1270.NE1 SPLIT 60 EM LED-N BRL 180
L1270.W SPLIT 60 LED-W BRL 180
L1270.WE1 SPLIT 60 EM LED-W BRL 180
L1276.N SPLIT 60 LED-N AL 180
L1276.NE1 SPLIT 60 EM LED-N AL 180
L1276.W SPLIT 60 LED-W AL 180
L1276.WE1 SPLIT 60 EM LED-W AL 180
L1280.N SPLIT 60S LED-N BRL 180
L1280.ND SPLIT 60S DM LED-N BRL 180
L1280.NE1 SPLIT 60S EM LED-N BRL 180
L1280.W SPLIT 60S LED-W BRL 180
L1280.WD SPLIT 60S DM LED-W BRL 180
L1280.WE1 SPLIT 60S EM LED-W BRL 180
L1286.N SPLIT 60S LED-N AL 180
L1286.ND SPLIT 60S DM LED-N AL 180
L1286.NE1 SPLIT 60S EM LED-N AL 180
L1286.W SPLIT 60S LED-W AL 180
L1286.WD SPLIT 60S DM LED-W AL 180
L1286.WE1 SPLIT 60S EM LED-W AL 180
L1290.N SPLIT 90 LED-N BRL 180
L1290.ND SPLIT 90 DM LED-N BRL 180
L1290.NE1 SPLIT 90 EM LED-N BRL 180
L1290.W SPLIT 90 LED-W BRL 180
L1290.WD SPLIT 90 DM LED-W BRL 180
L1290.WE1 SPLIT 90 EM LED-W BRL 180
L1296.N SPLIT 90 LED-N AL 180
L1296.ND SPLIT 90 DM LED-N AL 180
L1296.NE1 SPLIT 90 EM LED-N AL 180
L1296.W SPLIT 90 LED-W AL 180
L1296.WD SPLIT 90 DM LED-W AL 180
L1296.WE1 SPLIT 90 EM LED-W AL 180
L1300.N SPLIT 90S LED-N BRL 180
L1300.ND SPLIT 90S DM LED-N BRL 180
L1300.NE1 SPLIT 90S EM LED-N BRL 180
L1300.W SPLIT 90S LED-W BRL 180
L1300.WD SPLIT 90S DM LED-W BRL 180
L1300.WE1 SPLIT 90S EM LED-W BRL 180
L1306.N SPLIT 90S LED-N AL 180
L1306.ND SPLIT 90S DM LED-N AL 180
L1306.NE1 SPLIT 90S EM LED-N AL 180
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L1306.W SPLIT 90S LED-W AL 180
L1306.WD SPLIT 90S DM LED-W AL 180
L1306.WE1 SPLIT 90S EM LED-W AL 180
L1310.N SPLIT 120 LED-N BRL 181
L1310.ND SPLIT 120 DM LED-N BRL 181
L1310.NE1 SPLIT 120 EM LED-N BRL 181
L1310.W SPLIT 120 LED-W BRL 181
L1310.WD SPLIT 120 DMLED-W BRL 181
L1310.WE1 SPLIT 120 EM LED-W BRL 181
L1316.N SPLIT 120 LED-N AL 181
L1316.ND SPLIT 120 DM LED-N AL 181
L1316.NE1 SPLIT 120 EM LED-N AL 181
L1316.W SPLIT 120 LED-W AL 181
L1316.WD SPLIT 120 DM LED-W AL 181
L1316.WE1 SPLIT 120 EM LED-W AL 181
L1320.N SPLIT 120S LED-N BRL 181
L1320.ND SPLIT 120S DM LED-N BRL 181
L1320.NE1 SPLIT 120S EM LED-N BRL 181
L1320.W SPLIT 120S LED-W BRL 181
L1320.WD SPLIT 120S DM LED-W BRL 181
L1320.WE1 SPLIT 120S EM LED-W BRL 181
L1326.N SPLIT 120S LED-N AL 181
L1326.ND SPLIT 120S DM LED-N AL 181
L1326.NE1 SPLIT 120S EM LED-N AL 181
L1326.W SPLIT 120S LED-W AL 181
L1326.WD SPLIT 120S DM LED-W AL 181
L1326.WE1 SPLIT 120S EM LED-W AL 181
L1330.N SPLIT 150 LED-N BRL 181
L1330.ND SPLIT 150 DM LED-N BRL 181
L1330.NE1 SPLIT 150 EM LED-N BRL 181
L1330.W SPLIT 150 LED-W BRL 181
L1330.WD SPLIT 150 DM LED-W BRL 181
L1330.WE1 SPLIT 150 EM LED-W BRL 181
L1336.N SPLIT 150 LED-N AL 181
L1336.ND SPLIT 150 DM LED-N AL 181
L1336.NE1 SPLIT 150 EM LED-N AL 181
L1336.W SPLIT 150 LED-W AL 181
L1336.WD SPLIT 150 DM LED-W AL 181
L1336.WE1 SPLIT 150 EM LED-W AL 181
L1340.N SPLIT 150S LED-N BRL 181
L1340.ND SPLIT 150S DM LED-N BRL 181
L1340.NE1 SPLIT 150S EM LED-N BRL 181
L1340.W SPLIT 150S LED-W BRL 181
L1340.WD SPLIT 150S DM LED-W BRL 181
L1340.WE1 SPLIT 150S EM LED-W BRL 181
L1346.N SPLIT 150S LED-N AL 181
L1346.ND SPLIT 150S DM LED-N AL 181
L1346.NE1 SPLIT 150S EM LED-N AL 181
L1346.W SPLIT 150S LED-W AL 181
L1346.WD SPLIT 150S DM LED-W AL 181
L1346.WE1 SPLIT 150S EM LED-W AL 181
L1350.N SPLIT DUO-AP 60 LED-N BRL 184
L1350.ND SPLIT DUO-AP 60 DM LED-N BRL 184
L1350.NE1 SPLIT DUO-AP 60 EM LED-N BRL 184
L1350.W SPLIT DUO-AP 60 LED-W BRL 184
L1350.WD SPLIT DUO-AP 60 DM LED-W BRL 184
L1350.WE1 SPLIT DUO-AP 60 EM LED-W BRL 184
L1356.N SPLIT DUO-AP 60 LED-N AL 184
L1356.ND SPLIT DUO-AP 60 DM LED-N AL 184
L1356.NE1 SPLIT DUO-AP 60 EM LED-N AL 184
L1356.W SPLIT DUO-AP 60 LED-W AL 184
L1356.WD SPLIT DUO-AP 60 DM LED-W AL 184
L1356.WE1 SPLIT DUO-AP 60 EM LED-W AL 184
L1360.N SPLIT DUO-AP 60S LED-N BRL 184
L1360.ND SPLIT DUO-AP 60S DM LED-N BRL 184
L1360.NE1 SPLIT DUO-AP 60S EM LED-N BRL 184
L1360.W SPLIT DUO-AP 60S LED-W BRL 184
L1360.WD SPLIT DUO-AP 60S DM LED-W BRL 184
L1360.WE1 SPLIT DUO-AP 60S EM LED-W BRL 184
L1366.N SPLIT DUO-AP 60S LED-N AL 184
L1366.ND SPLIT DUO-AP 60S DM LED-N AL 184
L1366.NE1 SPLIT DUO-AP 60S EM LED-N AL 184
L1366.W SPLIT DUO-AP 60S LED-W AL 184
L1366.WD SPLIT DUO-AP 60S DM LED-W AL 184
L1366.WE1 SPLIT DUO-AP 60S EM LED-W AL 184
L1370.N SPLIT DUO-AP 90 LED-N BRL 184
L1370.ND SPLIT DUO-AP 90 DM LED-N BRL 184
L1370.NE1 SPLIT DUO-AP 90 EM LED-N BRL 184
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L1370.W SPLIT DUO-AP 90 LED-W BRL 184
L1370.WD SPLIT DUO-AP 90 DM LED-W BRL 184
L1370.WE1 SPLIT DUO-AP 90 EM LED-W BRL 184
L1376.N SPLIT DUO-AP 90 LED-N AL 184
L1376.ND SPLIT DUO-AP 90 DM LED-N AL 184
L1376.NE1 SPLIT DUO-AP 90 EM LED-N AL 184
L1376.W SPLIT DUO-AP 90 LED-W AL 184
L1376.WD SPLIT DUO-AP 90 DM LED-W AL 184
L1376.WE1 SPLIT DUO-AP 90 EM LED-W AL 184
L1380.N SPLIT DUO-AP 90S LED-N BRL 184
L1380.ND SPLIT DUO-AP 90S DM LED-N BRL 184
L1380.NE1 SPLIT DUO-AP 90S EM LED-N BRL 184
L1380.W SPLIT DUO-AP 90S LED-W BRL 184
L1380.WD SPLIT DUO-AP 90S DM LED-W BRL 184
L1380.WE1 SPLIT DUO-AP 90S EM LED-W BRL 184
L1386.N SPLIT DUO-AP 90S LED-N AL 184
L1386.ND SPLIT DUO-AP 90S DM LED-N AL 184
L1386.NE1 SPLIT DUO-AP 90S EM LED-N AL 184
L1386.W SPLIT DUO-AP 90S LED-W AL 184
L1386.WD SPLIT DUO-AP 90S DM LED-W AL 184
L1386.WE1 SPLIT DUO-AP 90S EM LED-W AL 184
L1390.N SPLIT DUO 90S LED-N BRL 186
L1390.ND SPLIT DUO 90S DM LED-N BRL 186
L1390.NE1 SPLIT DUO 90S EM LED-N BRL 186
L1390.W SPLIT DUO 90S LED-W BRL 186
L1390.WD SPLIT DUO 90S DM LED-W BRL 186
L1390.WE1 SPLIT DUO 90S EM LED-W BRL 186
L1396.N SPLIT DUO 90S LED-N AL 186
L1396.ND SPLIT DUO 90S DM LED-N AL 186
L1396.NE1 SPLIT DUO 90S EM LED-N AL 186
L1396.W SPLIT DUO 90S LED-W AL 186
L1396.WD SPLIT DUO 90S DM LED-W AL 186
L1396.WE1 SPLIT DUO 90S EM LED-W AL 186
L1400.N SPLIT DUO 120S LED-N BRL 186
L1400.ND SPLIT DUO 120S DM LED-N BRL 186
L1400.NE1 SPLIT DUO 120S EM LED-N BRL 186
L1400.W SPLIT DUO 120S LED-W BRL 186
L1400.WD SPLIT DUO 120S DM LED-W BRL 186
L1400.WE1 SPLIT DUO 120S EM LED-W BRL 186
L1406.N SPLIT DUO 120S LED-N AL 186
L1406.ND SPLIT DUO 120S DM LED-N AL 186
L1406.NE1 SPLIT DUO 120S EM LED-N AL 186
L1406.W SPLIT DUO 120S LED-W AL 186
L1406.WD SPLIT DUO 120S DM LED-W AL 186
L1406.WE1 SPLIT DUO 120S EM LED-W AL 186
L1410.N SPLIT DUO 150S LED-N BRL 186
L1410.ND SPLIT DUO 150S DM LED-N BRL 186
L1410.NE1 SPLIT DUO 150S EM LED-W AL 186
L1410.W SPLIT DUO 150S LED-W BRL 186
L1410.WD SPLIT DUO 150S DM LED-W BRL 186
L1410.WE1 SPLIT DUO 150S EMLED-N BRL 186
L1416.N SPLIT DUO 150S LED-N AL 186
L1416.ND SPLIT DUO 150S DM LED-N AL 186
L1416.NE1 SPLIT DUO 150S EM LED-N AL 186
L1416.W SPLIT DUO 150S LED-W AL 186
L1416.WD SPLIT DUO 150S DM LED-W AL 186
L1416.WE1 SPLIT DUO 150S EM LED-W BRL 186
L1420.N SPLIT MONO 90S LED-N BRL 188
L1420.ND SPLIT MONO 90S DM LED-N BRL 188
L1420.NE1 SPLIT MONO 90S EM LED-N BRL 188
L1420.W SPLIT MONO 90S LED-W BRL 188
L1420.WD SPLIT MONO 90S DM LED-W BRL 188
L1420.WE1 SPLIT MONO 90S EM LED-W BRL 188
L1426.N SPLIT MONO 90S LED-N AL 188
L1426.ND SPLIT MONO 90S DM LED-N AL 188
L1426.NE1 SPLIT MONO 90S EM LED-N AL 188
L1426.W SPLIT MONO 90S LED-W AL 188
L1426.WD SPLIT MONO 90S DM LED-W AL 188
L1426.WE1 SPLIT MONO 90S EM LED-W AL 188
L1430.N SPLIT MONO 120S LED-N BRL 188
L1430.ND SPLIT MONO 120S DM LED-N BRL 188
L1430.NE1 SPLIT MONO 120S EM LED-N BRL 188
L1430.W SPLIT MONO 120S LED-W BRL 188
L1430.WD SPLIT MONO 120S DM LED-W BRL 188
L1430.WE1 SPLIT MONO 120S EM LED-W BRL 188
L1436.N SPLIT MONO 120S LED-N AL 188
L1436.ND SPLIT MONO 120S DM LED-N AL 188
L1436.NE1 SPLIT MONO 120S EM LED-N AL 188
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L1436.W SPLIT MONO 120S LED-W AL 188
L1436.WD SPLIT MONO 120S DM LED-W AL 188
L1436.WE1 SPLIT MONO 120S EM LED-W AL 188
L1440.N SPLIT MONO 150S LED-N BRL 188
L1440.ND SPLIT MONO 150S DM LED-N BRL 188
L1440.NE1 SPLIT MONO 150S EM LED-N BRL 188
L1440.W SPLIT MONO 150S LED-W BRL 188
L1440.WD SPLIT MONO 150S DM LED-W BRL 188
L1440.WE1 SPLIT MONO 150S EM LED-W BRL 188
L1446.N SPLIT MONO 150S LED-N AL 188
L1446.ND SPLIT MONO 150S DM LED-N AL 188
L1446.NE1 SPLIT MONO 150S EM LED-N AL 188
L1446.W SPLIT MONO 150S LED-W AL 188
L1446.WD SPLIT MONO 150S DM LED-W AL 188
L1446.WE1 SPLIT MONO 150S EM LED-W AL 188
L1471.IN STAR C20 BI 274
L1471.N STAR C20 LED-N BI 274
L1471.W STAR C20 LED-W BI 274
L1476.IN STAR C20 GR 274
L1476.N STAR C20 LED-N GR 274
L1476.W STAR C20 LED-W GR 274
L1477.IN STAR C20 NE 274
L1477.N STAR C20 LED-N NE 274
L1477.W STAR C20 LED-W NE 274
L1478.IN STAR C20 RU 274
L1478.N STAR C20 LED-N RU 274
L1478.W STAR C20 LED-W RU 274
L1481.IN STAR C30 BI 274
L1481.N STAR C30 LED-N BI 274
L1481.NE1 STAR C30 EM LED-N BI 274
L1481.W STAR C30 LED-W BI 274
L1481.WE1 STAR C30 EM LED-W BI 274
L1486.IN STAR C30 GR 274
L1486.N STAR C30 LED-N GR 274
L1486.NE1 STAR C30 EM LED-N GR 274
L1486.W STAR C30 LED-W GR 274
L1486.WE1 STAR C30 EM LED-W GR 274
L1487.IN STAR C30 NE 274
L1487.N STAR C30 LED-N NE 274
L1487.NE1 STAR C30 EM LED-N NE 274
L1487.W STAR C30 LED-W NE 274
L1487.WE1 STAR C30 EM LED-W NE 274
L1488.IN STAR C30 RU 274
L1488.N STAR C30 LED-N RU 274
L1488.NE1 STAR C30 EM LED-N RU 274
L1488.W STAR C30 LED-W RU 274
L1488.WE1 STAR C30 EM LED-W RU 274
L1491.N STAR C30S LED-N BI 274
L1491.ND STAR C30S DM LED-N BI 274
L1491.W STAR C30S LED-W BI 274
L1491.WD STAR C30S DM LED-W BI 274
L1496.N STAR C30S LED-N GR 274
L1496.ND STAR C30S DM LED-N GR 274
L1496.W STAR C30S LED-W GR 274
L1496.WD STAR C30S DM LED-W GR 274
L1497.N STAR C30S LED-N NE 274
L1497.ND STAR C30S DM LED-N NE 274
L1497.W STAR C30S LED-W NE 274
L1497.WD STAR C30S DM LED-W NE 274
L1498.N STAR C30S LED-N RU 274
L1498.ND STAR C30S DM LED-N RU 274
L1498.W STAR C30S LED-W RU 274
L1498.WD STAR C30S DM LED-W RU 274
L1501.N STAR C60 LED-N BI 274
L1501.ND STAR C60 DM LED-N BI 274
L1501.NE1 STAR C60 EM LED-N BI 274
L1501.W STAR C60 LED-W BI 274
L1501.WD STAR C60 DM LED-W BI 274
L1501.WE1 STAR C60 EM LED-W BI 274
L1506.N STAR C60 LED-N GR 274
L1506.ND STAR C60 DM LED-N GR 274
L1506.NE1 STAR C60 EM LED-N GR 274
L1506.W STAR C60 LED-W GR 274
L1506.WD STAR C60 DM LED-W GR 274
L1506.WE1 STAR C60 EM LED-W GR 274
L1507.N STAR C60 LED-N NE 274
L1507.ND STAR C60 DM LED-N NE 274
L1507.NE1 STAR C60 EM LED-N NE 274
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L1507.W STAR C60 LED-W NE 274
L1507.WD STAR C60 DM LED-W NE 274
L1507.WE1 STAR C60 EM LED-W NE 274
L1508.N STAR C60 LED-N RU 274
L1508.ND STAR C60 DM LED-N RU 274
L1508.NE1 STAR C60 EM LED-N RU 274
L1508.W STAR C60 LED-W RU 274
L1508.WD STAR C60 DM LED-W RU 274
L1508.WE1 STAR C60 EM LED-W RU 274
L1511.N STEP 1 LED-N BI 278
L1511.N24 STEP 1 LED24-N BI 278
L1511.W STEP 1 LED-W BI 278
L1511.W24 STEP 1 LED24-W BI 278
L1516.N STEP 1 LED-N GR 278
L1516.N24 STEP 1 LED24-N GR 278
L1516.W STEP 1 LED-W GR 278
L1516.W24 STEP 1 LED24-W GR 278
L1517.N STEP 1 LED-N NE 278
L1517.N24 STEP 1 LED24-N NE 278
L1517.W STEP 1 LED-W NE 278
L1517.W24 STEP 1 LED24-W NE 278
L1518.N STEP 1 LED-N RU 278
L1518.N24 STEP 1 LED24-N RU 278
L1518.W STEP 1 LED-W RU 278
L1518.W24 STEP 1 LED24-W RU 278
L1521.N STEP 3 LED-N BI 278
L1521.N24 STEP 3 LED24-N BI 278
L1521.W STEP 3 LED-W BI 278
L1521.W24 STEP 3 LED24-W BI 278
L1526.N STEP 3 LED-N GR 278
L1526.N24 STEP 3 LED24-N GR 278
L1526.W STEP 3 LED-W GR 278
L1526.W24 STEP 3 LED24-W GR 278
L1527.N STEP 3 LED-N NE 278
L1527.N24 STEP 3 LED24-N NE 278
L1527.W STEP 3 LED-W NE 278
L1527.W24 STEP 3 LED24-W NE 278
L1528.N STEP 3 LED-N RU 278
L1528.N24 STEP 3 LED24-N RU 278
L1528.W STEP 3 LED-W RU 278
L1528.W24 STEP 3 LED24-W RU 278
L1536.N STEP 1/30 LED-N GR 276
L1536.W STEP 1/30 LED-W GR 276
L1537.N STEP 1/30 LED-N NE 276
L1537.W STEP 1/30 LED-W NE 276
L1538.N STEP 1/30 LED-N RU 276
L1538.W STEP 1/30 LED-W RU 276
L1546.N STEP 3/30 LED-N GR 276
L1546.W STEP 3/30 LED-W GR 276
L1547.N STEP 3/30 LED-N NE 276
L1547.W STEP 3/30 LED-W NE 276
L1548.N STEP 3/30 LED-N RU 276
L1548.W STEP 3/30 LED-W RU 276
L1550.IN STILO 400 CR 190
L1550.N STILO 400 LED-N CR 190
L1550.ND STILO 400 DM LED-N CR 190
L1550.W STILO 400 LED-W CR 190
L1550.WD STILO 400 DM LED-W CR 190
L1551.IN STILO 400 BI 190
L1551.N STILO 400 LED-N BI 190
L1551.ND STILO 400 DM LED-N BI 190
L1551.W STILO 400 LED-W BI 190
L1551.WD STILO 400 DM LED-W BI 190
L1552.IN STILO 400 ORS 190
L1552.N STILO 400 LED-N ORS 190
L1552.ND STILO 400 DM LED-N ORS 190
L1552.W STILO 400 LED-W ORS 190
L1552.WD STILO 400 DM LED-W ORS 190
L1553.IN STILO 400 RAS 190
L1553.N STILO 400 LED-N RAS 190
L1553.ND STILO 400 DM LED-N RAS 190
L1553.W STILO 400 LED-W RAS 190
L1553.WD STILO 400 DM LED-W RAS 190
L1560.IN STILO 500 CR 190
L1560.N STILO 500 LED-N CR 190
L1560.ND STILO 500 DM LED-N CR 190
L1560.W STILO 500 LED-W CR 190
L1560.WD STILO 500 DM LED-W CR 190
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L1561.IN STILO 500 BI 190
L1561.N STILO 500 LED-N BI 190
L1561.ND STILO 500 DM LED-N BI 190
L1561.W STILO 500 LED-W BI 190
L1561.WD STILO 500 DM LED-W BI 190
L1562.IN STILO 500 ORS 190
L1562.N STILO 500 LED-N ORS 190
L1562.ND STILO 500 DM LED-N ORS 190
L1562.W STILO 500 LED-W ORS 190
L1562.WD STILO 500 DM LED-W ORS 190
L1563.IN STILO 500 RAS 190
L1563.N STILO 500 LED-N RAS 190
L1563.ND STILO 500 DM LED-N RAS 190
L1563.W STILO 500 LED-W RAS 190
L1563.WD STILO 500 DM LED-W RAS 190
L1570.IN STILO 600 CR 190
L1570.N STILO 600 LED-N CR 190
L1570.ND STILO 600 DM LED-N CR 190
L1570.W STILO 600 LED-W CR 190
L1570.WD STILO 600 DM LED-W CR 190
L1571.IN STILO 600 BI 190
L1571.N STILO 600 LED-N BI 190
L1571.ND STILO 600 DM LED-N BI 190
L1571.W STILO 600 LED-W BI 190
L1571.WD STILO 600 DM LED-W BI 190
L1572.IN STILO 600 ORS 190
L1572.N STILO 600 LED-N ORS 190
L1572.ND STILO 600 DM LED-N ORS 190
L1572.W STILO 600 LED-W ORS 190
L1572.WD STILO 600 DM LED-W ORS 190
L1573.IN STILO 600 RAS 190
L1573.N STILO 600 LED-N RAS 190
L1573.ND STILO 600 DM LED-N RAS 190
L1573.W STILO 600 LED-W RAS 190
L1573.WD STILO 600 DM LED-W RAS 190
L1580.IN STILO 400/C CR 192
L1580.N STILO 400/C LED-N CR 192
L1580.ND STILO 400/C DM LED-N CR 192
L1580.W STILO 400/C LED-W CR 192
L1580.WD STILO 400/C DM LED-W CR 192
L1581.IN STILO 400/C BI 192
L1581.N STILO 400/C LED-N BI 192
L1581.ND STILO 400/C DM LED-N BI 192
L1581.W STILO 400/C LED-W BI 192
L1581.WD STILO 400/C DM LED-W BI 192
L1582.IN STILO 400/C ORS 192
L1582.N STILO 400/C LED-N ORS 192
L1582.ND STILO 400/C DM LED-N ORS 192
L1582.W STILO 400/C LED-W ORS 192
L1582.WD STILO 400/C DM LED-W ORS 192
L1583.IN STILO 400/C RAS 192
L1583.N STILO 400/C LED-N RAS 192
L1583.ND STILO 400/C DM LED-N RAS 192
L1583.W STILO 400/C LED-W RAS 192
L1583.WD STILO 400/C DM LED-W RAS 192
L1590.IN STILO 500/C CR 192
L1590.N STILO 500/C LED-N CR 192
L1590.ND STILO 500/C DM LED-N CR 192
L1590.W STILO 500/C LED-W CR 192
L1590.WD STILO 500/C DM LED-W CR 192
L1591.IN STILO 500/C BI 192
L1591.N STILO 500/C LED-N BI 192
L1591.ND STILO 500/C DM LED-N BI 192
L1591.W STILO 500/C LED-W BI 192
L1591.WD STILO 500/C DM LED-W BI 192
L1592.IN STILO 500/C ORS 192
L1592.N STILO 500/C LED-N ORS 192
L1592.ND STILO 500/C DM LED-N ORS 192
L1592.W STILO 500/C LED-W ORS 192
L1592.WD STILO 500/C DM LED-W ORS 192
L1593.IN STILO 500/C RAS 192
L1593.N STILO 500/C LED-N RAS 192
L1593.ND STILO 500/C DM LED-N RAS 192
L1593.W STILO 500/C LED-W RAS 192
L1593.WD STILO 500/C DM LED-W RAS 192
L1600.IN STILO 600/C CR 192
L1600.N STILO 600/C LED-N CR 192
L1600.ND STILO 600/C DM LED-N CR 192
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L1600.W STILO 600/C LED-W CR 192
L1600.WD STILO 600/C DM LED-W CR 192
L1601.IN STILO 600/C BI 192
L1601.N STILO 600/C LED-N BI 192
L1601.ND STILO 600/C DM LED-N BI 192
L1601.W STILO 600/C LED-W BI 192
L1601.WD STILO 600/C DM LED-W BI 192
L1602.IN STILO 600/C ORS 192
L1602.N STILO 600/C LED-N ORS 192
L1602.ND STILO 600/C DM LED-N ORS 192
L1602.W STILO 600/C LED-W ORS 192
L1602.WD STILO 600/C DM LED-W ORS 192
L1603.IN STILO 600/C RAS 192
L1603.N STILO 600/C LED-N RAS 192
L1603.ND STILO 600/C DM LED-N RAS 192
L1603.W STILO 600/C LED-W RAS 192
L1603.WD STILO 600/C DM LED-W RAS 192
L1611.N TAB LED-N AN 198-280
L1611.N24 TAB LED24-N AN 198-280
L1611.ND TAB DM LED-N AN 198-280
L1611.NE1 TAB EM LED-N AN 198-280
L1611.W TAB LED-W AN 198-280
L1611.W24 TAB LED24-W AN 198-280
L1611.WD TAB DM LED-W AN 198-280
L1611.WE1 TAB EM LED-W AN 198-280
L1617.N TAB LED-N NE 198-280
L1617.N24 TAB LED24-N NE 198-280
L1617.ND TAB DM LED-N NE 198-280
L1617.NE1 TAB EM LED-N NE 198-280
L1617.W TAB LED-W NE 198-280
L1617.W24 TAB LED24-W NE 198-280
L1617.WD TAB DM LED-W NE 198-280
L1617.WE1 TAB EM LED-W NE 198-280
L1621.N TAB S1 LED-N AN 202
L1621.ND TAB S1 DM LED-N AN 202
L1621.W TAB S1 LED-W AN 202
L1621.WD TAB S1 DM LED-W AN 202
L1631.N TAB S2 LED-N AN 202
L1631.ND TAB S2 DM LED-N AN 202
L1631.W TAB S2 LED-W AN 202
L1631.WD TAB S2 DM LED-W AN 202
L1641.N TAB S4 LED-N AN 202
L1641.ND TAB S4 DM LED-N AN 202
L1641.W TAB S4 LED-W AN 202
L1641.WD TAB S4 DM LED-W AN 202
L1651.CAS TAB1 CASSAFORMA 200-282
L1651.N TAB1 LED-N AN 200-282
L1651.N24 TAB1 LED24-N AN 200-282
L1651.ND TAB1 DM LED-N AN 200-282
L1651.NE1 TAB1 EM LED-N AN 200-282
L1651.W TAB1 LED-W AN 200-282
L1651.W24 TAB1 LED24-W AN 200-282
L1651.WD TAB1 DM LED-W AN 200-282
L1651.WE1 TAB1 EM LED-W AN 200-282
L1657.N TAB1 LED-N NE 200-282
L1657.N24 TAB1 LED24-N NE 200-282
L1657.ND TAB1 DM LED-N NE 200-282
L1657.NE1 TAB1 EM LED-N NE 200-282
L1657.W TAB1 LED-W NE 200-282
L1657.W24 TAB1 LED24-W NE 200-282
L1657.WD TAB1 DM LED-W NE 200-282
L1657.WE1 TAB1 EM LED-W NE 200-282
L1660.IN BIANCOLATTE MIX/3 CRS 108
L1661.IN BIANCOLATTE MIX/3 BI 108
L1662.IN BIANCOLATTE MIX/3 ORS 108
L1663.IN BIANCOLATTE MIX/3 RAS 108
L1667.IN BIANCOLATTE MIX/3 NE 108
L1669.IN BIANCOLATTE MIX/3 CO 108
L1670.N TEGOLA 40 LED-N CR 204
L1670.ND TEGOLA 40 DM LED-N CR 204
L1670.NE1 TEGOLA 40 EM LED-N CR 204
L1670.W TEGOLA 40 LED-W CR 204
L1670.WD TEGOLA 40 DM LED-W CR 204
L1670.WE1 TEGOLA 40 EM LED-W CR 204
L1671.N TEGOLA 40 LED-N BI 204
L1671.ND TEGOLA 40 DM LED-N BI 204
L1671.NE1 TEGOLA 40 EM LED-N BI 204
L1671.W TEGOLA 40 LED-W BI 204
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L1671.WD TEGOLA 40 DM LED-W BI 204
L1671.WE1 TEGOLA 40 EM LED-W BI 204
L1680.N TEGOLA 60 LED-N CR 204
L1680.ND TEGOLA 60 DM LED-N CR 204
L1680.NE1 TEGOLA 60 EM LED-N CR 204
L1680.W TEGOLA 60 LED-W CR 204
L1680.WD TEGOLA 60 DM LED-W CR 204
L1680.WE1 TEGOLA 60 EM LED-W CR 204
L1681.N TEGOLA 60 LED-N BI 204
L1681.ND TEGOLA 60 DM LED-N BI 204
L1681.NE1 TEGOLA 60 EM LED-N BI 204
L1681.W TEGOLA 60 LED-W BI 204
L1681.WD TEGOLA 60 DM LED-W BI 204
L1681.WE1 TEGOLA 60 EM LED-W BI 204
L1690.IN TOP EXTRA AL 206-284
L1690.N TOP EXTRA LED-N AL 206-284
L1690.ND TOP EXTRA DM LED-N AL 206-284
L1690.NE1 TOP EXTRA EM LED-N AL 206-284
L1690.W TOP EXTRA LED-W AL 206-284
L1690.WD TOP EXTRA DM LED-W AL 206-284
L1690.WE1 TOP EXTRA EM LED-W AL 206-284
L1691.IN TOP EXTRA BI 206-284
L1691.N TOP EXTRA LED-N BI 206-284
L1691.ND TOP EXTRA DM LED-N BI 206-284
L1691.NE1 TOP EXTRA EM LED-N BI 206-284
L1691.W TOP EXTRA LED-W BI 206-284
L1691.WD TOP EXTRA DM LED-W BI 206-284
L1691.WE1 TOP EXTRA EM LED-W BI 206-284
L1696.IN TOP EXTRA GR 206-284
L1696.N TOP EXTRA LED-N GR 206-284
L1696.ND TOP EXTRA DM LED-N GR 206-284
L1696.NE1 TOP EXTRA EM LED-N GR  206-284
L1696.W TOP EXTRA LED-W GR  206-284
L1696.WD TOP EXTRA DM LED-W GR  206-284
L1696.WE1 TOP EXTRA EM LED-W GR  206-284
L1697.IN TOP EXTRA NE 206-284
L1697.N TOP EXTRA LED-N NE 206-284
L1697.ND TOP EXTRA DM LED-N NE 206-284
L1697.NE1 TOP EXTRA EM LED-N NE 206-284
L1697.W TOP EXTRA LED-W NE 206-284
L1697.WD TOP EXTRA DM LED-W NE 206-284
L1697.WE1 TOP EXTRA EM LED-W NE 206-284
L1698.IN TOP EXTRA RU 206-284
L1698.N TOP EXTRA LED-N RU  206-284
L1698.ND TOP EXTRA DM LED-N RU  206-284
L1698.NE1 TOP EXTRA EM LED-N RU 206-284
L1698.W TOP EXTRA LED-W RU 206-284
L1698.WD TOP EXTRA DM LED-W RU 206-284
L1698.WE1 TOP EXTRA EM LED-W RU  206-284
L1703.IN VINTAGE RAS 208
L1703.N VINTAGE LED-N RAS 208
L1703.ND VINTAGE DM LED-N RAS 208
L1703.W VINTAGE LED-W RAS 208
L1703.WD VINTAGE DM LED-W RAS 208
L1704.IN VINTAGE VE  208
L1704.N VINTAGE LED-N VE  208
L1704.ND VINTAGE DM LED-N VE  208
L1704.W VINTAGE LED-W VE  208
L1704.WD VINTAGE DM LED-W VE  208
L1707.IN VINTAGE NE  208
L1707.N VINTAGE LED-N NE  208
L1707.ND VINTAGE DM LED-N NE  208
L1707.W VINTAGE LED-W NE  208
L1707.WD VINTAGE DM LED-W NE  208
L1708.IN VINTAGE BZ 208
L1708.N VINTAGE LED-N BZ  208
L1708.ND VINTAGE DM LED-N BZ  208
L1708.W VINTAGE LED-W BZ  208
L1708.WD VINTAGE DM LED-W BZ  208
L1710.IN VIP 1 CR 210
L1710.N VIP 1 LED-N CR 210
L1710.ND VIP 1 DM LED-N CR 210
L1710.NE1 VIP 1 EM LED-N CR 210
L1710.W VIP 1 LED-W CR 210
L1710.WD VIP 1 DM LED-W CR 210
L1710.WE1 VIP 1 EM LED-W CR 210
L1712.IN VIP 1 ORS 210
L1712.N VIP 1 LED-N ORS 210
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L1712.ND VIP 1 DM LED-N ORS 210
L1712.NE1 VIP 1 EM LED-N ORS 210
L1712.W VIP 1 LED-W ORS 210
L1712.WD VIP 1 DM LED-W ORS 210
L1712.WE1 VIP 1 EM LED-W ORS 210
L1716.IN VIP 1 NS 210
L1716.N VIP 1 LED-N NS 210
L1716.ND VIP 1 DM LED-N NS 210
L1716.NE1 VIP 1 EM LED-N NS 210
L1716.W VIP 1 LED-W NS 210
L1716.WD VIP 1 DM LED-W NS 210
L1716.WE1 VIP 1 EM LED-W NS 210
L1720.IN VIP 2 CR 210
L1720.N VIP 2 LED-N CR 210
L1720.ND VIP 2 DM LED-N CR 210
L1720.NE1 VIP 2 EM LED-N CR 210
L1720.W VIP 2 LED-W CR 210
L1720.WD VIP 2 DM LED-W CR 210
L1720.WE1 VIP 2 EM LED-W CR 210
L1722.IN VIP 2 ORS 210
L1722.N VIP 2 LED-N ORS 210
L1722.ND VIP 2 DM LED-N ORS 210
L1722.NE1 VIP 2 EM LED-N ORS 210
L1722.W VIP 2 LED-W ORS 210
L1722.WD VIP 2 DM LED-W ORS 210
L1722.WE1 VIP 2 EM LED-W ORS 210
L1726.IN VIP 2 NS 210
L1726.N VIP 2 LED-N NS 210
L1726.ND VIP 2 DM LED-N NS 210
L1726.NE1 VIP 2 EM LED-N NS 210
L1726.W VIP 2 LED-W NS 210
L1726.WD VIP 2 DM LED-W NS 210
L1726.WE1 VIP 2 EM LED-W NS 210
L1730.N VIP 501 LED-N CR 210
L1730.NE1 VIP 501 EM LED-N CR 210
L1730.ND VIP 501 DM LED-N CR 210
L1730.W VIP 501 LED-W CR 210
L1730.WE1 VIP 501 EM LED-W CR 210
L1730.WD VIP 501 DM LED-W CR 210
L1732.N VIP 501 LED-N ORS 210
L1732.NE1 VIP 501 EM LED-N ORS 210
L1732.ND VIP 501 DM LED-N ORS 210
L1732.W VIP 501 LED-W ORS 210
L1732.WE1 VIP 501 EM LED-W ORS 210
L1732.WD VIP 501 DM LED-W ORS 210
L1736.N VIP 501 LED-N NS 210
L1736.NE1 VIP 501 EM LED-N NS 210
L1736.ND VIP 501 DM LED-N NS 210
L1736.W VIP 501 LED-W NS 210
L1736.WE1 VIP 501 EM LED-W NS 210
L1736.WD VIP 501 DM LED-W NS 210
L1741.ND VITRUM DM LED-N 212
L1741.WD VITRUM DM LED-W 212
L1751.W VITTORIA LED-W BI 214
L1752.W VITTORIA LED-W ORS 214
L1753.W VITTORIA LED-W RAS 214
L1757.W VITTORIA LED-W NE 214
L1758.W VITTORIA LED-W BZ 214
L1761.W VITTORINA LED-W BI 218
L1762.W VITTORINA LED-W ORS 218
L1763.W VITTORINA LED-W RAS 218
L1767.W VITTORINA LED-W NE 218
L1768.W VITTORINA LED-W BZ 218

Condizioni di garanzia

Krea Design garantisce al compratore la corretta realizzazione 
dei propri prodotti per un periodo di cinque anni dalla data della 
compravendita. Durante il periodo di garanzia qualsiasi difetto di 
fabbricazione o di materiale sarà rettificato senza alcun addebito. 
Krea Design si riserva il diritto di rettificare il danno attraverso la 
riparazione, il cambio o la sostituzione del prodotto.
La garanzia non copre e il produttore non è responsabile nei seguenti 
casi:
- parti di materiali soggetti ad usura;
- problemi risultanti da cause esterne quali incidenti, abusi, utilizzo 
improprio,maneggiamento scorretto, negligenza, fuoco, furto, 
vandalismo, esplosioni, disastri naturali o altre cause esterne non 
dipendenti dalla difettosità del prodotto stesso;
- Condizioni che dimostrino una cattiva installazione, scorrette 
applicazioni, installazione in condizioni ambientali estreme diverse 
da quelle indicate nelle specifiche del prodotto stesso, situazioni 
di sotto o sovra tensione di alimentazione, mancato rispetto delle 
istruzioni, maneggiamento, trasporto , manutenzione impropri o 
inadeguati, negligenza, accidentalità, manomissioni del prodotto;
- Incompatibilità: realizzazioni, installazioni, operazioni di 
manutenzione con prodotti non supportati dal produttore;
- Situazioni in cui componenti vengono sostituiti con parti con fornite 
dal produttore;
- La qualità di installazione sui prodotti dell’azienda produttrice dei 
sopracitati componenti non fornito dal produttore;
- Piccoli difetti che non abbiano ripercussioni sul valore o sul 
funzionamento dell’apparecchio.
- Le variazioni di colore dei led ed il loro flusso luminoso sono nei 
limiti di tolleranza stabiliti dal costruttore dei led; esse possono 
variare con ogni lotto di produzione.
Costi aggiuntivi per eventuali interventi successivi all’acquisto 
( es. interventi di sostituzione di parti commissionati ad aziende 
impiantiste esterne) vanno presentati preventivamente e concordati 
per iscritto dall’azienda Krea Design la quale si riserva la facoltà di 
approvazione dei medesimi. La garanzia decade immediatamente 
se vengono effettuati sul prodotto modifiche, riparazioni, lavori di 
manutenzione o eliminazioni di anomalie da parte del cliente o di terzi 
senza la preventiva approvazione scritta del produttore.
FORO COMPETENTE: il luogo di consegna delle merci è sempre la 
sede di Krea Design srl. Tutti i contratti perfezionati tra Krea Design 
srl e il compratore si intendono stipulati in Italia e sono sottoposti 
alla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia il Foro competente è 
quello di Como con rinunzia da parte del compratore alle competenze 
alternative di altri fori, previsti anche per effetto di connessione.

Non ci assumiamo responsabilità per errori di stampa, dimensioni, 
descrizioni e dati tecnici. La Società si riserva il diritto di apportare 
modifiche sui prodotti qui illustrati, in qualsiasi momento, senza 
preavviso. Sono vietate riproduzioni o copie senza autorizzazione. Il 
presente catalogo sostituisce tutti i precedenti.
Le informazioni e i dati tecnici contenuti nel presente catalogo sono 
aggiornati al 31.12.2021. 
Modifiche e aggiornamenti successivi saranno visibili sul catalogo 
scaricabile dal nostro sito www.kreadesign.it

We are not responsible for printing errors, wrong dimensions, 
descriptions or technical data. The Company reserves the right to 
amend all products herein detailed,any time and without prior notice. 
Unauthorized reproductions and copies are prohibited. The present 
catalogue replaces the previous ones.
Information and technical data included in this catalogue are update 
to 31.12.2021. 
Changes and future upgrades will be available on the download  
version from our website www.kreadesign.it

Warranty conditions

Krea Design warrants to the purchaser the correct construction of its 
products for a period of five years from the date of purchase. During 
the warranty period any manufacturing defect or material will be 
rectified without charge. Krea Design reserves the right to correct 
the damage through repair, exchange or replacement of the product.
The warranty does not cover and the manufacturer is not liable in the 
following cases:.
- parts of items subject to wear;
- problems resulting from external causes such as accidents, 
abuse, misuse,improper handling, neglect, fire, theft, vandalism, 
explosions, natural disasters or other external causes not caused by 
defects of the product;
- conditions which demonstrate a bad installation, improper 
application, installation in extreme environmental conditions other 
than those listed in the specifications of the product itself, situations 
of under or over voltage, failure to follow instructions, handling, 
transportation, improper or inadequate maintenance, neglect, 
accident, tampering with the product;
- Incompatibility: installation, maintenance products that are not 
supported by the manufacturer;
- Situations in which components are replaced with parts supplied 
by the manufacturer;
- The quality installation of products of the producer of the above 
mentioned components not supplied by the manufacturer;
- Small defects that do not affect the value or operation.
- Changes in the colour of the LED and their luminous flux are within 
the tolerance limits specified by the manufacturer of the LED; they 
may change by each production batch. 
Additional costs for any action after the purchase (ex. replacements 
of parts ordered to external companies) must be submitted and 
agreed in advance in writing by Krea Design which reserves the 
right to approve them. The guarantee expires immediately if the 
customer or third parties make or performe changes, repairs, service 
work or troubleshooting without the prior written consent of the 
manufacturer.
COMPETENT COURT: the place of delivery of goods is still the 
headquarters of Krea Design srl. All contracts stipulated between 
Krea design and the buyer shall be concluded in Italy and are subject 
to Italian law. For any dispute the competent court is that of Como, 
with renunciation by the buyer of alternate jurisdictions of other 
courts, even if they are connected to that of Como.
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